SST- Wymiana rozdzielni RNN "R2"w bud. Gtéwnym Szpital Ogdlnego w Kolnie, dz.nr 1727/13 obreb Kolno

1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru jest wykonanie robot
remontowych instalacji elektrycznej (wymiana rozdzielnicy gtéwnej R2) w budynku gtéwnym
nalezgcym do Szpitala Ogdlnego w Kolnie .

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja
Techniczna bedzie opisywana skrétem ST, a Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne skrédtem SST.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty budowlano-montazowe, opisane w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych :

- Montaz agregatu (dostawia Inwestora) do zasilenia oddziatéw i obwoddw wymagajgcych
statego zasilania

- Przygotowanie rozdzielnie nN "ZR" do wpiecia obwoddw zasilanych z agregatu -9
obwodow

- Przygotowanie kabli do zasilania z agregatu (przepiecie, kpl. montaz tymczasowego ZR,
wykonanie

podtgczenie 9 odwoddw do ZR oraz ZR do agregatu /

- odtgczenie przytgczy kablowych zasilajgcych istniejgca rozdzielnice R2

- odtgczenie wewnetrznych linii zasilajgcych wychodzacych z rozdzielnicy R2
- Demontaz rozdzielnicy R2

- Przygotowanie ( poprawa) posadzki (obrzeza kanatu) do ustawienia nowej szafy

- Montaz nowej szafy wg projektu

- Podtaczenie kabli i przewoddw pod zaciski roztgcznikdw i wytacznikéw instalacyjnych
- zainstalowanie wktadek bezpiecznikowych dobranych do przekroju przewodow

- Wykonanie zaktualizowanych opiséw kabli i przewodéw wychodzgcych

-Wykonanie pomiaréw izolacji oprzewodowania oraz uziemienia rozdzielnicy
Wymieniony powyzej zakres robét bedzie realizowany przy koniecznosci zachowania
ciggtosci pracy czesci oddziatéw i instalacji szpitala, zasilanego z agregatu na czas wymiany istn.
rozdzielni na nowa.
Wszystkie roboty zwigzane z ingerencjg w istniejgce instalacje, urzadzenia i sieci muszg sie
odbywac w scistym wspétdziataniu i pod nadzorem Uzytkownika.

1.3. Podstawa opracowania
Projekt budowlany opracowany w m-cu 09.2021

Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych, zawarte w ma-
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teriatach informacyjnych producentéw i certyfikatach

. Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano-montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej)

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora. Wszystkie
Roboty ujete Projektem nalezy wykonaé scisle wedtug Warunkdéw Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych : cze$é D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej, a takze wedtug
postanowien Normy SEP- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, pod fachowym
nadzorem technicznym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kolejnos$¢ robodt i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami
formalnymi oraz nie moze obnizac¢ jakosci robét. Przyjete rozwigzania materiatowe i
systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom rozwigzan.
Rozwigzania inne niz w projekcie wymagajg uzgodnien z Przedstawicielem Zamawiajgcego
(Inspektorem Nadzoru) i Projektantem. W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wywozu
materiatdow z rozbidrki na wysypisko, wraz z kosztami utylizacji.

Wszystkie prace zwigzane z montazem urzadzen elektrycznych muszg by¢ wy-
konywane przez pracownikdw posiadajgcych zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E". Wszystkie
prace wykonywane w technologii prac pod napieciem (PPN) muszg by¢ wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do prac w tej technologii.

2. MATERIALY

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa
zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i ilosSciowego odbioru materiatéw przed ich
zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu roboét.
Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nie uzywane).
W uzasadnionych przypadkach uzywane petnowartosSciowe materiaty mogg by¢ stosowane
wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego lub na jego wniosek. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca
zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed wptywami warunkdw atmosferycznych, czynnikéw
fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé¢ i byty dostepne do kontroli
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2.1.

2.2,

przez Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajgcych ze
specjalnych wtasciwosci materiatéw i urzadzen podanych przez producenta lub dostawce.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Uzytkownikiem przez Kierownika
Budowy organizuje Wykonawca.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢, co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiaréw roboét oraz
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Na kazde zgdanie Zamawia-
jacego (Inspektora nadzoru - posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w
zakresie robot elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z obowigzujacg norma lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty i
urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w
zatgcznikach do tych dokumentéw. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody
zamawiajgcego na zastosowanie materiatow przed ich wbudowaniem.

Podstawowe wiasciwosci zastosowanych materiatéw

kable i przewody

Projektowane instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne wykonane beda prze-
wodami i kablami o izolacji i powtoce polwinitowej przy czym kable winny miec izolacje na
napiecie 0,6/1 kV, natomiast przewody na napiecie 450/750V. Nalezy stosowac kable i
przewody o kolorystyce zyt zgodnej z wymaganiami normy przy czym przewody ochronne
(PE) muszg miec izolacje koloru zielonozéttego, a przewody neutralne (N) koloru
niebieskiego. Tam gdzie stosowne przepisy wymagajg zastosowania w instalacjach
przewodéw odpornych na dziatanie ptomienia nalezy je zakupi¢ u dostawcy posiadajgcego
wiarygodne dokumenty, ze oferowany wyrdb wraz z okreslonym systemem jego mocowania
spetnia stawiane mu wymagania. .

aparatura rozdzielcza

Aparatura modutowa przewidziana do montazu na szynie TH35. Przewiduje sie
montaz wytgcznikdw instalacyjnych i aparatury kontrolno pomiarowe;j.

rozdzielnice nn

Projektowane rozdzielnica RG wykonana bedzie jako szkieletowa, przyscienna,
zamontowana na istn.kanale kablowym , stopien ochrony IP54, IK10, ostony czotowe
systemowe , konstrukcja rozdzielnicy szkieletowa pozwalajgca na jej ewentualng rozbudowe
poprzez demontaz oston bocznych oraz dostawienie kolejnego pola rozdzielnicy. Rozdzielnica
musi by¢ przygotowana (podczas prefabrykacji) do montazu na budowie, w postaci zestawoéw
mozliwych do transportu przez drzwi i korytarz na poziom parteru. Rozdzielnice wykonac w
uktadzie sieciowym TN-C-S, przy czym szyny ,,N” i ,PE” bedg zwarte potaczeniem roztgcznym.

Jako roztgczniki gtdwne i sprzegtowy nalezy zastosowac powietrzne roztaczniki mocy nn o
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prad znamionowy 630A, 3P.

1. Na elewacjach poszczegdlnych rozdzielnic zaleca sie wykonadé sygnalizacje optyczna: -
obecnosci napiec na liniach zasilajgcych (L1, L2, L3). . W poszczegdlnych polach odptywowych
naklei¢ opisy przeznaczenia poszczegdlnych pdl i wielkosci zabezpieczerl. Doktadng forme i
tres¢ opisow ustali¢ z Uzytkownikiem stosownie do jego potrzeb wynikajgcych z biezgcej
eksploatacji rozdzielnic.

2. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Uzytkownikowi: - petng instrukcje obstugi
rozdzielnicy ze szczegdlnym uwzglednieniem postepowania w stanach awaryjnych. Wszelkie
dane: jak schematy elektryczne, dane techniczne itp przekazane Uzytkownikowi w formie
elektronicznej, winny by¢ w formacie (np. PDF), mozliwym do odczytania przez powszechnie
uzytkowane programy komputerowe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drdg na koszt Wykonawcy. W czasie transportu oraz skladowania materiatéw oraz aparatury
elektrycznej przestrzegac zalecen wytworcow. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Opis robot
Zakres zadania obejmuje:

Wymiane rozdzielnicy gtdwnej R2

Warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robat, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz projektu organizacji robdt, a takze
poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] i w Specyfikacji Technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Prace prowadzone
beda na czynnym obiekcie Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego lub na Jego wniosek. Wykonawca ograniczy do
minimum ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych prac dla normalnego funkcjonowania
czesci Szpitala Wykonawca tak zorganizuje plac budowy aby umozliwié bezpieczne
poruszanie sie 0séb po wyznaczonych drogach na terenie Szpitala Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych na terenie Szpitala.

Warunki przystgpienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonad:
1 sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,
2 oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drdég dowozu materiatéw- istniejgce drogi wewnetrzne,
- miejsc sktadowania materiatéw

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy odebrac protokolarnie front
robot od Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest uzgadniaé z Zamawiajgcym wszelkie
wyfaczenia zasilania a takze mozliwos¢ wykonywania niezbednych prac w rejonie normalnej
dziatalno$ci Szpitala nie wytgczonej na czas robdt z eksploatacji.

Sposob wykonania robot
- Wymagania ogdlne

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania instalacji elek-
trycznych wnetrzowych o napieciu do | kV w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewododw, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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3. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladdéw i konserwacji.

4. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownikow.

-t3czenie przewodow oraz przytaczanie do aparatéw i urzadzen

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposdb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. W
instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddow nalezy wykonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach .Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewniac prawidtowe przytgczenie. Przewody w miejscach potgczen powinny miec zapas
dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne. Przewody
muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposéb przytaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub Inspektorem Nadzoru. Do
danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

-Instalacja uziemien

Do istniejacej instalacji uziemien przytgczy¢ obudowy metalowe poszczegélnych
zestawow szaf rozdzielczych, szyny ,N” i ,PE” rozdzielnicy, konstrukcje wsporcze korytek
kablowych, Slusarke drzwiowg, okienng itp. Wszystkie potgczenia i przytgczenia bio- race
udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposdb pewny, trwaty w
czasie , chronigcy przed korozjg. Przewody uziemiajgce powinny by¢ oznakowanie
dwubarwnie kolorem zielono-z6ttym.

- Montaz rozdzielnicy nn

Rozdzielnica wraz z aparaturg tgczeniowg, oraz automatykg muszg spetnia¢ wymogi
normy PN-EN 60439-1-2011. Wymagane jest swiadectwo badan dla prefabrykowanych
urzadzen zgodnie z wymogami normy. Rozdzielnice nn, przetransportowac do pomieszczenia
montazu, rozpakowaé, a nastepnie:

- wyznaczy¢ doktadne miejsce jej montazu,

- ponownie zamontowac rozdzielnice zgodnie ze szczegétowym harmonogramem prac,
wraz z regulacjg wszystkich tych elementéw, ktére zastaty zdemontowane na czas transportu
lub mocowania szaf do podtoza,

- podtaczy¢ uziemienia,
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- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania rozdzielnic po zmontowaniu,
- przeprowadzi¢ proby i badania,
- podtaczyé kable zasilajgce i odptywowe,

- opisac i oznakowac wszystkie elementy zestawu i podtgczonych kabli.

- Ochrona od porazen

Ochrona od porazen zapewniona bedzie przez szybkie wytgczenie zasilania.

- Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i
préobom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia czy spetnia
wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania
odbiorcze powinna przeprowadzac¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch oséb, dobrze
znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji
elektrycznych mogg przeprowadzac wytgcznie osoby posiadajgce swiadectwa kwalifikacyjne
E do 1kV. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,
- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,
- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow. Protokoty z badan
(pomiardw i prob), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie
odbioru.

6. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT

Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr korncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa ponizej. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows i Specyfikacjg Techniczna. Do
odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. ustalenia technologiczne,
3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

4. deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja. Termin zakonczenia robdt: do 7 tygodni od podpisania Umowy

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robot. Przy dokonywaniu rozliczer obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.




