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Wykonanie remontu Oddziału
Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem
Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu wraz z salą pooperacyjn

5.41 m²

Łazienka

4.34a

4.97 m²

Łazienka

4.35a
4.90 m²

Łazienka

4.36

22.85 m²

Klatka schodowa

44

4.83 m²

Łazienka

4.29a

8

X2

41.44 m²

Sala operacyjna1

45

4.67 m²

Przygotowanie lakarza

47

7.46 m²

Mat. brudne

48

35.94 m²

Sala operacyjna2

49

New
color
scheme
entry

Endoskopia

Chirurgia

X1

X3

Drzwi EI

4.85 m²

Łazienka

4.25a

2.72 m²

Magazynek

4.25a

4.09 m²

Łazienka

4.18a

151 279 125

1
8

1
3
7

3
8

1
4
2

1
1

1
4
2

30.99 m²

Sala

4.35

1- Oprawa nadłóżkowa
Odbojnica narożna doskonale zabezpiecza narożniki ścian przed
przypadkowym uszkodzeniem lub zabrudzeniem.
Konstrukcja została stworzona poprzez połączenie rdzenia
aluminiowego z amortyzującą okładziną PVC. Dzięki temu narożnik
doskonale amortyzuje uderzenia zabezpieczając ścianę.
Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobranie koloru
pasującego niemal do każdego wnętrza.
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Regulacja i dopasowanie stolarki okiennej,
Wymiana uszkodzonych machanizmów,
Wymiana parapetu.
Wymiana rolet wewnętrznych.
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Jest do instalowania w salach chorych.
Zestaw zapewnia:
• ogólne oświetlenie sali światłem odbitym (2x36W)
• miejscowe oświetlenie łóżka i do czytania (1x18W, na życzenie 1x24W)
• oświetlenie nocne (żarówka 1x15W, na życzenie świetlówka kompaktowa
5/7W)
• podłączenie aparatury elektromedycznej - 3 gniazda el.
• łączność przywoławczą z pielęgniarką
• podłączenie telefonu
• korzystanie z punktów poboru gazów medycznych - tlen,próżnia, sprężone
powietrze
• podłączenie przewodu ekwipotencjalizacji
Inne wyposażenie - na życzenie.

Odbojnica
Właściwości: Wytrzymały twardy materiał
Produkt przeznaczony do ochrony ścian w budynkach, gdzie występuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub
zabrudzenia ścian, głównie przez przechodzące osoby oraz przejeżdżające wózki i transportery paletowe.
Produkt wykonany jest z żywicy winylowej z domieszką akrylu, który jest materiałem o bardzo dużej
twardości i oporność na pęknięcia. Dzięki takiemu połączeniu uzyskana została bardzo twarda
powierzchnia, odporna na zarysowania i trwałe
zabrudzenia. Faktura powierzchni sprawia, że materiał mniej łapie zabrudzenia oraz łatwiej go oczyścić.
Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej doskonale nadaje się do
wykończenia i dekoracji wnętrz pomieszczeń użyteczności publicznej: placówkach medycznych,
szkołach, urzędach, galeriach handlowych, biurach, hotelach a nawet w domach prywatnych. Zalecana na
proste ściany o jednolitej strukturze. Występuje w
dwóch wersjach montażu: samoprzylepnej i przeznaczonej do montażu na klej montażowy.
Standardowe szerokości: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm
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Projekt :Wykonanie remontu
Oddziału Chirurgii Ogólnej z

Pododdziałem Ortopedii i
Traumatologii Narządu Ruchu

wraz z salą pooperacyjnii
ogólnej budynku głównego

szpitala

Inwestor: Szpital Ogólny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.

Wojska Polskiego 69

Maj 2018r.
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Rzut IV piętra Wykonanie remontu
Oddziału Chirurgii Ogólnej z

Pododdziałem Ortopedii i
Traumatologii Narządu Ruchu wraz z

salą pooperacyjn


