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- pracownia endoskopii

oddziatu chirurgii ogolnej
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A-ESSYSTEM oprawa wpuszczana w strop podwieszony typu PURE 1 597,LED 840 4200lm MAT 34W, RAL9016,polysk DRV

B -ESSYSTEM oprawa nastropowa typu REGLUX 540 ,LED 840 3200lm ,OPAL 30W , RAL9016,polysk DRV

C -ESSYSTEM oprawa nastropowa typu REGLUX 1040,LED 840 6000lm ,OPAL S0W , RAL9016,polysk DRV

D -ESSYSTEM oprawa nastropowa typu BASE ,LED 1P44 302

E-ESSYSTEM oprawa wpuszczana w strop podwieszony typu PRIMA LED 240 1900Im ,22W biala tworzywo DRV

F-ESSYSTEM oprawa wpuszczana w strop podwieszony typu FLAT 600.LED 840 ,3200lm OPAL 40W

G1 - PANEL NADLOZKOWY - 3 kanaly instalacyjne |

- ostona do instalacji gazéw medycznych (instalacja gazéw wykonana i sprawdzona przed montazem panelu)
- wersja jednostanowiskowa 1600mm

- o$wietlenie ogolne, miejscowe i nocne ledowe

- 3 gniazda 16A,230V

- 1 gniazdo ekwipotancjalne

- przygotowanie pod montaz systemu przywotawczego SCHIMA

- modut do sterowania o$wietleniem miejscowym za pomoca manipulatora pacjenta

H - AGAT LED 3900LM MICOR-LINE E 840/ 600X600 (DWA OBWODY 2+1)
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OZNACZENIA | UWAGI

projektowana tablica rozdzielcza

istniejgce tablice rozdzielcze do przebudowy
(w nawiasie oznaczenie tablic wg istn.DT)

wentylator kanatowy w tazienkach

oprawa o$wietlenia podstawowego

oprawa o$wietlenia nocnego

oznaczenia obwodu o$wietleniowego

Przewody do tgcznikéw schodowych i $wiecznikowych - YDYZ03x1,5mm?
Przewody do tgcznikéw jednobiegunowych i przyciskéw - YDYZz02x1,5mm?

W pokojach chorych,od tgcznikéw przy drzwiach do nadtézkowych paneli
oswietleniowych ( oznaczonych na rys. G1) prowadzi¢ przewody YDYZzo5x1,5mm?
( zataczanie o$wietlenia ogélnego -"a" ; zat.o$wietlenia nocnego -"n"

Zasilanie o$wietleniado badania/czytania- faza sprzed fgcznika-"b",

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE ZE SCHEMATAMI TABLIC

stadium:

Projekt budowlany
- cz.elektryczna -

inwestor:

Szpital Ogolny w Koln
ul.Wojska Polskiego ¢
18-500 Kolno

adres inwestycji:

dz.nr 1727/13
obreb Kolno

obiekt:

Remont [Vpietra

- pracownia endoskopii
oddziatu chirurgii ogoln

- oddziat chirurgii ogdlne

tytul rysunku:

Plan instalacji oswietleni
-1V pietro

skala: nr rysunku:

1:100 ,
data: m

05. 2017 r.

projektant:

mgr inz. PIOTR CIOTROWSKI
nr upr. WAM/0050/POOE/08
W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01

strona nr:




