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Kolno, dnia 28.05.2019r.
SZPITAL OGOLNY W KOLNIE
WPLYNELO

dnia  28. 05. 2018 Do wszystkich uczestnikéw postgpowania
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WYJASNIENIA I ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: Przetargn nieograniczonego na zakup sprzetu i aparatury medyczne] na potrzeby
Pododdziatu Geriatrycznego. Oddziatu Medycyny Paliatywnej, Hospicium Domowego
oraz. Osrodka Dziennej Rehabilitacji i Pracowni Fizjoterapii realizowanego w ramach
projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn: ., Poprawa efektywnodci i dostepnosci do
swiadczen zdrowotnych w zakresie geriatrii_oraz opieki paliatywwei i hospicyinej na
terenie powiatu kolneriskiego” ; znak przetareu Sz.0./SAG/41/05/19.

Szpital Ogdlny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zaméwieri publicznych (tj. Dz. U. z 2018 1. poz. 1986 z poézA. zm.) w zwigzku z zapytaniem
Wykonawcow, przekazuje wyjasnienia tresci Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wydzielenie z pakietu numer 2 oraz przeniesienie do osobnego
zadania noszy do ambulansu. ‘

Uzasadnienie: jako producent sprzetu medycznego pragniemy Panstwu zaproponowaé bardzo
atrakcyjne warunki zakupu ww. wyposazenia medycznego. Pakietowanie wyposazenia ambulansu ze
sprzetem pracujgcym na oddziale moze spowodowaé, ze dostawa specjalistycznego wyposazenia
bedg zajmowad si¢ osoby nie zwigzane z rynkiem ambulanséw medycznych.

Odpowiedz: ‘

Zamawiajacy poditrzymuje zapisy z STWZ.

Pytanie Nr 2

Prosimy o udzielenie informacji, czy dostawa’ zestawu transportowego obgjmuje takze instalacje
mocowania noszy w ambulansie?

Odpowiedz:

Tak, dostawa zestawn transportowego obejmuje instalacje mocowania noszy w ambulansie.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania na zasadzie réwnowaznosei nosze/zestaw transportowy
Stryker 6200 typ M1 o Igcznej wadze 55.05 kg, ktéry poza przytoczonym parametrem speinia
wszystkie wymagania normy PN-EN: 1865-1:2010, 1789:2007 w tym zalgcznik A1:2010, a
powyzsze potwierdza certyfikat wystawiony przez niezalezna jednostke notyfikowang? Waga

Projekt jest wspétfinansowany przez Unig Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podiaskiego na lata 2014-2020
OS$ Priorytetowa VIll, Infrastruktura dla usfug uzytecznoéci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddzii atanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia




Fundusze ! " . Unia Europejska R
; EUI’O]JEjS.kle - gg?sckzgosPO“ta . . Europejslfi Fundusz '\ . ':‘
Pregram Regionalny Podlaskie Rozwaoju Regionalnege

oferowanych, scigganych z transportera noszy miesci si¢ w opisanych przez Zamawiajgcego i norme
wymaganiach (20 kg), a wskazana réznica w wadze zestawu wynika z konstrukcji transportera, ktéry
zostat przystosowany do mycia ci$nieniowego, przenoszenia wysokich obcigzen (obcigzenie do 227
kg), i zapewnienia niezawodnosci dziatania konstrukcji w okresie do 7 lat intensywnego
eksploatowania (gwarancja na spawy, lgczenia, itd...). Ponadto w codziennej pracy transporter nie
jest dzwigany. Odpowiednie dokumenty wraz z ftumaczeniem na jezyk polski w zalgczeniu do
przestanych pytan.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiajgcy dopusci na zasadzie réwnowaznodci parametr majacy duze znaczenie dla
komfortu pracy uzytkownikéw i bezpieczefistwa transportowanego pacjenta, a mianowicie kéltka o
szerokodci 5,5 cm i érednicy 15 cm? Proponowane przez nas rozwigzanie wynika z
przeprowadzonych wraz z uzytkownikami badan (jazda po grzgskim gruncie, piachu, trawie,
kamieniach) i uzyskanego w tym toku kompromisu (najlepszy stosunek wysokosci do szerokosci).
Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 5

Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania ambulans Typu furgon zamkniety o wymiarach
przystosowanych do potrzeb personelu medycznego charakteryzujgcy si¢ parametrami / przedziat
medyczny — dhugo$é przedziatlu medycznego 270 cm, wysoko$¢ 130 cm, szeroko$é 160 cm?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie Nr 6

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 10 - Spirometr
Czy w pozycji 2 Zamawiajacy dopusei spirometr o zakresach pomiarowych
- zakres pomiaru przeptywu: 0,2-15L/s

- rozdzielczos$¢ pomiaru przeptywu: 0,03L/s
- dokladnos¢ pomiaru przeplywu: +/- 3%

- zakres pomiaru objetosci: 0,1-8L

- rozdzielczo$¢ pomiaru objetosci: 10mL

- doktadnos$¢ pomiaru objetosei: +/-3%7?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 7

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 10 — Spirometr

Czy w pozycji 3 Zamawiajgcy dopusci spirometr wyposazony w przetwornik turbinowy, z moz-
liwoscig stosowania ustnikéw z zaworkiem (do spirometrii wydechowej) lub filtréw antybakte-
ryjnych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie Nr 8

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 10 — Spirometr

Czy w pozycji 4 Zamawiajacy dopuscei wielorazows gltowice turbinows nadajaca sie do dezynfekeji
wraz z wyposazeniem: 100 filtréw antybakteryjnych, klips na nos — 2szt, futerat na spirometr?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 9

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 10 — Spirometr

Czy w pozycji 5 Zamawiajacy dopusci spirometr z opisows automatyczna kontrolg wiarygodnosci i
poprawnosci wykonanego badania spirometrycznego oraz automatyczng oceng préby rozkurczowej?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 10

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 10 — Spirometr

Czy w pozycji 6 Zamawiajgcy dopusei spirometr mierzacy nastepujace parametry:

FEVO0.5, FEV0.75, FEV1, FEV1/VC, FEV3, FEV6, FVC, FEV1/EVC, PEF, FEV0.5/VC,
FEV0.5/FVC, FEV0.5/FEV3, FEV0.75/VC, FEV0.75/FVC, FEV0.75/FEV3, FEV0.75/FEV6,
FEVI/FEV6, FEV3/VC, FEV3/FVC, FEF25, FEF50, FEF25-75, FEF75, FEF25-75, FEF75, FEF25-
75/FVC, FEF25-75/FEV3, FEF50/VC, MVVind, FIV0.5, FIV1, FIV3, FIVC, PIF, FIV0.5/FIVC,
FIVI/FIVC, FIF25, FIF50, FEFSO/FIF50, FET, FET25-75, EV, VC, TV, ERV, IRV, IC, RV, TLC,
FR, TI, TE, VE, RV/TLC, TV/TI, TI/Ttot?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 11

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 10 — Spirometr

Czy w pozycji 7 Zamawiajacy dopusci spirometr z prezentacja graficzng wolnej spirometrii i
natezonej kizywej przeplyw-objetosé w czasie rzeczywistym w dwéch osiach przeplyw — objetosé 1
objetos¢ — czas i zawierajgey przej rzysty dla lekarza i zrozumiaty dla dziecka system motywacyjny?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 12

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 10 — Spirometr

Czy w pozycji 8 Zamawiajacy dopusci spirometr z mozliwoscig konfiguracji raportéw zawierajacych
wartosci nalezne z informacja o ich autorze, zapisane krzywe- wykresy oraz definiowana przez
obstuge liczbg mierzonych parametréw?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie Nr 13

Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulans wyposazony w o$ przednig i tylng ze
stabilizatorami fabrycznymi pojazdu bazowego — zawieszenie niezalezne przednie?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 14

Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiajgcy opisujgc ambulans drogowy ma na mysli ambulans typu B wg PNEN 17897
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszeza wymieniony typ ambulansu.

Pytanie Nr 15

Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiajgcy dopusei do zaoferowania ambulans o mocy silnika 140 KM?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 16

Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy ze wzgledu na poprawe bezpieczefistwa oraz komfortu kierowcy Zamawiajgcy wymaga
regulacji kierownicy w dwéch plaszezyznach?

Odpowiedz:

Tak, zamawiajgcy wymaga i dodaje nowy parametr/warunek do Pakietu Nr 3 ppkt. 51 o nastepujacej
tresci:

| 51. |Regulacja kierownicy w dwdch ptaszezyznach. f TAK podaé | |

Zamawiajgcy zmieniony zalgcznik zamiescit na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl jako
Zatgeznik Nr 2 do SIWZ po zmianach.

Pytanie Nr 17

Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiajgcy wymaga aby ambulans posiadal fabryczng pojazdu bazowego podgrzewana
przednig szybe z czujnikami deszezu 1 zmierzchu?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy wymaga i dodaje nowy parametr/warunek do Pakietu Nr 3 ppkt. 52 o nastepujgcej
tresci:

59 Fabryczna podgrzewana przednia szyba pojazdu bazowego

. . Lo TAK podaé
z czujnikami deszczu i zmierzchu.

Zamawiajgcy zmieniony zalacznik zamieécil na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl jako
Zatgeznik Nr 2 do SIWZ po zmianach.
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Pytanie Nr 18

Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiajacy wymaga ambulansu wyposazonego w regulacje predkosci obrotowej silnika na
postoju?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy wymaga i dodaje nowy parametr/warunek do Pakietu Nr 3 ppkt. 53 o nastepujgce;j
tresci:

| 53. [Regulacja predkosci obrotowej silnika na postoju. | TAK podaé | |

Zamawiajgcy zmieniony zalacznik zamiedcil na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl jako
Zatgcznik Nr 2 do STWZ po zmianach.

Pytanie Nr 19

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5 ~ Defibrylator

Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7 — Defibrylator

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 16 — Defibrylator :

Czy Zamawiajacy na zasadzie réwnowaznogcei dopusci do postgpowania defibrylator renomo-
wanego producenta o ponizszych parametrach:

PARAMETR Potwierdzenie
parametru

Dwa tryby pracy: reczny i pétautomatyczny AED TAK

2 |Min. 20 poziomdw energii wyladowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie TAK
energii wytadowania do 50 J przy defibrylacii wewnetrznej

3 |Czas fadowania do maksymalne; energii (200 J) < 6 sekund TAK

4 |Dwufazowy ksztatt fali wytadowania — zapewniajgcy wysoka skutecznosé TAK
defibrylacji przy obnizonej (oszczedzajace] pacjenta) energii wyladowania:

5 |Kardiowersja synchroniczna R (synchronizacja sygnatem EKG z elektrod TAK
defibrylujgcych, elektrod EKG ).

6 | Defibrylacja przy uzyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych TAK
Ustawianie pozioméw energii przy pomocy pokretta na plycie czotowej defibrylatora TAK

8 |Przycisk tadowania impulsu defibracyjnego na ptycie czotowej oraz tyzkach TAK
zewnetrznych

9 | Przycisk wytadowania impulsu defibracyjnego na plycie czotowej oraz tyzkach TAK
zewnetrznych

10 | System dopasowania impulsu defibrylacji w zaleznosci od impedancji ciata TAK
pacjenta

11 | Wskaznik sprawnosci defibrylatora na przedniej Scianie urzadzenia TAK

12 | Na tyzkach zewnetrznych wbudowany wskaznik Jakosci kontaktu z pacjentem. TAK

13 | Defibrylacja synchroniczna; maksymainy czas od chwili wykrycia fali R do chwili TAK
wytadowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms
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14 | Przycisk do przetgczania z trybu dia dorostych na tryb dziecigecy z automatyczng TAK
zmiang fimitéw granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmiang poziomu
energii wytadowania w trybie AED
15 [Tryb AED TAK
16 | Energia wytadowania 150J dla dorostych oraz 50 J dla dzieci i niemowlat TAK
17 |Komendy gtosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzgce proces reanimacji w TAK
trybie AED - w polskiej wersji jezykowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi
ERC/PRC
18 | Monitorowanie EKG TAK
19 | Sygnat EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG — z czytelng sygnalizacjg TAK
braku kontaktu;
20 | Pomiar czestosci akgji serca w zakresie minimum 16 — 300 uderzen na minute TAK
21 'Wzmocnienie sygnatu EKG. Regulacja reczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i TAK
automatyczna
22 | Regulowane alarmy gérnej i dolnej granicy czestoséci akcji serca TAK
23 | Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie TAK
24 | Wyposazenie kazdego defibrylatora: przewéd EKG 3 odprowadzeniowy x 1 szt. TAK
25 |Mozliwosé pozniejszej rozbudowy o pomiar stymulagii przezskérnej. Tryby pracy: TAK
LRytm Sztywny" i ,Na Zgdanie". Czestosé impulséw stymulatora regulowana w
zakresie min. 30 -180 imp/min. Prad stymulacji regulowany w zakresie min. 10
-200mA
26 | Mozliwo$¢ pézniejszej rozbudowy o pomiar pulsoksymetrii SpO2. TAK
Pomiar SpO2 w zakresie: 0-100%.
Pomiar tgtna w zakresie min. 30-300 ud./min. W komplecie 2 mankiety dla
pacjentow dorostych
27 |Mozliwo$¢ pézniejszej rozbudowy o pomiar nieinwazyjnego ciénienia krwi NIBP TAK
Mozliwo$¢ ustawienia pomiaru w czasie w zakresie min. od 1 do 1 20 minut. W
komplecie mankiet $redni i duzy dla pacjentow dorostych
28 | Mozliwos¢ pozniejszej rozbudowy o pomiar kapnografii CO2 TAK
29 | Monitor TAK
30 | Ekran kolorowy o przekatnej min. 6,5 cala TAK
31 | Rejestrator termiczny — szeroko$é zapisu 50 mm: TAK
32 |Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnatu EKG, parametry TAK
defibrylacji. (energia rzeczywista wyladowania — dostarczona pacjentowi).
33 | Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe TAK
34 | tadowanie akumulatoréw z sieci 230 V AC / 50 Hz — zasilacz zintegrowany w TAK
urzgdzeniu.
Akumulatory bez efektu pamigci. Wskaznik stanu akumulatoréw na ekranie. Sygnat
alarmowy (wizualny i dzwigkowy) niskiego stanu natadowania.
35 | Czas pracy na akumulatorze: w przypadku monitorowania min. 2 godz., aw TAK

przypadku defibrylacji min. 100 wytadowan z energia 200J
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36 | Cigzar urzadzenia< 8 kg z elektrodami zewngtrznymi i akumulatorem. TAK
37 | Automatyczny test sprawnosci defibrylatora z sygnalizacjg dzwiekowa i wizualng TAK
ewentualnego btedu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 20

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5 — Defibrylator

Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7 — Defibrylator

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 16 — Defibrylator

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie fabrycznie nowych defibrylatoréw wyprodukowanych
w 2018 roku?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 21

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 5 — Kardiomonitor

Czy Zamawiajagcy na zasadzie réwnowaznosci dopusei do postgpowania kardiomonitory
renomowanego producenta o ponizszych parametrach:’

Potwierdzenie

1. Opis przedmiotu zamoéwienia parametru

Monitor o budowie kompaktowej, niewielkich rozmiarow z przeznaczeniem dla TAK
2. | wszystkich grup wiekowych. Posiada min. nastgpujgce pomiary: EKG 3-5 odpr.,
SPO2, PR, NIBP, 2x Temp.

Obstuga w jgzyku polskim przy pomocy pokretta, przyciskéw funkcyjnych oraz TAK
ekranu dotykowego.

Przyciski obstugi w dolnej czeéci obudowy w tym przycisk do pauzy alarméw oraz
oddzielny przycisk do wyciszania alarmow.

Mozliwos¢ wyswietlania do 11 przebiegow (bez opcji 12 odprowadzen EKG). TAK
Mozliwos¢ edycji koloréw parametréw. Mozliwosé dezaktywacji wybranych

4. | parametrow. Kardiomonitor wyposazony w funkeje automatycznie adaptujaca
przestrzen na ekranie wzgledem mierzonych parametréw w celu mozliwie
najlepszego wykorzystania dostepnego miejsca na ekranie.

Mozliwo$¢ uruchomiania trybéw wyswietlania: TAK
- tryb duzych znakéw w tym wyswietianie ostatnich pomiarow NIBP na ekranie
gtéwnym

- tryb 7-EKG

- tryb standardowy (kardiomonitor automatycznie dopasuje wielko$é przebiegow
wzgledem dostepnego miejsca umozliwiajgc zagospodarowanie catej dostepne;
5. | przestrzeni)

- tryb z trendami dynamicznymi

- tryb noworodkowy oxyCRG

- tryb podglgdu danych z innych tézek (dla monitoréw w te] samej sieci bez uzycia
centrali monitorujacej)

- tryb nocny z mniejszym podswietleniem ekranu

- mozliwo$¢ konfiguragji oraz zapisu min. 4 uktadéw ekrandw przez Uzytkownika
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Inteligentny tryb stand-by. TAK
- w przypadku braku uruchomienia kardiomonitora w ciggu max. 48 godzin po
przejsciu w tryb stand-by, urzadzenie wytgczy sie w celu minimalizacji poboru
energii

~ po kazdym wznowieniu monitorowania z trybu stand-by kardiomonitor wyswietli
okno przyjecia nowego pacjenta

Przyjazny Uzytkownikowi system obstugi umozliwiajgcy: TAK
-~ zmiang hasta Administratora

7. | - dezaktywacje modutow pomiarowych

- auto-test modutéw pomiarowych

- wybor pozycji wyswietlanych w menu gtéwnym

Funkcja przyjmowania pacjenta zwiera min. takie dane zwigzane z pacjentem jak: TAK
8. | Numer karty pacjenta, Imie i Nazwisko, Pteé, Data urodzenia, Wzrost, Waga,
Wykrywanie stymulatora.

o Ekran min. 12,1" o rozdzielczosci 800x600 pikseli. Regulacja jasnosci ekranu. TAK
" | Zawiera skiadany uchwyt do przenoszenia. Niska waga urzadzenia do 4,2kg.
Wymogi dot. bezpieczenstwa — urzadzenie medyczne klasy | do pracy ciggtej; TAK

10.| min. IPX1. Temperatura pracy min. 5-40°C. Zasilanie 100V — 240V, 50/60 Hz.
Konstrukcja niezawierajgca jakichkolwiek wiatrakdw.

11.{ Chtodzenie konwekceyjne. TAK

Kardiomonitor wyposazony w porty w tym min. port VGA, port USB, port TAK
Ethernet, ztgcze wezwania pielegniarki, port analogowy do synchronizacji zapisy
EKG, uziemienie oraz zasilanie z blokadg przed przypadkowym wyciagnieciem
kabla.

12.

Gniazdo USB petni min. funkcje aktualizacji oprogramowania oraz zapisu danych TAK
13.| na nosniku przenoénej pamigci z mozliwoscig odczytu danych na innym
kardiomonitorze.

Mozliwo$¢ synchronizacji danych z monitorowania ze szpitalnym systemem HIS TAK
14./lub CIS poprzez sie¢ LAN (z uzyciem systemu centralnego monitorowania) a
takze bezpoérednio z kardiomonitora (przewodowo i bezprzewodowo-opcja).

15 Bateria litowo-jonowa z zabezpieczeniem przed wyjeciem bez uzycia narzedzi. TAK
| Min. 4800mAh oraz do 2,5 godzin pracy w transporcie. Pobér mocy max. 115VA.
Kardiomonitor wyposazony w aplikacje wspierajgce decyzje kliniczne: TAK

- kalkulator lekéw, parametréw wentylacyjnych, parametréw utienowania oraz
parametréw hemodynamicznych

- timer z mozliwoscig wyboru czasu od min. 5 do 30 minut

- funkcje recznego zaznaczania zdarzen z zapisem w pamieci urzgdzenia min. 10
sekund nagrania przed wystgpieniem zdarzenia

- funkcja analizy zmienno$ci HR (Uzytkownik ustawia pore dzienng i nocng wg
godzin, prezentacja éredniego wyniku HR, %odchylen od normy, prezentacja w
postaci wykresu kotowego)

- funkeja monitorowania dynamicznego cisnienia krwi (prezentacja wartosci
najnizszych oraz najwyzszych z danego okresu, wartosci procentowej z
normalnego zakresu)

16.
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17.

Kardiomonitor wyposazony w 3-stopniowy system alarméw. Prezentacja alarméw
podzielona na 3 oddzielne lampki sygnalizujgce alarmy fizjologiczne oraz
techniczne z rozréznieniem kolorystycznym.

- mozliwos¢ rgeznej dezaktywacii alarméw dla poszczegdlnych parametrow

- jedno wspdlne menu dla wszystkich ustawien dotyczacych alarméw oraz jedno
wspdlne menu dla przeglagddw alarméw posegregowanych wg rodzajéw alarmow
- mozliwos¢ recznego ustawiania progéw alarmowych oraz funkcja
automatycznego ustawiania alarméw wzgledem aktualnego stanu pacjenta

- mozliwos¢ zmiany systemu alarméw na system z podtrzymaniem sygnalizacji
alarmowej po ustaniu sytuacji wywotujgcej alarm celem poinformowania
personelu o stanie pacjenta

- mozliwos¢ regulacji pauzy alarmoéw min. od 30 do 180 sekund

- automatyczna pauza alarmowa po uruchomieniu kardiomonitora

- pamig¢ min. 200 zdarzen alarmowych wraz z krzywg EKG

- mozliwos¢ blokady minimalnego dostepnego poziomu dzwieku alarmu

18.

Pamig¢ trenddw graficznych i tabelarycznych min. 21 dni dla wszystkich
mierzonych parametréw. Min. rozdzielczo$é trendéw z zapisow cigglych to 18
sekund.

TAK

19.

Pomiar EKG

Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Klasyfikacja min. 6
podstawowych zaburzen rytmu. Wyséwietlanie licznika PVC. Pomiar HR w
zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulséw stymulatora serca wraz z
graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.

TAK

20.

Pamig¢ min. 2 godziny krzywej EKG w czasie rzeczywistym oraz min. 200
zdarzen arytmii. Wykrywanie migotania przedsionkow.

TAK

21.

Analiza ST z wszystkich dostepnych odprowadzen w zakresie min. -2,5mV -
+2,5mV, Mozliwo$é wykonywania recznych pomiaréw punktu ST.

TAK

22

Wyswietlanie do 4 kanatéw EKG wraz z innymi krzywymi (bez funkgji 7 EKG badz
12 EKG).

TAK

23.

Respiracja

Metoda pomiaru — impedancja klatki piersiowej. Zakres pomiaru min. 0-150
odd./min.

Alarm bezdechu min. 10 — 60 sekund.

TAK

24,

Mozliwos$¢ wybory trybu wykrywania respiracii jako reczny oraz automatyczny. W
recznym trybie Uzytkownik moze dowolnie ustali¢ pozadany prég zliczania
oddechow.

TAK

25.

Saturacja — SPO2

Prezentacja wartosci liczbowej saturagji, krzywej, wskaznika perfuzji oraz tetna.
Algorytm pomiarowy odporny na artefakty ruchowe oraz uzyskujacy dokiadne
wyniki przy niskiej perfuzji typu Masimo, Nellcor lub FAST.

TAK

26.

Pomiar tetna min. 30-300 /min.

TAK

27,

Mozliwos$€ uzywania min. czujnikéw Masimo oraz Nellcor przy zastosowaniu
dedykowanych, opcjonalnych kabli potgczeniowych.

TAK

28.

Nieinwazyjne ci$nienie krwi — NIBP
Metoda pomiaru — oscylometryczna. Mozliwo$é pomiaru w trybie auto, recznym
oraz ciggtym. Zakres tryboéw automatycznych min. 5-480 minut.

TAK

29.

Funkcja umozliwiajgc graficzng prezentacje starych wynikéw NIBP wzgledem
zadanych kryteriéw czasowych. Po uplywie wybranego czasu z zakresu min. 10 —
60 minut ostatni wynik pomiaru zostanie przyciemniony.

TAK
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Mozliwos¢ zapamigtania wybranego interwatu pomiaru NIBP w trybie auto TAK
30.| dostgpnego po ponownym uruchomieniu kardiomonitora badz po wprowadzeniu
nowego pacjenta.

31 Alarmy ustawiane dia ci$nienia skurczowego, rozkurczowego, $redniego oraz dia TAK
|roznicy cisnienia skurczowego i rozkurczowego.
32.| Dzwigkowa sygnalizacja zakonczenia pomiaru cinienia. TAK
33.| Pamie¢ min. 1600 wynikéw pomiarowych NIBP. TAK
Temperatura TAK

34.| Pomiar temperatury z min. 2 kanatéw z prezentacjg réznicy temperatur. Zakres
pomiaru min. 0-50°C.

35.| Dodatkowe wyposazenie oraz konfiguracja opcjonalna. TAK

Mozliwos¢ konfiguracji opcjonalnej o modut IBP — Pomiar ci$nienia krwawego, 2 TAK
kanaty pomiarowe, zakres pomiarowy min. -50 do +400 mmHg. Mozliwosé
36.| stosowania przetwornikéw jednorazowych réznych producentédw. Min. 4
predkosci kreslenia krzywej. W komplecie wielorazowy kabel giéwny do
wybranych przetwornikow.

Mozliwos¢ konfiguracji opcjonalnej o modut Kapnografii. Technologia pomiaru TAK
37.| Microstream z mozliwoécig stosowania u pacjentéw zaintubowanych oraz
niezaintubowanych. Zakres pomiarowy min. 0 99 mmHg.

38.| Mozliwos¢ konfiguraciji opcjonalnej o modut Rzutu serca metoda termodylugii. TAK

Mozliwo$¢ konfiguracji opcjonalnej o 3-kanatowa drukarke termiczna. Szeroko$é TAK
papieru min. 50mm. W komplecie 4 rolki papieru termicznego. Mozliwosé
drukowania w czasie rzeczywistym, wydrukéw wyzwalanych alarmem. Czas
drukowania regulowany w zakresie min. 10 — 30 sekund.

39.

40.| Mozliwos¢ rozbudowy o czytnik koddw kreskowych. TAK

Akcesoria dla kazdego kardiomonitora: TAK
- kompletny przewod EKG 3-zytowy typu krokodylki”, wielorazowy
- czujnik saturacji dla dorostych min. 3 metrowy, wielorazowy

- przewdd NIBP + min. 2 mankiety wielorazowe dla dorostych

- czujnik temperatury zewnetrznej, wielorazowy

- bateria

41.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 22

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 5 — Kardiomonitor

Czy Zamawiajacy =zgodzi si¢ na zaoferowanie fabrycznie nowych kardiomonitorow
wyprodukowanych w 2018 roku?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 23

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulanséw, czy dopuszcza sie dojazd na kotach lub lawecie?
Wyjasniamy, ze ma to wplyw na cene przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga dostawy ambulansu na lawecie.

Projekt jest wsp6Hinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwaju Regionalnego
w ramach Regionainego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa Viil. Infrastruktura dia usfug uzytecznoéci publicznej
Dziatanie 8.4, Infrastruktura spoteczna
Poddzii afanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia




Fundusze ' ? i 3 Unia Europejska “*n
Europejskie xR y gczuesckzgosljouta L ‘I Europejskli)l-'u‘:ldusz ‘: :"
Program Regicnalny % S Podlaskle Rozwoju Regionalnego »wt

Pytanie Nr 24

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode, aby odbiér ambulansu odbyl si¢ w siedzibie Wykonawcy tj. w
zakladzie wykonujacym zabudowe medyczng, co .pozwoli na przeprowadzenie gruntownego
szkolenia z zakresu Obstugi ambulansu i jego wyposazenia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie Nr 25

Czy Zamawiajacy dopuszcza na zasadzie réwnowaznoéci do zaoferowania samochéd w ktérym
stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczenstwo uzytkownika zostaly
uzyskane przez inne rozwigzania konstrukeyjne (budowa ukladu jezdnego obu osi, rozmieszczenie
elementéw przeniesienia napedu na przéd ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw két,
szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony s$rodek cigzkosci pojazdu, niska podloga) niz tylne
zawieszenie niezalezne?

Wyjasniamy, ze oferowany samochéd spelnia wszystkie wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, oraz
posiada Certyfikat Zgodnosci z w/w norma wydany przez Niezalezng Jednostke Notyfikujaca.
Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ,

Pytanie Nr 26

Czy Zamawiajgcy dopuszcza na zasadzie réwnowaznoéei do zaoferowania samochdd w ktérym
stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczenstwo uzytkownika zostaty
uzyskane przez inne rozwiazania konstrukcyjne (budowa ukfadu jezdnego obu osi, rozmieszczenie
clementéw przeniesienia napedu na przéd ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kot,
szeroki rozstaw osi, nisko umieszezony srodek ciezkosci pojazdu, niska podtoga) niz stabilizator osi
tylnej?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 27

Czy Zamawiajacy dopuszeza do zaoferowania ambulans spetniajgcy wymogi normy PN EN 1789 i
NFZ, ktéry posiada Certyfikat Zgodnosci z wiw normg wydany przez Niezalezng Jednostke
Notyfikujgcs, posiadajgey silnik z Euro 6 zapewniajacy osigganie przyspieszen wymaganych w pkt.
4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 107 kW (120KM), o0 max momencie obrotowym wynoszacym 340
Nm i pojemnosci skokowej 1598 cm??

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 28

Czy Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania ambulans spetniajgcy wymogi normy PN EN 1789 i
NFZ, ktéry zamiast systemu MSR posiada system ESC z systemem Extended Grip?

Wyjasniamy, ze system MSR jest stosowany wylgcznie w samochodzie Volkswagen T6, co
zmniejsza konkurencyjnosé postepowania ze szkoda dla Zamawiajacego. '

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie Nr 29

Czy Zamawiajacy dopusci ambulans w tzw. przebiegiem technicznym potrzebnym na dojazd z
fabryki montujgcej do siedziby Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Zamawiajagcy wymaga dostawy ambulansu na lawecie.

Pytanie Nr 30 '

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 —F.67ka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania 16zko o konstrukcji malowanej proszkowo bez obu-
dowy drewnianej? (Punkt 1 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 31

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 —E.67ka elekiryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania 16zko o stabilnej konstrukeji z lezem osadzonym na
systemie pantografowym? (Punkt 1 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 32

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 ~F.6zka elekiryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko z lezem 4-segmentowym, wypelnionym ply-
tami z tworzywa HPL? (Punkt 2 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 33

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 —F.ézka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopuscei do zaoferowania 16zko z elektryczna regulacjg wysokosci w zakresie
od 41 cm do 84 cm? (Punkt 4 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 34

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 —F.67ka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko z elekiryczna regulacja oparcia plecow w za-
kresie od 0 do 70°? (Punkt 4 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie Nr 35

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 —Fézka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko z metalowymi barierkami bocznymi, zabez-
pieczajacymi pacjenta na ok. 75% dtugosci leza, z mozliwoscig ich opuszczenia ponizej pozio-
mu materaca? (Punkt 5 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza.
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Pytanie Nr 36

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 —Fézka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko bez mozliwosci zlozenia ramy leza do pozy-
cji transportowej lub magazynowania? (Punkt 7 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 37

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 — Lézka elektryezne Wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 167ko o diugosei catkowitej 228 cm oraz szerokogci
96,5 cm ? (Punkt 8 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie Nr 38

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 —Eézka elektryezne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tozko z lezem o wymiarach: dtugo$¢ 206 cm, szero-
kos¢ 84 cm? (Punkt 9 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 39

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 —¥.67ka elekiryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania 16zko wyposazone w szafke przytézkows z dodatkowym
blatem bocznym (wykonanym z tworzywa ABS), wykonang z blachy lakierowanej proszkowo, z
jedng szufladg oraz skrzynka zamykang drzwiczkami, z 4 kétkami oraz z mozliwoscia wyboru
koloru czota szuflady oraz drzwiczek skrzynki (wg wzornika koloréw producenta szafki) ?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 40

Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4 — £67ka elektryezne z wyposazeniem

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania 16zko o konstrukeji malowanej proszkowo bez obu-
dowy drewnianej? (Punkt 1 tabeli)

Odpovwiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie Nr 41 :

Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4 — E.ézka elekiryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tézko o stabilnej konstrukcji z lezem osadzonym na
systemie pantografowym? (Punkt 1 tabeli)

Odpowiedz: :

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 42

Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4 —¥.67ka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko z lezem 4-segmentowym, wypelnionym ply-
tami z tworzywa HPL? (Punkt 2 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza

Pytanie Nr 43

Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4 —¥.6zka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko z elektryczng regulacjg wysokosci w zakresie
0d 41 cm do 84 cm? (Punkt 4 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 44

Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4 —F.ézka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko z elekiryczna regulacja oparcia plecéw w za-
kresie od 0 do 70°? (Punkt 4 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 45

Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4 — ¥.6zka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania 16zko z metalowymi barierkami bocznymi, zabez-
pieczajacymi pacjenta na ok. 75% dlugosci leza, z mozliwoscia ich opuszczenia ponizej pozio-
mu materaca? (Punkt 5 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajgey dopuszcza.

Pytanie Nr 46

Dotyezy Pakietu Nr 2 poz. 4 —F.67ka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko bez mozliwosci ztozenia ramy leza do pozy-
¢ji transportowej lub magazynowania? (Punkt 7 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Projekt jest wspdifinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
O$ Priorytetowa VI, Infrastruktura dia ustug uzytecznoséci publicznej
Dziatanie 8.4. Infrastruktura spofeczna
Poddzii atanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia




Fundusze : Unia Europejska [BERE
Py 1 R C oy b p .' *
’ b elskie - Pg[eSlfapospouta 3 "I*J"_ Europejski Fundusz * }
Program Regionalay Podlaskie 1} Rozwoju Regionalneao i

Pytanie Nr 47

Dotyezy Pakietu Nr 2 poz. 4 —F.6zka elekiryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko o dhugoséci catkowitej 228 cm oraz szerokosci
96,5 cm ? (Punkt 8 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 48

Datyczy Pakietu Nr 2 poz. 4 —F.6zka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko z lezem o wymiarach: dlugos¢ 206 cm, szero-
ko$¢ 84 cm? (Punkt 9 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie Nr 49

Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4 —F.67ka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko wyposazone w szafke przylézkows z dodatkowym
blatem bocznym (wykonanym z tworzywa ABS), wykonang z blachy lakierowanej proszkowo, z
jedng szufladg oraz skrzynka zamykang drzwiczkami, z 4 kétkami oraz z mozliwosdcig wyboru
koloru czota szuflady oraz drzwiczek skrzynki (wg wzornika koloréw producenta szafki) ?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 50

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 —¥.6zka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko o konstrukeji malowanej proszkowo bez obu-
dowy drewnianej? (Punkt 1 tabeli) .
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 51

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 —F.6zka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko o stabilnej konstrukeji z lezem osadzonym na
systemie pantografowym? (Punkt 1 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie Nr 52

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 —F67ka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko z lezem 4-segmentowym, wypelionym plytami z
tworzywa HPL?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.
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Pytanie Nr 53

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 —¥F.67ka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusei do zaoferowania 16zko z elektryczng regulacja wysokosci w zakresie
od 41 cm do 84 cm? (Punkt 4 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza,

Pytanie Nr 54

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 —¥,67ka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko z elektryczng regulacia oparcia plecow w za-
kresie od 0 do 70°? (Punkt 4 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 55

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 —£.6zka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko z metalowymi barierkami bocznymi, zabez-
pieczajgeymi pacjenta na ok. 75% dtugosci leza, z mozliwoscia ich opuszczenia ponizej pozio-
mu materaca? (Punkt 5 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 56

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 —¥.6zka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusei do zaoferowania 16zko bez mozliwosdci ztozenia ramy leza do pozy-
¢ji transportowej lub magazynowania? (Punkt 7 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 57

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 —¥.62ka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko o dhugosci catkowitej 228 cm oraz szerokosci
96,5 cm ? (Punkt 8 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 58

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 —F.62ka elekiryezne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 167ko z lezem o wymiarach: dugosé 206 cm, szero-
kosé¢ 84 cm? (Punkt 9 tabeli)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie Nr 59

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 —¥.6zka elektryczne z wyposazeniem

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko wyposazone w szafke przylézkowa z dodatkowym
blatem bocznym (wykonanym z tworzywa ABS), wykonana z blachy lakierowanej proszkowo, z
jedng szufladg oraz skrzynka zamykang drzwiczkami, z 4 kétkami oraz z mozliwoscig wyboru
koloru czola szuflady oraz drzwiczek skrzynki (wg wzornika koloréw producenta szafki) 7
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 60

Dotyczy Laser wysokoenergetyczny z systemem skanujacym

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o ponizszych parametrach:

- skaner rgezny pokrywa obszar zabiegowy o $rednicy 5 cm (poweirzchnial9,6 cm?2), wskazywany
przez czerwone diody LED)

- wielodiodowy aplikator skanera z wbudowanym zrédlem promieniowania laserowego MLS (3
diody emisji cigglej + 3 diody emisji impulsowe;j)

- mobilny wozek z uchwytem mocowania skanera recznego oraz miejscem na aplikator reczny

- dodatkowy aplikator reczny pokrywa obszar zabiegowy o érednicy 2 cm (powierzchnia 3,14 cm2,
wskazywany przez czerwone diody LED)

- czgstotliwodé: 1-2000 Hz (co 1 Hz)

- ciektokrystaliczny wyswietlacz dotykowy

- wbudowany atlas anatomiczny

- mozliwo$¢ zapisania 15 kont uzytkownika

- hasto dostgpu konta uzytkownika

- kazdy z uzytkownikéw moze dowolnie zapisywaé programy wolne i gotowe,

- 67 gotowych programéw z mozliwoscia edycji i zapisu (2 programy wolne x 15 kont

- parametry modyfikowalne: czestotliwo$é modulacji, tryb pracy, czas, poziom mocy, cykl pracy

- cykl pracy: potgczona i zsynchronizowana emisja ciggta (808 nm) i impulsowa (905 nm)

- automatyczna kalkulacja wyemitowanej energii zgodnie z ustawionymi parametrami

- 2 w pelni niezalezne kanaty

- przycisk bezpieczehstwa

- wbudowany akumulator umozliwiajacy wykonanie zabiegu niezaleznie od instalacji elektryczne;

- wyposazenie standardowe: aplikator o mocy 1,1W szt.1, stojak na aplikator 1,1W szt.1, aplikator o
mocy 3,3W, ramie do aplikatora 3,3W szt.1, sterownik szt.1, stolik po aparat szt.1, pasek na ramie
szt.1, torba transportowa szt.1, zestaw marketingowy szt.1, okulary sz.2.

- wymiary: 68 x 42 x 158 cm

- masa: 27 kg

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 61

Dotyczy Urzadzenie do przegrzania glebokiego

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o ponizszych parametrach:
- czgstotliwosdé 300 1 500 kHz

-moc: CET 400 VA, RET 100W

- wymiary:64 x 44 x 95 cm
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- masa: 16 kg

- ekran dotykowy

- wyposazenie: wozek jezdny, elektrody CET i RET o srednicy 40,60,70 mm
- funkcje: Dynamic, Low Pulse, Super Pulse, Boost/SWAP, RET+, BEAT
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 62

Dotyczy Urzadzenie do éwiczen w podwieszeniu wolnostoiace

Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie o ponizszych parametrach: v
- system do przeprowadzenia ¢wiczen funkej onalnych za pomocy systemu podwieszek opartych na
wytrzymalych linkach

- zestaw zapewniajacy pelne podwieszenie ciala i niezliczone mozliwosci terapeutyczne, z tatwym
montazem sufitowym i szerokg gamg akcesori6w uzupelniaj acych

1x aparat AXIS,

2x aparat TRAINER,

2x podwieszka szeroka,

2x podwieszka waska,

1x podwieszka dzielona,

1x linka 5 m z klamra,

2x linka 60 cm czerwona,

2x linka 30 cm czerwona,

2x linka elastyczna 30 cm czarna,

2x linka elastyczna 30 cm czerwona,

2x linka elastyczna 60 cm czarna,

2x linka elastyczna 60 cm czerwona,

watek 15x50 cm,

2x poduszka sensomotoryczna,

3x para uchwytéw zwyklych,

1x para uchwytéw POWER GRIP

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 63

Dotyczy Stét rehabilitacyjny z elekiryczng regulacia wysokogcei

Czy Zamawiajacy dopusci stét o nieznacznie réznigeych si¢ parametrach:
- regulacja zagtowka: -70° + 40°

- regulacja wysokosci: 480 — 950 mm

- wymiary: 202 x 69 cm

- maksymalne obcigzenie 160 kg

Pozostale parametry zgodne z SIWZ,

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie Nr 64

Dotyczy Urzadzenie do éwiczen stawu skokowego z oporem elastycznym

Czy Zamawiajacy dopusei urzadzenie o ponizszych parametrach:

- mozliwo$§¢ wykonywania éwiczen samowspomaganych, czynnych w zakresie zginania
podeszwowego — 47", grzbietowego — 40° oraz pronacji i supinaciji — 34° w stawie skokowym,

- wykonywane ruchy: w stawie skokowym: zginanie i prostowanie, pronacja i supinacja; w stawie
kolanowym: zginanie i prostowanie

- odwzorowanie osi anatomicznych stawu skokowego

- mozliwosé wykonywania éwiczeti w otwartym i zamknigtym taficuchu kinematycznym

- opor elastycziy

- mozliwos¢ zastosowania biofeedbacku (opcja dodatkowa)

- wymiary: 39 x 89,2 x 91 cm

- masa: 25 kg

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 65

Dotyczy Urzadzenie do éwiczeti stawu skokowego z oporem elastyeznym

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o ponizszych parametrach:

- mozliwos¢ wykonywania éwiczeri samowspomaganych, czynnych, czynno-oporowych w zakresie
zginania podeszwowego — 47°, grzbietowego — 40° oraz pronacji i supinacji — 34° w stawie
skokowym, '
- odwzorowanie osi anatomiocznych stawu skokowego

- mozliwos¢ wykonywania éwiczen w otwartym i zamknictym laficuchu kinematycznym
- opdr grawitacyjny

- mozliwo$¢ zastosowania biofeedbacku (opcja dodatkowa)

- wymiary: 40 x 68 x 94 cm

-masa: 16 kg

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie Nr 66

Dotyczy Urzadzenie do ¢wiczen stawu skokowego z oporem elastycznym

Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie o ponizszych parametrach:

- cyfrowo sterowana szyna do éwiczen biernych stawu biodrowego i kolanowego z Uproszczong
obstugg. Mozliwosé regulacji: zakresu ruchu, predkosci, pauza. Blokada parametréw, przycisk
START/STOP/REVERSE.

Limit wyprostu: -10°do 115°

Limit zgiecia: -5° do 120°

Zakres ruchomosci: od przeprostu -10° do petnego zgiecia
120°

Predkosé: 1 do 5 (od 45° do 155° na minute)

Obcigzenie: 1do6

Przerwa wyprostu: od 0 do 900 sekund (15 minut)

Przerwa zgiecia: od 0 do 900 sekund (15 minut)

Czas: bez ograniczen
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Wymiary: 94 x 33 cm
Masa: 12 kg
Zakres ruchu:
zgigcie (w stopniach) 120
wyprost (w stopniach) - 10
zgigcie w biodrze (w stopniach) 75
wyprost w biodrze (w stopniach) 10
Pozycjonowanie stopy:
zgigcie podeszwowe (w stopniach) 40
zgigeie grzbietowe (w stopniach) 30
odwieszenie/przywieszenie (w 30
stopniach)
Wymiary pacjenta:
maksymalna waga (w kg) 130
wzrost (w cm) 145/ 195
dtugo$é KD (w cm) 71/99
dtugos¢ piszezeli (cm) 38/53
dlugo$¢ kosei udowej (cm) 33/46
Specyfikacja mechaniczna:
ruch pélanatomiczny
wolna przestrzen w obrebie krocza -
rgczka transportowa tak
schowek na pilota w szynie tak
waga (kg) 12
dtugosé x szerokosé (cm) 95x33
szerokos¢ transportowa (cm) 25
dostarczana z wktadkami frotte (opcja) tak
dostarczana z plastikowymi podporami na zatrzask
Specyfikacja elektroniczna:
sterowanie cyfrowe tak
wyswietlacz wielojezykowy -
predkosé stopnie/min -
funkcje rozgrzewki tak
manualne dostosowanie progu bélu 40 - 155
funkcja By Pass -
programy -
timer -
licznik czasu -
pauza -
Bezpieczenstwo:
Start / Stop / Reverse tak
dostosowanie progu bélu warto$¢ stala
napigcie (V) 90 do 260
zasilanie (VA) 50
klasyfikacja tryb b/ klasa I
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kompatybilnos¢ elektromagnetyczna tak
deklaracja zgodnosci tak
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 67

Dotyczy Rotor do rehabilitacji neurologicznej

Czy Zamawiajgcy dopuscei urzadzenie o ponizszych parametrach:

- rodzaje treningu:

* trening pasywny — delikatny i ostrozny trening pasywny pozwala na wykonanie mobilizacji dla
miesni i stawéw (np. podczas fazy rozgrzewki). Pozwala to na ograniczenie spastyki lub jej
bezpieczng eliminacje;

* trening aktywny — w zaleznosei od celu treningu mozna dostosowaé poziom oporu do wiasnych
potrzeb i mozliwosei;

* trening delikatny — silnik wspiera ruch podczas treningu mobilizujgc w ten sposdb najstabsze grupy
mie$niowe ,

* trening symetryczny — program treningowy pozwala na ocene symetrii pracy obu konczyn podczas
treningu. W przypadku dysfunkcji jednej strony, deficyt moze by¢ skorygowany.

Standardowe wyposazenie rotora:

- duzy 7” kolorowych wyswietlacz (panel dotykowy);

- analiza 10 ostatnich przeprowadzonych treningéw;

- statystyki z treningu do analizy dlugoterminowe;;

- liczne gotowe protokoly treningowe;

- bezpieczne zapiecia stop z paskami rzepowymi;

- regulowane pedaly w zakresie promienia ruchu (regulacja bez uzycia narzedzi);

- regulacja wysokoéci (regulacja bez uzycia narzedzi);

- stabilne ergonomiczne uchwyty;

- automatyczna kontrola spastycznosci (Anti-Spastic Control);

- wbudowane programy do walki ze spastycznoscia;

- automatyczna zmiana kierunku ruchu (ustawiana indywidualnie);

- praktyczny uchwyt na butelke;

- licznik pracy rotora;

- gumowane koélka transportowe;

- terapia koniczyn dolnych, (konczyny gérne-opcja)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 68

Dotyczy Bieznia do nauki chodu

Czy Zamawiajgcy dopusci urzgdzenie o ponizszych parametrach:
- bieznia medyczna :

- regulacja predkosci: 0,1 — do 20 km/h (regulacja co 0,1)

- sterowanie elektroniczne

- maksymalny kgt nachylenia: 0 do 22%

- masa: maks. 180 kg

- maksymalne obcigzenie: min. 150 kg
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- wyswietlacz: HR, predkos¢, czas, dystans, kat nachylenia

- odliczanie zadanego czasu i dystansu treningu

- 56 programow

- treningi cardio, fat burning

- mozliwos¢ wprowadzenia danych uzytkownika (pleé, wiek, waga, HR)
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie Nr 69

Dotyezy Aparat do terapii skojarzonej

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o ponizszych parametrach:

- aparat do elektroterapii (w pelnym zakresie), ultradzwigkéw i terapii skojarzonej, 3 niezalezne
kanaly zabiegowe (2+1), z mozliwoscig dalszej rozbudowy (nawet do 5 kanatdéw, w tym
laseroterapia), mozliwo$¢ zasilania z baterii i zintegrowania z wézkiem

- generowane przebiegi pradowe:

* interferencyjny 4- i 2-polowy,

» TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokatny, jednofazowy
prostokatny),

» wysokonapigciowy HVPC,
* VMS (symetryczny i BURST),

* diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP,
DF+CP),
+ Kotz,
+ mikroprady,
 impulsy tréjkatne i prostokatne,
» Trébert, ‘
» galwaniczny (ciagly i przerywany) oraz prady udarowe tréjkatne 1 prostokgtne
- duzy monochromatyczny ekran LCD
- mozliwo$é
- mozliwos¢ wyboru dla kazdego z kanatéw réznych rodzajow pradow praz ustawienie ich
poszezegblnych parametrow — czas, intensywnosé, czas przerwy, natezenia
- specjalny program do jonoforezy
- krzywa I/t z automatycznym wyznaczaniem parametréw stymulacji
- mozliwosé pracy w trybie CCi CV
- graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna
- encyklopedia terapii — opisy wskazan, przeciwwskazan, zalecen
- gotowe protokoly terapeutyczne z mozliwoscig edycji parametréw: 200
- mozliwo$¢ zapisania wiasnych procedur: 100
- mozliwosé zapisania sekwencji zabiegowej
- system kart chipowych do archiwizacji danych pacjenta i terapii
- dwuzakresowa terapia ultradzwiekowa: 113 MHz
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- tryb pracy: ciggly i impulsowy .

- kontrola kontaktu glowicy ze skorg: graficzna, $wietlna, dzwickowa
- z mozliwoéciag modulacji lub wylgczenia

- funkcja podgrzewania glowicy

- czgstotliwos¢ impulséw: 16,48, 100 Hz

- wspolezynnik wypelnienia: 10, 20, 50, 100%

- moc wyjsciowa: 0 — 3 W/cm?2

- wspbtezynnik niejednorodnosci wigzki BNR: <6:1

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 70

Dotyczy Wielofunkeyiny aparat do elektroterapii

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o ponizszych parametrach:

- urzgdzenie do elektroterapii,

- dwa niezalezne kanaty zabiegowe do elektroterapii,

- mozliwos¢ rozbudowy o kolejne kanaty zabiegowe (elektroterapia, laseroterapia),

- mozliwosé wyboru dla kazdego z kanatéw r6znych rodzajéw prgdéw oraz ustawienie ich
poszczegblnych parametréw — czas, intensywnos¢, czas przerwy, natezenia itp.,

- polskie menu,

- duzy monochromatyczny ekran ICD,

- generowane przebiegi pradowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny
- dwufazowy, przemienny prostokatny, jednofazowy prostokatny), wysokonapigciowy HVPC, VMS
(symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP,
MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Xotz, mikroprady, impulsy tréjkatne i prostokatne, Trébert,
galwaniczny (ciggly i przerywany) oraz prady udarowe tréjkatne i prostokatne,

- kizywa I/t z automatycznym wyznaczaniem parametréw stymulaciji,

- mozliwo$é pracy w trybie CC i CV (prady zmienne i state),

- graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna,

- encyklopedia terapii - opisy wskazan, przeciwwskazan, zalecen,

- system kart ,,chipowych” do archiwizacji danych pacjenta i terapii.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie Nr 71
Dotyczy Aparat do terapii uciskowe;

Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie o ponizszych parametrach:

- urzgdzenie do sekwencyjnego masazu uciskowego

- 24 wyijscia

- obstuga do dwéch 12-komorowych mankietéw jednoczesnie

- W zestawie: 2 x mankiet na koficzyne dolna (1 2-komorowy), 1 x mankiet na koficzyne gorng (12-
komorwy)

- tryb pracy: sekwencyjny

- regulacja cisnienia: 20 — 80mmHg

- wymiary: 34 x 24 x 19 cm

~-masa: 2,9 kg
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 72 | ‘
Dotyczy Ergometr cyklocentryczny konczyn z oporem wodnym Q{\

Czy Zamawiajacy dopusci urzgdzenie o ponizszych parametrach:
- Cykloergometr rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym wyposazony w wyswietlacz LCD z
wizualizacjg wykres6w i pomiarem czasu, odleglosci, predkosci, obcigzenia, HR oraz kalorii.

» zakres obcigzenia 0-600 W,

» zakres predkosci 3-130 RPM,

* waga pacjenta do 180 kg,

* kolorowy ekran dotykowy 10,17,
» regulowana kierownica 360°,
» pomiar HR poprzez pas piersiowy,
» protokot Trackmaster,
o ziacze RS 232 lub Wi-Fi.
- 6 programow terapeutycznych:
» VO2Max — trening polegajacy na utrzymywaniu state] czestotliwosci bicia serca,
» CWL (Constant Work Level) — trening polegajacy na utrzymywaniu stalego obcigzenia,

* RUNNER TEST — trening polegajacy na zwigkszaniu obcigzenia wraz ze wzrostem
predkosci z dopasowaniem do wagi trenujacego,

» CARDIO i FAT BURNING - trening polegajacy na utrzymaniu stalego tetna,
» AUTOTESTstrong>.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie Nr 73

Dotyczy Wio§larz z oporem wodnym

Wyposazenie

Dodatkowe éwiczenia sitowe / kondycyjne mozliwy

Kolor czarny

Kétka transportowe tak

Podnézki Petle na stopy, obrotowe, dodatkowo
stopy plastikowe na plozie

Siedzisko Siedzisko na rolkach, z tfozyskami
kulkowymi

Komputer treningowy

Funkcja Count-Up / Count-Down tak

Kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tetna, | tak
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5kHz, zintegrowany

Liczba programéw treningowych 4 programy

Moc w watach Tak

Pomiar czasu (500 m), odcinek treningowy, tak

czestotliwosé uderzen, Srednie (wydajnosé, czas)

Pomiar tgtna (kompatybilny z POLAR, 5kHz, w zestawie pas na klatke piersiowa

odbiornik z wtyczka, akcesoria))

Programy sterowane tetnem nie

Reczne sterowanie obcigzeniem tak

Sterowanie parametrami tak

Wyswietlacz pojemnosciowy szklany wyswietlacz
dotykowy, LED

Wyswietlacz ciggly 2 funkcje wyswietlane naprzemiennie

Dane techniczne |

Kolo zamachowe 6 kg

Maks. obcigzenie wagowe 130 kg

Odlegto$¢ podndzkéw od siedziska (min. / maks. w | 23-116

cm)

Przelozenie 1:5

Regulacja obciagzenia zaleznie od stopnia hamowania

System hamowania Indukcyjny

System napedowy Wyciag linowy

Wymiary po roztozeniu (dt./sz./w. w cm) 220/57/173

Klawiatura pojemnosciowy szklany wyswietlacz
dotykowy

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie Nr 74

Dotyczy Przenosne pole magnetyczne z czterema wejsciami

Czy Zamawiajgcy dopuscei urzgdzenie o ponizszych parametrach:

- W aparacie zastosowano innowacyjny system sterowania -kazdy aplikator ma swéj wiasny zegar
zabiegowy i moze by¢ wlaczany niezaleznie od pozostatych. Umozliwia to wykonywanie 4 _
zabiegdw magnetoterapii niezaleznych w czasie (po 2 na kanal) oraz 1 zabiegu laseroterapii (fgcznie

5 zegardw zabiegowych).

- 2 niezalezne kanaly magnetoterapii z osobnymi ustawieniami parametréw

- w kazdym podlaczenie na 2 aplikatory

- niezalezny kanat do laseroterapii - mozliwo$é wykonywania zabiegéw sonda laserowa

- gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzen

- programy wiasne - mozliwo$¢ zapisywanie wiasnych programow zabiegowych przez terapeute.
- indywidualna regulacja wszystkich parametréw zabiegowych.

- kolorowy, duzych rozmiaréw (5,7”) ekran graficzny z panelem dotykowym.

- obstuga przyciskami oraz ekranem dotykowym.

- szeroki zakres czestotliwosci pracy pola magnetycznego- od 1 do 100Hz

- programy MX1 1 MX2 -automatyczna zmiana modulacji
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- maly cigzar aparatu

- automatyczne wykrywanie aplikatora - zastosowane kodowanie przewodu aplikatora umozliwia
automatyczne wykrywanie rodzaju podiaczonego aplikatora

-zmiana indukcji pola magnetycznego [mT7]: 0 — 20

- czas impulsu/przerwa [s]: 0,5 — 8

- wymiary sterownika: 142 x 364 x 335 mm

- w zestawie lezanka z aplikatorem 600mm, aplikator 600 mm z podnosnikiem, aplikator 315 mm,
stolik pod aparat

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 38 ust, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowienr Publicznych (fj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.) dokonal zmiany tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zwanej dalej STIWZ, w nastepujgcym zakresie:

1. W zalgczniku Nr 2 do SIWZ- Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia oraz wymagania

techniczne wraz z formularzem asortymentowo-cenowym zmienia sie tre$é w Pakiecie Nr 1 pkt.
1 ¥.6zka elektryczne z wyposazeniem ppkt.11:
Z:

Wyposazenie dodatkowe do kazdego t6zka: TAK podaé
- materac piankowy w pokrowcu zdejmowanym
zmywalnym paroprzepuszczalnym,

11. |- wysiggnik na reke,

- szatka przytdzkowa z blatem bocznym drewniana w
kolorze identycznym jak 16zko, szafkka wyposazona takze
w szuflade, zamykang drzwiczkami szafke oraz kétka
Na:

Wyposazenie dodatkowe do kazdego 16zka: TAK podaé
- materac piankowy w pokrowcu zdejmowanym
zmywalnym paroprzepuszczalnym,

1. - wysiegnik na reke,

- szatka przytézkowa z blatem bocznym drewniana w
kolorze identycznym jak 16zko, szafka wyposazona takze
w szufladg, zamykana drzwiczkami szafke oraz kétka

- materac przeciwodlezynowy zmiennocisnieniowy

2. W zalgezniku Nr 2 do SIWZ- Szczegblowy opis przedmiotu zamdéwienia oraz wymagania

techniczne wraz z formularzem asortymentowo-cenowym zmienia sie tresé w Pakiecie Nr 2
pkt. 4 L.ozka, materace, materace przeciwodlezynowe, ppkt.11:
Z:
11. [Wyposazenie dodatkowe do kazdego 16zka: TAX poda¢
- materac piankowy w pokrowcu zdejmowanym zmywalnym
paroprzepuszczalnym,
- wysiegnik na reke,
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- szafka przylézkowa z blatem bocznym drewniana w kolorze
identycznym jak 16zko, szafka wyposazona takze w szuflade,
zamykang drzwiczkami szafke oraz kétka

Na:

Wyposazenie dodatkowe do kazdego t6zka: TAK podaé
- materac piankowy w pokrowcu zdejmowanym zmywalnym
paroprzepuszczalnym,

11, wysiggnik na reke,

" |- szatka przytézkowa z blatem bocznym drewniana w kolorze
identycznym jak tézko, szafka wyposazona takze w szuflade,
zamykang drzwiczkami szafke oraz kétka

- materac przeciwodlezynowy zimiennocignieniowy

3. W zalgczniku Nr 2 do SIWZ- Szczegélowy opis przedmiotu zam6wienia oraz wymagania
techniczne wraz z formularzem asortymentowo-cenowym zmienia sie tresé w Pakiecie Nr 4
pkt. 1 L.ozka elektryczne z wyposazeniem, ppkt.11:

Z:

Wyposazenie dodatkowe do kazdego 6zka: TAK podaé
- materac piankowy w pokrowcu zdejmowanym zmywalnym

paroprzepuszczalnym,

11. |- wysiegnik na reke,

- szatka przytézkowa z blatem bocznym drewniana w kolorze
identycznym jak 16zko, szafka wyposazona takze w szuflade,

zamykang drzwiczkami szafke oraz kétka

Na:

Wyposazenie dodatkowe do kazdego 16zka: TAK podaé
- materac piankowy w pokrowcu zdejmowanym zmywalnym
paroprzepuszczalnym,

- wysiegnik na reke,

- szafka przytézkowa z blatem bocznym drewniana w kolorze
identycznym jak 16zko, szafka wyposazona takze w szuflade,
zamykang drzwiczkami szafke oraz kétka

- materac przeciwodlezynowy zmiennoci§nieniowy

11.

4. W zalgezniku Nr 2 do SIWZ~ Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia oraz wymagania
techniczne wraz z formularzem asortymentowo-cenowym zmienia sig treéé¢ w Pakiecie Nr 4
pkt. 2 Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, ppkt.5:

Z.

Rok produkecji 2018, urzgdzenie fabrycznie nowe, nie TAK podaé
rekondycjonowane

Na:

Rok produkeji 2019, urzgdzenie fabrycznie nowe, nie TAK podaé
rekondycjonowane
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S. W Zalgezniku Nr 2 do SIWZ — Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia oraz agania
techniczne wraz z formularzem asortymentowo-cenowym dodaje w Pakiecie Nr 3 pkt. 1
Ambulans drogowy, Ip. 51. o nastepujacej tresci:

ljl. |Regulacia kierownicy w dwoch plaszezyznach. | TAK podaé | f

6. W Zalgczniku Nr 2 do STWZ — Szczegblowy opis przedmiotu zamdwienia oraz wymagania
techniczne wraz z formularzem asortymentowo-cenowym dodaje w Pakiecie Nr 3 pkt. 1
Ambulans drogowy ,Ip. 52. o nastepujqcej tresci: °

Fabryczna podgrzewana przednia szyba pojazdu bazowego .
. L 7 : TAK podaé
z czujnikami deszezu i zmierzchu. :

7. W Zalaczniku Nr 2 do SIWZ — Szezegbtowy opis przedmiotu zaméwienia oraz wymagania

techniczne wraz z formularzem asortymentowo-cenowym dodaje w Pakiecie Nr 3 pkt. 1
Ambulans drogowy, Ip. 53. o nastepujacej tresci:

| s3. IRegulacja predkosei obrotowej silnika na postoju. | TAK podaé | |

8. Punkt 11 ppkt. 1) i 2) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

1) Termin skadania ofert uptywa dnia 14.06.2019r. o godz. 11%.

2) Otwarcie ofert nastagpi w dniu 14.06.2019r. o godz. 11®, w siedzibie Zamawiajgcego:
Sekretariat Szpitala Ogélnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 na I-
pietrze).

Otwarcie ofert nastgpuje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dostepnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocg klucza prywatnego.

Niniejsze pismo Zamawiajqcy zamiescil na stronie intern etowej: www.szpitalkolno.pl
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