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Strop nad parterem !
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Uwaga:
1.Poziom stropodachu - 3.69-4.22 m
2.Elementy konstrukcyjne zelbetowe stupy, rdzenie ,
podciggi realizowa¢ na podstawie

dokumentacji wykonawczej,
3.Dokumentacje rozpatrywac tgcznie z projektem
architektonicznym,
4.Dla pionowych elementéw zelbetowych nalezy
wystawi¢ startery pionowe.
5. Filarki migdzyokienne I<100cm wykona¢ z cegly
petnej kl.20 na zaprawie cementowe;.
6. W miejscu oparcia podciggu na $cianie wykonac¢
poduszke zelbetowg o szerokosci $ciany wysokosci
25cm [=100cm, zbrojong podtuznie 4 prety $r.12mm,
strzemiona o $r.6mm, co 15cm,
7. Pod tawy i stopy fundamentowe wykona¢ podktad
betonowy z betonu C8/10 , grubosci 10cm.

W-1.1 W poziomie stropu +256¢cm wieniec
zelbetowy 24/55¢cm , beton C20/25,zbrojony
podtuznie 4 prety o $r.12mm, stal A-IlIN,
strzemiona o sr.6mm, co 20 cm, stal A-l,

W-1.2 W poziomie stropu +280cm wieniec
zelbetowy 24/50cm , beton C20/25,zbrojony
podiuznie 4 prety o sr.12mm, stal A-IlIN,
strzemiona o sr.6mm, co 20 cm, stal A-I,

W-1.3 W poziomie stropu wieniec zelbetowy
24/30cm , beton C20/25,zbrojony podtuznie 4 prety
o $r.12mm, stal A-llIN, strzemiona o $r.6mm, co 20
cm, stal A-l,

Structural Column Schedule

Mark \Count\ Length \ Volume
R-1.1(24/30cm) |1 436 0.31 m?
R-1.1(24/30cm) |1 436 0.31 m?
R-1.2(24/30cm) |1 436 0.31 m?
R-1.3(24/24cm) |1 436 0.25 m?
S-1.1(24/24cm) |1 360 0.21 m?
S-1.1(24/24cm) |1 360 0.21 m?
S-1.2(24/24cm) |1 386 0.22 m?
S-1.2(24/24cm) |1 436 0.25 m?
S-1.2(24/24cm) |1 436 0.25 m?
S-1.3(30/30cm) |1 401 0.36 m?
S-1.3(30/30cm) |1 436 0.39 m?
S-1.4(30/30cm) |1 433 0.39 m?
S-1.4(30/30cm) |1 436 0.39 m?
S-1.5(24/24) |1 77 0.04 m?
Grand total: 14 3.91m?

Structural Framing Schedule

Mark \Count\ Length \Volume
P-1.1(30/50cm) [1 1423 207 m°
P-1.2(30/50cm) |1 1423 213 m?
P-1.3(24/50cm) |1 881 1.01 m?
P-1.4(24/50cm) |1 204 0.22m?
P-1.5(24/50cm) |1 990 1.16 m®

Zestawienie nadprozy:

W-1.4 W poziomie stropu wieniec zelbetowy
24/30cm , beton C20/25,zbrojony podtuznie 4 prety
0 $r.12mm, stal A-llIN, strzemiona o sr.6mm, co 20

cm, stal A-l,

Zestawienie podciggow zelbetowych:

P-1.1 Podciag zelbetowy 30/50cm 1=448+399+559cm,
P-1.2 Podcigg zelbetowy 30/50cm 1=448+399+559cm,
P-1.3 Podcigg zelbetowy 24/50cm 1=450+402cm,
P-1.4 Podcigg zelbetowy 24/50cm 1=180cm,

P-1.5 Podciag zelbetowy 24/50cm 1=556+434cm,

Zestawienie stropéw zelbetowych

Pt-1.1 Strop zelbetowy krzyzowo zbrojony gr.18 cm,
Pt-1.2 Strop zelbetowy krzyzowo zbrojony gr.18 cm,

N-
N-
N-
N-
N-

Beton C20/25,

Stal A-l -strzemiona
Stal A-IlIN (B500SP)-prety gtéwne
Otulina zbrojenia gtéwnego:30mm,
Otulina zbrojenia fundamenty:50mm

N-1.1 Nadproze zelbetowe 24/35cm 1=210cm  4szt,
N-1.2 Nadproze zelbetowe 24/40cm 1=380cm
N-1.3Nadproze z belek stalowych 2*C200 , I= 150cm
1.4 Nadproze zelbetowe 24/35cm 1=190cm
.5 Nadproze zelbetowe 24/35cm 1=180cm
.7 Nadproze z belek stalowych 2*C200 , I= 180cm
.6 Nadproze z belek stalowych 2*C200 , I= 125cm
.8 Nadproze zelbetowe 24/30cm I=150cm 2szt,

1szt,

3 szt,
1szt,
1szt,
1 szt,
3szt
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