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|_" T 1 ‘ 3 - specyfikacja projektowa
2090 C o L] 11 - ogoélnouzytkowa wykfadzina kauczukowa
? O L f — - wyktadzina powinna posiadac¢ jednolity kolor oraz nieregularne
358 210 140 210 464 60 _ 70 460 75 _ 60 383 =~ w plamki w réznych kolorach
° ° % ° * o = IS [d 155 19 155 | - grubo$¢: 2 mm
) 03 03 03 T T 2 /ﬁ D - cieilardc_alkowity_: nie wielfsgy 'ni2d3,4 k_gd/mZtW oS 8645
© - - wyktadzina powinna posiada¢ odpowiednig twardo$c¢: 88+
& | %E J—mi E%E J—Wf 215 8l2 8 EI—if' ' - ﬂ b ‘_, — \V7 wec};lug ISO 7p619 P P 2
- == “4 L—lo— : r -y ‘H © ] — - wyktadzina musi byé odporna na $cieranie: nie wigcej niz 150
225 ﬁ 417 b 410 174 175 12 ég 215 - ‘Hl | \ mm3 wediug 1ISO 4649
3 R 538 - — — — ‘H \ - wyktadzina musi posiada¢ stabilno$¢ wymiarowa: nie wiecej
] —| |3 n % N = — — 411 | niz 10,30_% wedh_Jg El_\l434, B _ _
H Q| 38 o _ % — — — H - wykfadzina musi posiada¢ odpornos¢ na nacisk punktowy: nie
H (776 [Ssubsyiusnozablesona (7 [saa momspne e K - — — }ﬂ' — ﬂ wiecej niz 0,05 mm wedtug EN 433
A 3|3 = e — T - wyktadzina powinna byé antyposlizgowa: 0,30 EN 13893 (DS)
210 1% ¥ g% 75 ~® 151 5 =l — . wedtug EN 13893
I T o8 ¢ : 4 U = M - reakcja na ogien EN 13501-1: Bfl-S1
e o 2apsganE Y }‘ T I — - wykladzina posiada wlasciwosci antystatyczne 2kV wg EN
] - o M ———— Kiatka-seho J:%va o 1815
o - wyktadzina musi by¢ pokryta fabrycznie polimerem PRO
21.88 m? o redukujgcym koszty utrzymania czystosci
225 Lt:I L o ] — 1R 2 - wykfadzina powinna spetnia¢ wymagania dotyczace
a poy 329 budynkéw ekologicznych w standardzie LEED
2 o i o | - produkt powinien by¢ rekomendowany przez Stowarzyszenie
— Budownictwa Ekologicznego (Green Building Council)
— ] J \_F - produkt 'referenc_yjny: Arti_go Granito, kolor ............... (lub 4 — opis produktu
- @ u g F F;a‘ I" - - . _ produkt rownowazny o takich samych parametrach) - Wpusty podfogowe do zastosowar: wewnetrznych
FH ) / ‘ N ] d Q - profesjonalne wpusty podtogowe zaprojektowane specjalnie do
- 175 S{3 0% 234 150 T 224 - &b 277 é ln a montazu z wyktadzinami elastycznymi.
q e o S o M g N~ - PURUS to rozwigzanie probleméw zwigzanych z projektowaniem
§ : } s mzwaga;yn D Wwaga;yn } } 120 W}:?;y; porzadione } 121 [tazenka pac%‘ <« | i—l-‘ <t F wyktadzin w pomieszczeniach mokrych
589 m [2-wjdadsina POV ® =3 - Odporno$é na $cieranie, fatwo$é czyszczenia i przede wszystkim
Y = — — = ] — T i ] wiasciwosci higieniczne powoduja, ze wyktadziny elastyczne coraz
! b — czesciej znajdujg zastosowanie tam, gdzie wczesniej stosowano
= = n %ﬂ wytgcznie ptytki ceramiczne. Jednak wielu architektow projektujgc
a1 12 Z —| 1534 Il wyktadziny w pomieszczeniach mokrych czgsto zapomina o koniecznosci
i h specyfikacji odpowiednich rozwigzan w kontekscie odwodnien
= —eg— 0 g L N J < — R podtogowych. Polyflor Polska aby unikngé probleméw zwigzanych z
v A IJ uzytkowaniem wyktadziny w pomieszczeniach mokrych zaleca stosowanie
=0 =4 g 3 wpustéw podtogowych firmy PURUS.
o — s f, - Profesjonalne wpusty podiogowe PURUS przeznaczone sa do montazu
l 255 125 3|E na kazdym
= - § — o 8z - typi(_a po§adzki bez wzgledu na rodzaj jej wykonczenia. Wszystkie
et » = posiadajg
o o] | o o % cii 2 \': - 2 - specyfikacja projektowa specjalng klamre zamskoyva, k_tor_a umozIM_/la %aczeple wpustu )
& & - h - s \ < - - antyposlizgowa wykiadzina rulonowa PCW podiogowego  zwyktadzinami winylowymi w sposéb gwarantujacy
® s - grubos$¢é: 2 mm bezproblemowe, estetyczne i przede wszystkim wodoszczelne
104 €}> B S - szeroko$é rolki: 2 m potaczenie. Wpusty podtogowe PURUS sg najczesciej wybierane do
84 & © L - ciezar catkowity nie wigcej niz: 2400 gr/m2 takich obiektow jak: szpitale, hotele, wigzienia, obiekty sportowe, baseny,
- klasa $cieralnosci EN 649 T zakiady przemystowe, chemiczne i farmaceutyczne, zakiady przetwérstwa
. Ao 5 . spozywczedo, a takze kuchnie, restauracje, taznie, tazienki, toalety, szatnie
42 421 307 1 324 L 212 . 118 1 424 1 298 5 244 44 _ Isézsk);'f;la(anc;aoz?:rtﬁolzﬁlvqagsg2\1_16:8;'_384 1/43 oraz zaplecza gastronomiczne i sanitarne.
. . — — —7 T T T - T - posiada wiasciwosci antyposlizgowe wg EN 13845: ESf
S, 8 é& - 3y =le gfg == ge = 7 e M : - posiada wiasciwoscl anyposizgowe wg ASINZS 4586: R10
- wyktadzina musi by¢ odporna chemicznie
@) 01) 04) (QLD D1) 42 306 04 364 01 246 apl 116 o - wyktadzina posiada bakteriostat
. 610 60 230 D54 4 - wykc’;aitzina z_awie_radwegliki krze;rgu oratz opitki korundu
by g AT e - produkt musi posiada¢ preparat Supratec+
® 64 ° 380 ° 73 ® 210 ® 100 ° 210 ® 1 ° 190 - wyktadzina jest pokryta fabrycznie poliuretanem PuR utatwiajgcym utrzymanie czystosci
1 1354 = ] (EEETT CE N 5 L] = = - wyktadzina powinna posiadaé certyfikat Floor Score, gwarantujgcy brak emisii lotnych
h < e . < [ 14 [Wejécie dia pacjenid < 2ol substancji szkodliwych
s mloes | - produkt powinien posiada¢ najwyzszg klase A+, wedtug klasyfikacji sSrodowiskowej BRE Global
Rating
- wyktadzina powinna posiada¢ Certyfikat MRSA, uniemozliwiajacy rozwoju na niej szkodliwych
1 bakterii, grzybow i szczepéw drobnoustrojéw
H —R e - produkt powinien spetnia¢ wymagania dotyczgce budynkéw ekologicznych w standardzie LEED
L— LY =@ - produkt powinien by¢ rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
- ' — ;ﬂ 231 2 'S — (Green Building Council)
] % - okres gwarancji producenta na produkt: minimum 10 lat
- produkt referencyjny: Polyflor Polysafe Corona PuR, kolor ............... (lub produkt
B = No colors rownowazny o takich samych parametrach)
S = defined
s =
=3 = o = o =~
Rzut parteru 1B T -
4 = 1088 = Inwestor: Szpital Ogdiny w Kolnie 18-500 Kolno ul. Rzut wyktadzin
ﬁ Wojska Polskiego 69
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