Faza PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY

Przebudowa i dobudowa pomieszczen Szpitalnej Izby Przyje¢ do Budynku

Nazwa inwestycji , . , .
Giownego Szpitala Ogolnego w Kolnie

Ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

Adres inwestycji

Szpital Ogolny
Ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno

Inwestor:

Branza SANITARNA

— INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

— WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zakres — WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ
— INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

— INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ

mgr inz. Aleksander BOROWSKI
upr. nr POM/0215/PWO0S/14

Projektant: . . L - .
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentyl., gaz., wod. i kan. B/O
mgr inz. Maria KOWALISZYN

, upr. nr POM/0083/PWBS/20

Sprawdzajqcy: . . L - L
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentyl., gaz., wod. i kan. B/O

Data

03.2021

opracowania:



INSTALACJE SANITARNE - ZAWARTOSC OPRACOWANIA

INSTALACJE SANITARNE - ZAWARTOSC OPRACOWANIA ...ttt nnen et et s s e s 2
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO ......uevveeeeeeieteeeeeeee et s sttt ss st 4
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO ......oviiieieeeeeeeeeeeeteee sttt ene ettt s s ssss s s aenns 5
INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.......eovivieeieieeeeeeeeeeesennse st aenns 11
OPIS TECHNICZNY ..ttt e et et et et e et eeee et et seseseeaeaeseesas s st et et eseseseseseneseesenessesesssseseaeneesnesaneeesaes 14
1. DANE OGOLNE......o oottt te e et e et et et et e e et e e s et e e s et et st st seseseeeeseeses st et et et eeeteseseseseseenenat st seseseseenas 14
1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .....uimiieeeeeeeeeeeeeeee et et ees s s ssn et et et eseeeseseseseessenessesesassenas 14
1.2, LOKALIZACIA ..ottt ettt ettt e ettt st st e st et e e e e s s s st et st ss et eseseseseeeas s et sesesaesenas 14
1.3, PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt et ee ettt et st st e s e et ee s s s st et et ssesesesesesaees et st sesesaesenas 14

2. CHARAKTERYSTYKA ROBOT | DEMONTAZ ...veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerereseseseseeeseseseseses e senessesesssseseaenessnnesesanens 15
3. INSTALACIA OGRZEWANIA ....o.eeeeeeeeeeete oo e et et et et e e e e s s et et et eseseseseseneseesenessesesesseseneaeannenaneeeeens 15
3.1, ROZWIAZANIE PROJEKTOWE ......coiieieieceeeeteeeieteseseee e te et sese ettt st s s s sttt s et ses st st s s s e sessseas 15
3.2, ZALOZENIA PROJEKTOWE ... ..o eieieieiteeeeeeeeeeeeeeeee et et s s en st et et e e st esenete e s s ee st st seesesete s s nnananes 15
3.3, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .......coiuiieteeeeeeeeeeeeeeer et et et e s st st nennenenns 15
3.3.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ...ttt ee e ses sttt s st st ses s enennnananes 15
323020 GRZEINIKL ettt et ettt e en st et et et e e e e e s eseseae e et st et st s e se e e et et e s nenananes 15
3.3.3. PRZEWODY INSTALACIH C.Outoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeves st et et eteseseseneneneaeesasetsenesessssesenensenesesseseees 16
3.3.4.  REGULACIA INSTALACI ettt ete e e nen st et et e teseseseneneneeeesesetsesesesssseneneesenasesseseees 16
3.3.5.  ODPOWIETRZENIE INSTALACI w.vveveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e nsesetateteseseseseneseseesesesassesesessssesenensennesassenes 16

3.4, KURTYNY POWIETRZNE ..ottt ettt ettt s s en st et et esss et eaeneseesesnes st seseseeaeeeenennnenanaes 16
3.4.1.  ROZWIAZANIE PROJEKTOWE ...ttt et eeeeee e ss sttt s s st st ses s enenn s s anes 16
3.4.2. PRZEWODY INSTALACIH C.Tu ettt ettt r sttt s ettt st s e s s en s s s s anes 17
3.8.3. REGULACIA INSTALACH .ttt s ettt ettt e s st st s s sese e e e s s s s s anes 17

3.5, INSTALACIA C.0., C.ln oot eeeeee et et et ettt stseseeeesesesese s st et et eseseseseneneneaeenaseesesseseseneseaenesasseeeaes 17
351, PRZEWODY oottt te ettt et et eesesseeeaeseenes st et et et eseseseneseneeeesatatseneseeseseneneaeennnaeaeeen 17
3.5.2.  PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ...veveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseseseteteseseseseseneseseseesesassesessssssesenensesesesssseees 17
3.5.3.  IZOLACIA PRZEWODOW ....eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e senses et et et eteseseneneneneeeesesatsesesssssseseneasesaseessseees 17

3.6. REGULACIA ZtADU ORAZ URUCHOMIENIE NA GORACO ...ttt eses e ennn s 17
3.7, PLUKANIA | PROBA SZCZELNOSCL ...ttt esee e s en st et sesn s st sesas st se s ennenenes 18

A, WEZEL CIEPLNY ..ottt ettt ettt et e s e e e st st et et eeseeaeseseeees st et st seeeeseseeeesenann s et eeeseaeseneneeeaeas 18
4.1, ROZWIAZANIE PROJEKTOWE ......eveeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeee e eeeet s s eses st enese s seestesen s s e eeseseseenseenenens 18
4.2.  PARAMETRY PROJEKTOWANYCH OBIEGOW C.0. .ereieiieeeeererereeeeeeeeeeeeeeseseseeeeeeeeeeseseneseseesseseneneneneneeens 18
5. INSTALACIA WODOCIAGOWA ...ttt ee e ee et s e et en s sese st s s eesestesen s s eesenens 18
5.1.  ROZWIAZANIE PROJEKTOWE ......veeeieeeeeeeeeeeeeeeeee s e e et seeses e eeeeesses s s s e s s st se s e eneseesesseneneneseeeeesesens 18
5.2.  BILANS WODY DLA CZESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM .....o.vveeieeieeeeeeeeeeeeeeeeee et eses s ennen s 18
5.3, INSTALACIA WEWNETRZNA ...ttt ettt et e s eses e s s st et et e e e s e e s e e e sn et st sesesesaeeeenn s s enanes 18
5.3.1.  MATERIALY | PROWADZENIE INSTALACH «.eoeeeeeeeeeeeeeee ettt sen et s s nn s e anes 18
5.3.2.  IZOLACIJA CIEPLOCHLONNA | PRZECIWROSZENIOWA .....oiaiiieeeeeeeeeeeeeeeeteeee e neneneneees 19
5.3.3.  PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ......oeeeeeeeeeeeeeeeeeetee s eees et s eeeetesen s e s esestes s s neneessesanenans 19

5.4. PROBY SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCIA | PLUKANIE ..o.vvereeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeesereneneneeesessesesessesenesensesenesseseees 19

6. INSTALACIA KANALIZACH SANITARNE «....voveieeeeeeeeeeeeeee ettt ee et es s esese s s eesees s s s esenens 20
6.1.  ROZWIAZANIE PROJEKTOWE .....eeieieiieeeeeeeeeeeeeee et et eeseses e ee e ses s s et eeeesees e aeeeeaesn et st sesesesaeeeennenenesanes 20
6.2.  WEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACH SANITARNED ....ovveeeiee ettt 20
B.2.1. IMATERIALY <ottt e ettt e s en st et et et eeeeeseseeeeese et en et st sesesaeeeeeeeenennenananes 20
6.2.2. PROWADZENIE | MOCOWANIE PRZEWODOW ...ttt ettt nenen s e aees 20

6.3.  ZEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACIH SANITARNE] ....ovivieeeieieteeeeeeee ettt 20
B.3.1. IMIATERIALY .ottt ettt ettt es sttt et et et e s et et et e s e s s st st eeesse e e et et eneenanenananns 21

B.l. PROBY ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt ettt et e et et et et e et et et e s e nannananes 21

7. ROBOTY ZIEMNE ..ottt et et e ettt ettt s s s e s e et e s s ses s s st et et et et et et etesessas s st st sssesseseseseenananananns 21
T 1. WYTYCZNE OGOLNE ...ttt ettt ettt et et e st ste e st s ae s et eaese st s ae s et etesssaesass et esesssessasnsssranesna 21
T.20 MUYKOPY ..ottt ettt ettt et s e s e s e e s e e e e s en st et et eaeseseaeaeeeeee et et et et seeeea et e e nenenenanns 21
T30 PODSYPKA/ ZASYPKA ...ttt et e et e e s s st et et e e e s e s e e aeeeesens st seseseeeeaeeeasnenenenenes 22
7.4. PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI | SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.................. 22

8. INSTALACIA GAZOW MEDYCZNYCH ...ovveieiieieieeseeeeeeeeee sttt ettt ettt se sttt sasas s s es s s s senenanens 22
8.1.  ROZWIAZANIE PROJEKTOWE ......coiiieieieeeeeeeeeeeit et seseseses et esesess et s st s st sesess st st sess st sa st eseseanennnasanans 22
8.2, ZRODLO ZASILANIA ..ottt ettt sttt sttt s et ettt et e s s ees et st st st st et et et s e s s s s s anans 22
8.3, RUROCIAGH ...ttt ettt et n ettt et e e eeeeeae s e e e e e s st et st seseseseeae e s nanenanenes 22



8.4, PUNKTY POBORU...citiiiiitiit ittt sttt ettt sttt e s s b e e s ba e e e s na e e s e s b e e e seanae e s snaeeeeas 23

8.5, ARMATURA . ..ottt et et ettt et et e e s s e e e e e e e e en st et et eseseseaeseseeeeeen st et seseseseseeaeee s enanenenanees 23
8.6, SYGNALIZACIA ALARMOWIA ...ttt eee e e eeen s set et eseseseseseseeeaeessessesesesesaeseaesenenaneneseeees 23
8.7, OZNAKOWANIE ...ttt et ee ettt et et s s et et e e s s st et et et eseseses e s et eseeses et et st st sese st eeeseenenenannanaes 23
8.8, WYTYCZNE MONTAZU ...ttt ettt et s e s st et et s s es e s st etese s st et st sesese et eneseen s s s asanes 23
8.9.  PROBY WYTRZYMALOSCI I SZCZELNOSCI ...ttt eeeeee ettt n s s e enes 23
8.10.  OCHRONA PPOZ. ...ttt ettt ettt et et et et s et etese e st st sesese s e et enese s s n s s anes 24

9. INSTALACIA WENTYLACH MECHANICZNED ..o eeeee et eeeeeee e eeeesetetseseeees e snenesesesesesesenenenenenens 24
9.1, STAN PROJEKTOWANY ....oeeieieieeeeeeeeeeeeeeeeee e st eeseseeeeeeseaesesesessasesessseseseseseseneesesessssesssseseseneseenenasasesasaes 24
9.2, WENTYLACIA MECHANICZNA .....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e v s s et et eseses e seseseaeesnessesesesssaesenesenenenasesesees 24
9.3, WENTYLACIA POMIESZCZEN WC.....o.eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et n s s et s e s st st st se s eae s enn s ananns 25
9.4, KANALY WENTYLACYJNE ORAZ ELEMENTY NAWIEWNO-WYWIEWNE .....coceueuiiirireeeseeeeeeeesenenenenees 25
9.5, CZERPNIA TWYRZUTNIA ...ttt ettt et et s e e st et et seeses st st st seesesenesesnennnasanaes 27
9.6, WYTYCZNE OGOLNE ...ttt ettt st n ettt et et ee e s s et e e e s e s st et seseseee et eneseenenn s s anes 27

10, UWAGI KONCOWE ...ttt ettt ettt e et e et et e et saese e seeaees et eaestsesae s esereseseseeenaseaenssesaeesaseneansens 28

ZESTAWIENIE MATERIALOW ...ttt et e e e e e s et et eeeseaeses e e s e e s et et eeseseeseseaeenenenesesesesesesenenenennaeas 29

CZESC RYSUNKOWIA ...evttieeeeeete ettt ettt s et ettt s st et e sttt es s s st et ettt as s s s st et eteseses s snssansesessnas 40

S-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE ZEWNETRZNE skala 1:500
S-02 PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZAC)I SANITARNEJ 1:100/500
S-03 INSTALACIA C.O. - RZUT PARTERU skala 1:100

S-04 SCHEMAT PODtACZEN KURTYN POWIETRZNYCH | OBIEGOW ROZDZIELACZA skala 1:-
S-05 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PARTERU skala 1:100

S-06 INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ - RZUT PARTERU skala 1:100

S-07 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH - RZUT PARTERU skala 1:100



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa w zakresie instalacji sanitarnych dla projektu Przebudowy i dobudowy
pomieszczen Szpitalnej Izby Przyje¢ do Budynku Gtéwnego Szpitala Ogdlnego w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 69,
18-500 Kolno zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

Podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane. Art. 1 wprowadza zmiane w
art. 20 przez dodanie ust. 4 w brzmieniu ,4. Projektant a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu
budowlanego dotacza oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej”.

DATA: 03.2021 PROJEKTANT
mgr inz. Aleksander Borowski
nr upr. POM/0215/PW0S/14

SPRAWDZAIJACY
mgr inz. Maria Kowaliszyn
nr upr. POM/0083/PWBS/20



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gilanisk, dnia 29 grudnia 2014 r,

sygn. akt, 234 POMORKEK1 4

DECYZJA

Ma podstawie an, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorcgdach sawodowsych
architektow oraz insynierdw budownictwa (1§, Dz, U, 2 2013 r, poz, 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. de pkit 3, arl. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipea 1994 ¢, Prawo budowlane (&, j. Dz, U,
= 213 r. poz. 1409 e em.) oraz § 101 § 14 ust. 3 roeporzgdzenia Ministra Infrastruktuey 1 Rozwaju
Z dnia 11 wrzednia 20014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (D= 11,
22014 v poz. 1278) i art. 104 ustowy 2 dinda 14 czerwea 1960 ¢, Kodeks postgpowania administracyjnego
(L j. D W2 2003 r, poz. 26T ze zm.), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
preyactowania zawedowepgo oraz po rlodenin cgraminu na uprawnicnia budowlane @ wynikiem
pozyywnym,

Oliregowa Komisja Kwalifikacy jna
Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa
stwicrdza, Ze:

Pan ALEKSANDER TADEUSE RBOROWSKI
magister indynier indvnierii Srodowiska
urodrzony dnia [8.02. 1987 r. w Piszu

atrzymuje

UPFRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POMADZ1ISPWOS/14

do projelktowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i wrzadzein
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UEZASADNIENIE

W oewigzku 2 wwzglednieniem w calodei sqdania stromy, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
ol wrasadnicnia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnich budowlanych wskazano na odwrocic decyzji,



Pan Aleksander Tadeusz Borowski upowadniony jest:
I. Ma podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, arl. 13 ust. 3 i 4 wstawy Prawo budowlane (t. j. De UL
22013 r., poz. 1409 zc zm.), w spegjalnodel instalaeyjne) w zakresie siecd, instalacji @ wezgdzei
cieplaych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych, bez opraniczen do:
a) projektowania, sprawdezania projekiw architektoniczna-budowlanych
i sprawowania nadzor autorskiepo,
b} kierowania budows lub innymi robotami |:r1.|.1:|rl:r‘p'-u']ztlfl:.-'I‘m'1
¢} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementdw budowlanyeh oraz nadzom
i kontroli techniczne] wytwarzania tveh clementdny,
d) wykonywania nadeom inwestorskicpo,
¢} sprawowania kontrali techmezne ulneymania obiektdw budowlanyeh.
1L Ma podstawic § 1000 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministea Infeastraktury | Rozwoju z dnia 11
wrzednin 2004 ¢ w sprawie samodziclnych funkeji technicenych w budewnictwie
{Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278) uprawnicnia ninicjsze uprawniajg do

1) sporzgdzania projekty zagospodarowania dzislki lub terenu, wozskresie specjalnodel
ninicjszych uprawnicn,

2} dao projektowania obicktu budowlanepgo i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
7 obicktem budowlanyim, takim jak: sieci i instalacje cicplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Fouczeniv
Od niniciszej decveji sludy odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikocyjne Polskieg) lzby  IndyniesGw
Budowniciwa w Warszawie, za podredinlctwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomerskicj Okrepowej Leby
Inymicréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty joj dorgezenia,

Skladd orzekajpey Olirgpowe] Komisji Kwalifikacyjuwej:

PREEWODNMNICZACY
(ergpon Bomisji Kwalifikacyjngj

[ oY rint. Leszek Niedostatkicwice

o} TRt s ) CZLONEK

L -.. Wl ._ S e Okrggwej K gi KewaliFkacyjngj

prof. dr hab. ink. Fiemowit Soligowski

CZLONEK
Okrgpowe] Komisi Kwalifikacyjne

P
AL
imk Eu [:urﬁ]n, Micharski

OerEymiu)g:

1.Pan Alekesander Tadeasz Boreveki

H= | 80 Gilanisk, ul, Teleniogieska 379

2. 0krggown Rada lzby

A.Gkimy Inspekilor Madzorn Budowlanego

EEC]
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Zaswiadczenie
0 nurmerze werylikacyjmyem:
POM-D31-PAP-BUY *

Fan Aleksander Tadeusz Borowski o numerze ewidencyjnym POM/I5/0019/15

adres zamieszkania ul. Lodzka 44B/8, B0-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe]j kzby Inzynierow Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustewy z dnis 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie el=kbronicznym Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
slsitronicnej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronizrym wengfikowanym proy pomocy wadnego benlitibowsnego certyfiketu =y
rawnowaine pod wrgedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorecznymi.]

* Weryfikacjy poprawnoss damygch w ninisjszym zafwiadczeniu modne sprawcsic 8 pomocy numens weryfikacyjnego maswisdczenia na
stronie Polskiej kzby Iniynierow Budownictes wew.piio.org.pl lub kontaktujac sis z biwem whaSowej Dkregowej lzby Indyrienie
Budownictwa.
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POMORSKA CK%&EC-O‘.‘.‘.A’
1ZBA I\JZYNiERO: NECAT\?‘.'.A;

44-98 Gdanisk, dnia 28 wrzesnia 2020 r.

sygn. akt. 42/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Maria Kowaliszyn
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 04.09.1991 r. w Bartoszycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0083/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pani Maria Kowaliszyn upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez
ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarnsku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komj ikacyjnej
mgr inz/M ?7'Ma inowski
CZLONEK

Komisji Kwalifikacyjnej

pri 7inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pani Maria Kowaliszyn

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 4¢/23
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numarss weryfiksogjrym:

POM-ATE-PK3-RIB *

Pani Maria Kowaliszyn o numerze ewidencyjnym POM/I5/0280/20

adres zamieszkania ul. Czubinskiego 4¢/23, B0-215 Gdansk

jest czionkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franiciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Indyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust T ustewy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrgm (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430] dane w postaci
elekironicne] opatrzone bezpieconym podpisem =lektroniczrgm weryfikowanym przy pomocy wainego bealifiowsnege certyfikatu sy
rivamowaine pod wrgktdem skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnongcenymi.)

* Wergfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym zaswindzeniu modna sprawdzic za pomocg numeny wenyfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictes www._pib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wisfciwej Okregowe] lzby Infyrieraw
Budownictwa.
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Nazwa inwestycji

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa i dobudowa pomieszczen Szpitalnej I1zby Przyje¢ do Budynku
Gtownego Szpitala Ogdélnego w Kolnie

Adres inwestycji

Ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

Szpital Ogolny

Inwestor: . .
ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno

Branza SANITARNA
mgr inz. Aleksander BOROWSKI

, upr. nr POM/0215/PWO0S/14

Projektant: . . T - L.
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentyl., gaz., wod. i kan. B/O

Data

opracowania:

03.2021
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Zakres robot:

— rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania,

— rozbudowa wewnetrznej instalacji wodociggowe;j,

— rozbudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

— przebudowa i rozbudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

— rozbudowa instalacji gazéw medycznych,

— wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w czesci budynku objetej opracowaniem.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
— Budynek Gtéwnego Szpitala Ogdlnego w Kolnie wraz z przynaleznymi instalacjami wewnetrznymi i
zewnetrznymi (m.in. wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, cieptownicza, elektryczng).

Elementy moggace stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:
— istniejgce instalacje (m.in. instalacja elektryczna, instalacja cieptownicza).

Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

— prace instalacyjne przy demontazu i wykonaniu instalacji,

—  prace na wysokosci przy demontazu i montazu instalacji i probach szczelnosci,

— prace montazowe urzadzen, przyboréw sanitarnych, instalacji.

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie:

— zagrozenie upadku z wysokosci,

—  zagrozenie przysypania ziemig — wykopy,

— zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

— zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— zagrozenie przy pracach spawalniczych,

—  zagrozenie pozarem,

— inne zagrozenia moggce wystgpic¢ na budowie.

Charakter prowadzonych robdt moze stwarza¢ wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi, szczegdlnie ze wzgledu na zagrozenie upadku z wysokosci, a takze ze wzgledu na zagrozenie przysypania ziemig
(w przypadku wykopdw pow. 1,0 m). Ewentualne rusztowania montowac z zachowaniem szczegdlnej starannosci
i zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed ewentualnym obsunieciem, czy zasypaniem
wykopu.

5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

— pracownicy wykonujacy roboty zagrazajace bezpieczeristwu i ochronie zdrowia muszg mie¢ odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia takich robét,

—  prace stwarzajgce szczegdlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez wyznaczone do tego celu osoby
(kierownicy robot, osoby o odpowiednich uprawnieniach),

—  wszyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczace znajomosci i umiejetnosci stosowania
przepisow BHP na budowie,

—  przed przystgpieniem do robdt nalezy obowigzkowo przeszkolié¢ kazdego pracownika na jego stanowisku
pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie budowy
dla organdéw kontrolnych.

Wobec prowadzenia robdt przy czynnym obiekcie, pracownicy zatrudnieni na budowie majg obowigzek

zapoznania sie z instrukcjami:

— nawypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

—  przeciwpozarowa dla zaplecza budowy,

— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (z wtasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow i
substancji uzywanych przy budowie, praca srodkdw transportu, sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra
wymaga natychmiastowego odciecia medidow, w zakresie elektrycznym, wodociggowym).

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcych niebezpieczernistwom wynikajagcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub wich s3siedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen:

— budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okreslajgce zasady zachowania sie i sposobu ewakuacji w
przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz zagrozen pozarowych,
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— budowa powinna by¢ wyposazona w projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgcy droge
ewakuacji w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia lub na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

—  pracownicy na budowie musza mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz srodki ochrony indywidualnej (np.
kaski, nauszniki, maski itp.)

— budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych,
instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozern zycia lub zdrowia oraz zagrozen
pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich
telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i
zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong informacje
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Uwagi: Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzér
techniczny. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do dziennika budowy
z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru.

PROJEKTANT: mgr inz. Aleksander Borowski
nr upr. POM/0215/PWO0S/14
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oraz opis techniczny branzy sanitarnej stanowigcych element
Projektu przebudowy i dobudowy pomieszczen Szpitalnej Izby przyje¢ do Budynku Szpitala Ogélnego w Kolnie.
Niniejsza czes¢ projektu zawiera wytyczne dla:

— rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania,

— rozbudowy wewnetrznej instalacji wodociggowej,

— rozbudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

— przebudowy i rozbudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

— rozbudowy instalacji gazéw medycznych,

— wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w czesci budynku objetej opracowaniem,

— wytyczne zwigzane z przedmiotem tej czesci projektu.

Projekt wykonano w oparciu o podktad architektoniczno — budowlany oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami,
ustawami, rozporzadzeniami, przepisami i literaturg techniczna.

1.2. Lokalizacja

Budynek Gtéwnego Szpitala Ogdlnego w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

1.3. Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane na zlecenie Inwestora. Projekt wykonano w oparciu o podktad architektoniczno

— budowlany oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, ustawami, rozporzadzeniami, przepisami i literaturg

techniczna, a w szczegdlnosci:

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

— Wymagania Techniczne Cobrti Instal.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza

— Ustawa Kodeks pracy

— Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;j

— Ustawa o systemie oceny zgodnosci

— Ustawa o normalizacji

— Ustawa Prawo budowlane

— PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania.

— PN-B-02151-02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

— PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen - Wymagania i
badania odbiorcze.

— PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

— PN-EN 13348 Miedz i stopy miedzi.

— PN-EN ISO 11197 Jednostki zaopatrzenia medycznego.

— PN-EN ISO 14971 Wyroby medyczne.

— PN-EN ISO 5359 Zespoty wezy niskocisnieniowych dla gazéw medycznych.

— PN-EN ISO 7396 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych.

— PN-EN ISO 9170 Punkty poboru dla systemdw rurociggowych gazow medycznych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami

Prawa Budowlanego.
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2. CHARAKTERYSTYKA ROBOT | DEMONTAZ

Dokumentacja obejmuje projekt instalacji sanitarnych: ogrzewania, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazow
medycznych oraz wentylacji mechanicznej dla przebudowy i dobudowy pomieszczen Szpitalnej Izby przyje¢ do
Budynku Szpitala Ogdlnego w Kolnie.

Istniejgcg zbedng instalacje centralnego ogrzewania, wodociggowq, kanalizacji sanitarnej oraz gazdéw
medycznych w obrebie przebudowywanych pomieszczen zdemontowac wraz z istniejgcymi przyborami sanitarnymi.
Demontaz nie obejmuje instalacji zasilajgcych w ciepto, wode, gazy medyczne czy odprowadzajgcych scieki z
kondygnacji wyzszych.

W zakresie instalacji zewnetrznych projektuje sie demontaz nieczynnej instalacji cieptowniczej bedacej w kolizji
z projektowang dobudowg pomieszczen oraz przebudowe i rozbudowe instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Wszystkie demontowane elementy sg wfasnoscig Inwestora i nalezy je protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi.
Demontaz wykona¢ w taki sposéb, aby nie zaktéci¢ prac pozostatych czesci instalacji, a jesli bedzie to konieczne to
nalezy dokona¢ ich przebudowy.

3. INSTALACJA OGRZEWANIA

3.1. Rozwigzanie projektowe

Zrédtem ciepta w istniejgcym budynku jest istniejacy wezet cieptowniczy zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana w ukfadzie tradycyjnym —dwururowa, ogrzewanie pomieszczen poprzez
grzejniki nascienne, w pomieszczeniu podjazdu dla karetek dodatkowo bramowe kurtyny powietrzne, w
pomieszczeniach przynaleznych do niego kurtyny drzwiowe.

W zwigzku z przebudowg i dobudowg pomieszczen Szpitalnej Izby przyje¢ do Budynku Szpitala Ogdlnego w Kolnie
przewiduje sie:

— demontaz instalacji c.o. w pomieszczeniach objetych opracowaniem. Demontaz nie obejmuje instalacji

przebiegajacych przez pomieszczenia przebudowywane, zasilajgce w ciepto kondygnacje wyzsze.

— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla pomieszczen przebudowywanych i dobudowywanych,

— montaz kurtyn powietrznych,

— wykonanie nowych obiegdéw grzewczych w istniejgcym pomieszczeniu wezta cieplnego:

1. obieg centralnego ogrzewania dla pomieszczen przebudowywanych i dobudowywanych,
2. obieg ciepta technologicznego dla kurtyn powietrznych.

Rozbudowe instalacji c.0. wykonaé poza sezonem grzewczym. W przypadku wykonywania modernizacji
instalacji c.0. w sezonie grzewczym prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niezaktdcajgcy dostaw ciepta dla budynku.

W zwiazku z kolizjg istniejgcego fragmentu nieczynnej nitki zewnetrznej instalacji cieptowniczej z projektowana
dobudowg pomieszczen projektuje sie likwidacje nieczynnego fragmentu instalacji. Przed rozpoczeciem demontazu
sprawdzi¢ stan faktyczny instalacji. Demontaz wykona¢ w taki sposdb, aby nie zaktéci¢ prac pozostatych instalacji
kolidujacych z przewodem.

3.2. Zatozenia projektowe

— Temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN EN 12831:
1. Pokoje obserwaciji, szatnie, fazienki: +24°C,
2. Korytarze, WC: +20°C,

Zapotrzebowanie ciepta poszczegdlnych podano na rzutach poszczegélnych kondygnacji;

—  Strefa klimatyczna: 11l strefa klimatyczna, temperatura zewnetrzna: -22°C;

—  Zrédto ciepta: istniejacy wezet cieplny;

—  Parametry pracy instalacji: 70/50°C.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.3.1. Rozwiazania projektowe

Dla ogrzewania pomieszczen podlegajgcych przebudowie w czesci istniejgcej oraz w pomieszczeniach czesci
dobudowywanej zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania
wtgczona jako nowy obieg grzewczy do istniejgcego wezta cieplnego. Rozprowadzenie gtéwnej nitki projektowanego
obiegu w przestrzeni stropu podwieszanego parteru, zasilanie grzejnikdw z rozdzielaczy (lokalizacja zgodnie z czescia
rysunkowa).

Parametry projektowanego obiegu grzewczego wg pkt 4.

3.3.2. Grzejniki
Dla ogrzewania pomieszczen zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe bez elementéw konwekcyjnych i oston,
przeznaczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych,

wyposazone w zawory termostatyczne. Podejscia pod grzejniki wykona¢ poprzez przytaczeniowe zawory katowe.
Grzejniki wyposazy¢ we wktadki zaworowe z nastawg wstepng i mocowac na Scianach z zastosowaniem wspornikdw.
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Kazdy grzejnik wyposazy¢ w odpowietrznik reczny. Zestaw przytaczeniowy umozliwi odciecie grzejnika od przewodéw
bez oprézniania instalacji.

Dobodr grzejnikdw uwzglednia rezerwe 20% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami
termostatycznymi oraz schtodzenia wody w przewodach.

3.3.3. Przewody instalacji c.o.

Rozprowadzenie gtéwnych nitek instalacji c.o. prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego parteru
(ewentualnie pod stropem parteru, w takim przypadku instalacje obudowaé, z uwzglednieniem otworow
rewizyjnych), nastepnie piony do poszczegdinych rozdzielaczy c.o.— lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa.
Rozprowadzenie instalacji do grzejnikdw prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacyjnej podtogi, zabezpieczone przed
zalaniem szlichta cementowa. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby
zabezpieczyc je przed wyptywem w trakcie wykonywania wylewki betonowe;.

Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych z barierg antydyfuzyjng z tworzywa sztucznego PEX/AL/PEX. Rury
nalezy tgczy¢ za pomocy systemowych, samo odkurczajgcych sie pierscieni zaciskowych oraz ksztattek wykonanych
z PPSU lub mosiagdzu. Przewody uktada¢ wg wytycznych producenta.

Instalacje nalezy tak montowa¢, aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajacg ewentualny
demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Mocowania przewoddw z przektadka termiczng
miedzy przewodem a obejmg. Opaski zaciskowe z wktadka gumowa ttumigca drgania. Maksymalne rozmieszczenie
uchwytéw: 16x2,2 - 1,0 m, 20x2,8 - 1,0 m, 25x3,5 - 1,2 m, 32x4,4 - 1,4 m - skorygowaé z wytycznymi wybranego
producenta rur.

Wytyczne ogdlne wg pkt. 3.5.

3.3.4. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggdw oraz armatury
regulacyjnej: grzejnikowych zawordéw termostatycznych.

3.3.5. Odpowietrzenie instalacji

Dla odpowietrzenia instalacji zamontowaé odpowietrzniki. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawér odpowietrzajgcy.
Dodatkowo na kazdym pionie instalacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowad automatyczne zawory
odpowietrzajace.

3.4. Kurtyny powietrzne
3.4.1. Rozwigzanie projektowe

W pomieszczeniu wjazdu karetek zaprojektowano bramowe kurtyny powietrzne, natomiast nad wejsciami do
budynku niezabezpieczonymi wiatrotapami zaprojektowano kurtyny powietrzne. Kurtyny umozliwiajg ochrone
termiczng pomieszczenia. Pozwalajg na wytworzenie bariery powietrznej w ptaszczyznie otworu drzwiowego i
ograniczenie strat wynikajacych z naptywu zimnego powietrza z zewnatrz w okresie zimowym, jak réwniez
dostawania sie cieptego powietrza do klimatyzowanego pomieszczenia latem. Doboru kurtyn wykonano na
podstawie produktéw firmy Flowair, zastosowac projektowane lub réwnowazne.

Do zabezpieczenia otworéw bramowych zaproponowano kurtyny bramowe ELiS G-W z wodnym wymiennikiem
ciepta. Kurtyny posiadajg kratke wylotowa z regulowanym strumieniem powietrza oraz wysokowydajne wentylatory
osiowe z IP54 z 3-biegowym silnikiem. Kurtyna ELiIS G wyposazona jest w ukfad sterowania, ktéry umozliwia
podtaczenie:

—  czujnika drzwiowego DCm/DCe,

— 3-stopniowego regulatora obrotow z termostatem TS.

Sterownik umozliwia wybor 2 trybdw pracy:

Konfiguracja 1 - to praca kurtyny, gdy sygnatem nadrzednym jest zaréwno czujnik drzwiowy jak i 3-stopniowy
regulator obrotéw z termostatem.

Konfiguracja 2 - to praca kurtyny gdy, sygnatem nadrzednym jest czujnik drzwiowy, a 3-stopniowy regulator obrotéw
z termostatem odpowiedzialny jest za zmiane predkosci i zatgczenie sygnatu grzania.

Zaproponowano kurtyny ELiS G-W-150 o maksymalnej wydajnosci 6200 m3/h, mocy Qgrz= 20,0 kW (70/50/10).
Zasieg strumienia powietrza do 7,0 m (zgodnie z ISO 27327-1), masa urzadzenia 47,4 kg, pobdér mocy elektrycznej
wentylatoréw nie wiekszy niz 690W.

Do zabezpieczenia otworow drzwiowych zaproponowano kurtyny powietrzne SLIM-W z wodnym
wymiennikiem ciepta. Urzgdzenie w standardzie wyposazone jest w wbudowany uktad automatyki Plug & Play z
przetacznikiem zamiany biegéw oraz wiacznikiem grzania. Dodatkowo urzadzenie posiada wbudowany czujnik ruchu,
dzieki czemu kurtyna uruchamia sie automatycznie po wykryciu ruchu w obszarze czujnika. Kurtyna wyrdznia sie cichg
pracg od 37,0 dB(A). Opcjonalnie moze by¢ wyposazona w zewnetrzny modut filtra Coarse 30%.

Zaproponowano kurtyny: SLIM-W-200 o maksymalnej wydajnosci 2850 m3/h, mocy Qgrz= 13,9 kW
(70/50/10). Zasieg strumienia powietrza do 3,2 m (zgodnie z ISO 27327-1), masa urzgdzenia 26,9 kg, pobdr mocy
elektrycznej wentylatorow nie wiekszy niz 220W.
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Parametry projektowanego obiegu grzewczego wg pkt 4.
3.4.2. Przewody instalagcji c.t.

Instalacje ciepta technologicznego zasilajgcego kurtyny powietrzne oraz instalacje c.o. — rozprowadzenie
gtéwnych nitek prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego parteru (ewentualnie pod stropem parteru, w takim
przypadku instalacje obudowa¢, z uwzglednieniem otwordw rewizyjnych). Instalacje nalezy wykona¢ w systemie
wykonanym z wysokiej jakosci stali weglowej zewnetrznie galwanicznie ocynkowanej tgczonej systemem
zaprasowywania ztgczek na rurze. Ztaczki z koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub
koncédwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi. Obliczert dokonano na
bazie systemu stalowych rur i ztgczek z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienka warstwa
cynku stanowiacg zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i ksztattek. Instalacje z rur stalowych
o potaczeniach zaciskowych mogg wykonaé wytacznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy, ktérzy uzyskali
certyfikaty. Prace montazowe nalezy wykonywac wytgcznie przy uzyciu oryginalnych narzedzi dostosowanych do
systemu. Przy uktadaniu przewoddw nalezy postepowac wg wytycznych producenta.

Wytyczne ogdine wg pkt. 3.5.

3.4.3. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych srednic rurociggdw oraz armatury
regulacyjnej: grzejnikowych zawordéw termostatycznych.

3.5. Instalacja c.o., c.t.
3.5.1. Przewody

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodéw wykorzystujgc
wtym celu naturalne zatamania tras przewodéw. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowaé odpowietrzniki
automatyczne.

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych systemoéw instalacyjnych.

3.5.2. Przejscia przez przegrody

Przejscia rurociggdw cieplnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z PN/B-82/8976-50. Nalezy
zastosowac rury ochronne, w postaci tulei stalowych trwale osadzonych w przegrodzie, o srednicy umozliwiajacej
swobodne przejscie rurociggu izolowanego. Konieczne jest wstawienie tulei o 2 cm dtuzszych od przegrody, po kazdej
jej stronie, pozostata przestrzen miedzy tulejg a przewodem musi zosta¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym.
taczenie przewoddw w miejscu przejsé przez przegrody jest niedopuszczalne.

3.5.3. lzolacja przewodow

Rurociggi wewnatrz budynku powinny by¢ izolowane na catej dtugosci otuling izolacyjng paroszczelng zgodnie
z PN-B-02421. Przewody prowadzone w piwnicy i kanale technicznym (piony c.o.) izolowaé termicznie otulinami ze
spienionego poliuretanu w otulinie ptaszcza PCV. Przewody zaizolowa¢ z otulin PU/PE (A(40°C)=0,035W/mK) o
grubosci:

- @15=:20 -20mm,
- (@25=+35 -30mm,
- (40+100 - grubo$¢ réwna $rednicy rury,

Izolacja nie moze posiadac zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez éciany i inne
ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Na izolacji umiesci¢ strzatki, zgodnie z PN-84/B-01400 powinny one by¢ w nastepujgcych kolorach: zasilanie —
karmin, powrdt — niebieski. Kierunki strzatek zgodnie z kierunkami przeptywu czynnika. Zamiennie oznakowanie
przewoddow mozna wykona¢ zgodnie z grupg norm PN-70/N-01270.

UWAGA: Izolacje wykonaé¢ po zakonczeniu montazu przewoddw, urzadzen i uzbrojenia, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z préby szczelnosci.

3.6. Regulacja ztadu oraz uruchomienie na gorgco

Dla zapewnienia, zgodnie z zapotrzebowaniem, doptywu czynnika grzejnego do poszczegdlnych odbiornikéw
przeliczono spadki cisnien, a réznice wyréwnano za pomocga nastaw na zaworach grzejnikowych. Uwaga: Nastaw nie
wolno wprowadzac przed ptukaniem ztadu.

Prébe na gorgco przeprowadzi¢ dla catego ztadu na cisnienie robocze i zmienne parametry. Po wykonaniu
regulacji nalezy zablokowa¢ nastawy zawordéw i zaplombowac kotpaki.

Ztad przed uruchomieniem nalezy napetni¢ wodg uzdatniona.

Na gtowicach termostatycznych przy grzejnikach nalezy wprowadzi¢ blokade zamkniecia dla dolnej temperatury
na poziomie nizszym o 4°C od zadanej dla danego zgodnie z §134 pkt. 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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3.7. Ptukania i préba szczelnosci

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje c.o. przeptuka¢, a nastepnie poddaé prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5
razy wiekszym od ci$nienia roboczego, lecz nie wiekszym niz 0,6 MPa. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30
minut wytworzy¢ cisnienie prébne w odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej,
w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Préba zasadnicza odbywa sie
zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po prébie
wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bar. Podczas przeprowadzania préb odfaczyé od instalacji elementy
dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu. Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje podda¢ dwukrotnemu
ptukaniu. Préby instalacji wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031.

4. WEZEt CIEPLNY

4.1. Rozwigzanie projektowe

Wezet cieplny znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu w budynku, nie podlega modernizacji, projektuje sie
witagczenie nowych obiegdéw grzewczych do istniejgcego rozdzielacza:

— obieg centralnego ogrzewania dla pomieszczen przebudowywanych i dobudowywanych,

— obieg ciepta technologicznego dla kurtyn powietrznych.

Po zakoriczeniu prac Inwestor/Zarzadca budynku w porozumieniu z Wykonawcg winien zgtosi¢ gestorowi sieci
cieplnej zmiany w zapotrzebowaniu na ciepto budynku, celem sprawdzenia mocy zamoéwione;.

4.2. Parametry projektowanych obiegéw c.o.

1. Obieg centralnego ogrzewania dla pomieszczen przebudowywanych i dobudowywanych:

— Parametry pracy instalacji: 70/50°C,
— zapotrzebowanie na ciepto: 18 kW
— pojemnos¢ ztadu: 2501,

—  parametry pompy obiegowej:  H=15 kPa, 0,8 m3/h.
2. Obieg ciepta technologicznego dla kurtyn powietrznych:

— Parametry pracy instalacji: 70/50°C,
— zapotrzebowanie na ciepto: 81,6 kW
—  pojemnos¢ ztadu: 1701,

—  parametry pompy obiegowej:  H=30 kPa, 3,6 m3/h.
5. INSTALACJA WODOCIAGOWA

5.1. Rozwigzanie projektowe

Budynek posiada instalacje zimnej i cieptej wody oraz obieg cyrkulacji. W zwigzku z przebudowg pomieszczen
czedci istniejacej, istniejaca instalacje wodociggowa w pomieszczeniach zdemontowa¢. Demontaz nie obejmuje
instalacji przebiegajgcych przez pomieszczenia przebudowywane, zasilajgce w wode kondygnacje wyzsze.

Dla projektowanej przebudowy i dobudowy pomieszczen projektuje sie nowa instalacje wody zimnej, cieptej oraz
obiegu cyrkulacji, wigczong do istniejace] instalacji wodociggowej w pomieszczeniu wezta cieplnego. Zrédto cieptej
wody bez zmian.

Przy rozbudowie instalacji przy czynnym obiekcie roboty prowadzi¢ w sposdb niezaktdcajgcy pracy instalacji
w pozostatej czesci obiektu.

5.2. Bilans wody dla czesci objetej opracowaniem

PO . Srednica llos¢ Normatywny wyptyw wody Sumaryczny normatywny wypiyw
Wyszczegélnienie urzadzenia dn [szt.] [I/s] wody Sqn [1/s]
[mm] qn ZW gqn CW
Bateria czerpalna dla natryskow 15 3 0,15 0,15 0,90
Bateria czerpalna dla zlewozmywakdéw 15 3 0,07 0,07 0,42
Bateria czerpalna dla umywalek 15 10 0,07 0,07 1,40
Ptuczka zbiorniczkowa 15 4 0,13 0,52

Przyjeto powyzsze punkty poboru wody, na ich podstawie otrzymano sumaryczny przeptyw obliczeniowy wody
dla budynku na poziomie 1,0 I/s.
UWAGA! Bilans wody po dobudowie uzgodni¢ z gestorem sieci wodociggowe;j.

5.3. Instalacja wewnetrzna
5.3.1. Materialy i prowadzenie instalacji

Projektowang instalacje wodociggowg w pomieszczeniu wezta cieplnego oraz gtdwne rozprowadzenie instalacji
pod stropem piwnicy wykonac z rur stalowych. Instalacje wodociggowg — podejscia do przyboréw oraz instalacje
rozprowadzajgcg na parterze budynku projektuje sie z rur warstwowych PEX/AL/PEX.
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Gtéwne rozprowadzenie instalacji prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod stropem pomieszczen.
Doprowadzenie instalacji do poszczegdlnych punktéw czerpania wody prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach
sciennych, w warstwie ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur
specjalnymi uchwytami. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne potaczenie na przewodzie. Zasady montazu rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu. Podejscia
do przyboréw wykonaé za pomocg ksztattek.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewnié¢ kompensacje przewoddw wykorzystujgc w
tym celu naturalne zatamania tras przewodoéw (zapewni to samokompensacje).

Dla rur polietylenowych z wktadka aluminiowg zaleca sie nastepujace rozmieszczenie mocowan: 16 x 2 - 1,2 m,
20x2,25-1,3m,25x2,5-1,5m, 32x 3 -1,6 m; skorygowac z wytycznymi wybranego producenta rurociggow.

5.3.2. lzolacja cieptochtonna i przeciwroszeniowa

Rurociggi wewnatrz budynku powinny by¢ izolowane na catej dtugosci za pomoca otulin termoizolacyjnych PE w
postaci ksztattek tupinowych $ciskanych paskami z tworzywa sztucznego. Sposdb doboru izolacji cieplnej rurociggéw
reguluje Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie przedstawione w ponizszej tabeli.

L.p. Rodzaj przewodu Minimalna grubosé izolacji termicznej dla A=0,035 [W/(mK)]
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 I’Dr'zewody i armatura vyg poz'. 1-4, przthodzqce przez 1/2 wymagat poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 | Przewody uktadane w posadzce 6 mm

Przewody wody zimnej zaizolowaé przeciw roszeniu za pomocg otulin termoizolacyjnych. Izolacja nie moze
posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony, zwtaszcza przez Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢
izolowana osobno.

UWAGA: Izolacje wykonuje sie po zakonczeniu montazu przewodow, urzadzen i uzbrojenia, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z préby szczelnosci. W przypadku zastosowania izolacji termicznej o wspotczynniku A innym niz
podanym w Rozporzadzeniu, nalezy przeliczy¢ wymagang grubosé izolacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.3.3. Przejscia przez przegrody

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z PN/B-82/8976-50. Przejicia przez
przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie.

Nalezy zastosowac rury ochronne, w postaci tulei stalowych trwale osadzonych w przegrodzie, o $rednicy
umozliwiajgcej swobodne przejscie rurociggu izolowanego. Konieczne jest wstawienie tulei o 2 cm dtuzszych od
przegrody, po kazdej jej stronie, pozostata przestrzen miedzy tulejag a przewodem musi zosta¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym. taczenie przewoddw w miejscu przejs¢ przez przegrody jest niedopuszczalne.

5.4. Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow oraz wykonaniem
izolacji cieplnej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zamontowano czesé
przewodow instalacji, badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci w ramach odbioréw
czesSciowych. Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona wodg. Dla odbioréw czesciowych dopuszcza sie
wykonanie badania sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego. Przed
przystgpieniem do badania, instalacja powinna by¢ wyptukana wodg. Wartosc cisnienia prébnego nalezy przyjmowac
w wysokosci 1,5 krotnego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac
utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania préoby hydrauliczne;j.

Dla dezynfekcji i ptukania przewodéw wodociggowych nalezy:

— napetnié¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu,
—  roztwor pozostawic na 24 godziny, po tym czasie wode spusci¢ z rurociggu,
—  rurociag przeptukac¢ wodg czysta z jednoczesnym poborem prébek wody do badan laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu jakosci wody zgodnej z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 NR 61 poz. 417), wykonane przewody mozna przekaza¢ do
eksploatacji. Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie przeptukac czystg woda.
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6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

6.1. Rozwigzanie projektowe

Obiekt jest wyposazony w wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Na potrzeby przebudowy pomieszczen
zdemontowac istniejgce podejscia kanalizacyjne. Demontaz nie obejmuje instalacji przebiegajgcych przez
pomieszczenia przebudowywane, odprowadzenie $ciekdw z kondygnacji wyzszych. Demontaz wykonaé¢ w taki
sposob, aby nie zaktéci¢ prac pozostatych czedci instalacji, a jesli bedzie to konieczne to nalezy dokonaé ich
przebudowy. Wszystkie demontowane elementy sg wtasnoscig Inwestora i nalezy je protokolarnie przekazaé
Inwestorowi.

Scieki powstajace w projektowanych przyborach sanitarnych bedg ujmowane w miejscach powstawania oraz
prowadzone projektowanymi podejsciami do poziomych przewoddéw kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Dla czesci dobudowywanej projektowane poziomy kanalizacyjne prowadzone
pod posadzkg budynku.

W zwigzku z kolizjg istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z dobudowg pomieszczen konieczna
jest przebudowa istniejgcego fragmentu instalacji kanalizacyjnej. Trasa zewnetrznej
przebudowywanej/rozbudowywanej instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig rysunkowa.

Wody deszczowe bedg odprowadzane bezposrednio na tereny zielone.

6.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
6.2.1. Materiaty

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z elementéw stanowigcych system instalacyjny z rur z
tworzywa sztucznego. System powinien sktadac sie z kompletnego zestawu elementdéw pozwalajgcych na wykonanie
wszystkich potaczen pomiedzy elementami systemu. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub
uscislen Wykonawca ma obowigzek:

— uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

—  sprawdzi¢ poprawnosc¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami,

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujgce materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami:

— system rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy S, kielichowych tgczonych na uszczelke gumowg;

— piony kanalizacyjne wykona¢ w technologii niskoszumowej,

— materiaty budowlane ogdlnego stosowania (beton B-15/20, zaprawa cementowa, piasek, zwir, hydrostop,

deski).

W pomieszczeniach porzgdkowych zamontowaé wpusty podtogowe do zastosowan wewnetrznych, do montazu
z wyktadzinami elastycznymi, z syfonem, o $rednicy kratki 150mm z odptywem bocznym o srednicy 50 mm. Miejsca
wigczenia podejscia wpustéw w posadzce.

Podejscia do przyboréw wykona¢ w srednicach:

—  do wpustéw podtogowych, umywalke, prysznic, zlewozmywak @50,

— pod miske ustepowa @110.

6.2.2. Prowadzenie i mocowanie przewodéw

Gtéwne poziome przewody odptywowe uktadaé ze spadkiem min. 1,5% i @160 PVC. Podejicia do przyboréw
sanitarnych prowadzic¢ ze spadkiem 3%. Rzedna prowadzenia projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej przeliczy¢
na budowie w odniesieniu do istniejacej instalacji.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczac czyszczaki:

— na prostych odcinkach przewodéw odptywowych co 15m,

— na pionach przed przejsciem ich do przewoddéw odptywowych,

— na podejsciach dtuzszych niz 2,5 m bezposrednio przed wigczeniem ich do pionu,

— na pionach przed kazdg odsadzka.

Mocowania przewodow wykona¢ za pomocg uchwytéw z opasky zaciskowg z wktadkg dzwiekochtonng oraz
podpér z ksztattownikow stalowych.

Piony kanalizacyjne oznaczone na rysunku wywiewkag wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos$¢ co najmniej 0,5 m
i zakonczy¢ wywiewkami o Srednicy réwnej srednicy pionu. Wywiewke zaizolowac otuling o gr. min. 30mm. Uchwyty
pionéw nalezy umieszczac pod kielichami. Odlegtos¢ miedzy podporami poziomdw nie powinna przekraczac¢ 2,0 m.
6.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z dobudowg pomieszczen do istniejgcego budynku konieczna jest przebudowa istniejgcego fragmentu
instalacji kanalizacyjnej. W zwigzku z dobudowa projektuje sie przebudowe istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej
oraz wykonanie nowych przykanalikow do tejze instalacji z dobudowywanych pomieszczen.

Trasa przewoddw zgodnie projektem zagospodarowania terenu. Trase, spadki i rzedne przewoddw skorygowac
na budowie z rzednymi istniejgcych odcinkdw instalacji, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:
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— minimalne przykrycie przewodu kanalizacyjnego: 1,4 m, w przypadku posadowienia przewodu pod mniejszym
przykryciem, przewéd ociepli¢ materiatem z tworzywa sztucznego, np. keramzytem.
— minimalny spadek przewoddéw kanalizacyjnych dla $rednicy 160 mm: 1,5%, dla $rednicy 110 mm —2,0%.

6.3.1. Materiaty

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC w srednicy 160mm. Nad przewodami utozyé
tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg koloru czerwonego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa. Przy
uktadaniu rur z PVC nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych uktadania rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Wymagania ogdlne dla rur grawitacyjnych:

— powierzchnia zewnetrzna rury znakowana zgodnie z deklarowang Aprobatg Techniczng, powierzchnia
wewnetrzna musi posiadac opisy minimum: nazwe witasng rury, materiat, Srednice, klase sztywnosci obwodowe;j,

— wysoka sztywno$¢ obwodowa SN8 kN/m? i wysoka wytrzymatoéé na obcigzenie punktowe umozliwiajaca
zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji,

— rury muszg posiadac¢ wazng Aprobate Techniczng ITB.

Jako uzbrojenie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie kanalizacyjne z tworzywa
sztucznego PCV 600mm oraz studnie betonowe w srednicy DN 1000.

Wymagania ogdlne dla studzienek:

— studzienki musza posiada¢ wazng Aprobate Techniczng ITB,
— studnie kanalizacyjne przykry¢ wtazami z zeliwa szarego lub sferoidalnego, zgodnie z klasg obcigzenia:

1. klasa B 125 —obcigzenie 125 kN, zastosowanie w drogach dla pieszych i parkingach samochoddw osobowych;
klasa C 250 — obcigzenie 250 kN , dotyczy tylko zwiericzed wpustéw usytuowanych przy kraweznikach w
obszarze od sciany kraweznika maksymalnie 0,5 m w tor ruchu i w droge dla pieszych 0,2 m;

3. klasa D 400 — obcigzenie 400 kN, zastosowanie w jezdniach drég, utwardzonych poboczach i parkingach dla
wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych.

6.4. Préby

UWAGA: Przed wykonaniem nowej instalacji kanalizacyjnej zaleca sie sprawdzenie istniejgcej instalacji celem
wykrycia ewentualnych nieszczelnosci.

Poziome przewody kanalizacyjne poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN EN 1610 na ci$nienie 2,0 m stupa wody

poprzez zalanie ich wodg. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,15 I/m? powierzchni przy czasie trwania préby
30 (+/-1) min.

7. ROBOTY ZIEMNE

7.1. Wytyczne ogdlne

Projektowane osi przewoddéw zewnetrznych nalezy wyznaczyé w terenie przez uprawnionego geodete. O$
przewodu powinna byé wytyczona i oznakowana. Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy studzienke a sciane
wykopu minimalna przestrzern robocza powinna wynosi¢ 50 cm.

Teren budowy i wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Catos¢ prac instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Warunkami
Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.

7.2. Wykopy

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane, prowadzi¢ mechanicznie, mozliwie od najnizszych
punktéw projektowanych przewoddw, w celu zapewnienia grawitacyjnego odptywu wdd po jego dnie. Wykopy
wykonac jako wykopy liniowe o scianach pionowych z petnym szalunkiem $cian. Wykopy wykonywa¢ do gtebokosci
uwzgledniajacej wykonanie odpowiedniej warstwy podsypki piaskowej z dnem réwnym i wyprofilowanym zgodnie z
dokumentacjg. Wzdtuz wykopow wykonywac rowki odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodg opadowa.

Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W czasie pracy sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu, a w miejscach
skrzyzowan z obcym uzbrojeniem prowadzi¢ odspajanie recznie. Minimalna szerokos¢ wykopu pomiedzy $ciang rury
a $ciang wykopu lub szalunku powinna wynosic¢ 0,25m.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte umocnione lub nieumocnione (w zaleznosci od gtebokosci uktadanego
przewodu). Szerokos$¢é wykopu musi by¢ dostateczna dla montazu przewoddw.

Pionowe $ciany wykopow o gtebokosci ponad 1,0 m od poziomu terenu, umocnié¢ petng obudowg z wyprasek
stalowych lub réwnowaznej metody szalunku wykopdéw. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$é
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji, by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz. Z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m
od poziomu terenu powinno by¢ wykonane wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu.
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Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,15 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu
a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,0 m dla komunikacji. Nadmiar urobku nalezy
odwiez¢ na czasowy odkfad na miejsce wskazane przez Inwestora.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu, nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas roboét,
natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem.

Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu odpompowywaé jg z dna wykopu pompga spalinowa lub
elektryczng. Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejacg infrastrukture techniczng znajdujacg sie w poblizu wykopu.

7.3. Podsypka/ Zasypka

Pod przewodami nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 15 cm, obsypke o szerokosci wykopu i wysokosci wierzchu
rury oraz zasypke 15 cm. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ normie PN-B-03020. Nie powinien zawieraé
gruzéw, kamieni i Smieci. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywaé sie recznie, zasypke gtdéwna nalezy
zagesci¢ mechanicznie. Nawierzchnie zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,95 wg Proctora.

Zasypka wykopow - montazowa i technologiczna wykonana recznie/obsypka w strefie ochronnej rury/, pozostata
cze$¢ wykopu zasypywana przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

7.4. Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Jezeli wykonawca podczas robdt napotka uzbrojenie nieoznaczone na planach sytuacyjno - wysokosciowych,
nalezy wstrzymaé roboty i powiadomié gestora tej sieci. Wszelkie urzadzenia podziemne niezinwentaryzowane
traktowac jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac szczegdlng ostroznosé. Miejsca skrzyzowania
projektowanych instalacji z istniejgcym uzbrojeniem terenu zabezpieczy¢ poprzez montaz rur ochronnych na
przewodach kolizyjnych. Roboty wykonywaé przy uzgodnieniu z wifascicielami przewoddéw kolizyjnych. W
bezposredniej bliskosci stupéw sieci telefonicznych i energetycznych, studzienek telefonicznych, drzew wykopy
wykonywac recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacje.

Na czas trwania robdt wokét drég ustawic tablice i znaki. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w
dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni. Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki nalezy odtworzy¢ co
najmniej do stanu istniejgcego.

8. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

8.1. Rozwigzanie projektowe

Na potrzeby przebudowy i dobudowy pomieszczers Szpitalnej Izby Przyje¢ do Budynku Gtéwnego Szpitala
przewiduje sie wyposazenie pomieszczen zabiegowych i sal obserwacyjnych w instalacje gazéw medycznych
spetniajgcg wymogi PN-EN ISO 7396-1. Projektuje sie wykonanie instalacji tlenu medycznego, prdézni orz sprezonego
powietrza. Rozmieszczenie punktéw poboru gazéw medycznych zgodnie z czeScig rysunkowg — skoordynowac z
inwestorem na etapie budowy.

Projektuje sie tacznie 7 punktow poboru. Zgodnie z Wytycznymi Projektowania szpitali, zapotrzebowanie dla
punktu poboru wynosi 15 dm3/min. Zatoiono 20% jednoczesno$ci dziatania punktéw poboru. Obliczeniowe
zapotrzebowanie tlenu, zgodnie z liczbg punktéw poboru wyniesie:

7 punktéw poboru x 15 dm3/min x 0,2 = 21 dm3/min=0,021 m3/min = 1,26 m3/h
8.2. Zrédto zasilania

Zrédtem zasilania projektowanej instalacji tlenu medycznego, prézni oraz sprezonego powietrza bedzie istniejaca
instalacja gazow medycznych. Istniejgcg instalacje dostosowac do nowych warunkow pracy.

8.3. Rurociagi

Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonac z rur miedzianych Cu-DHP okragtych bez szwu, wedtug normy PN-
EN 13348, taczonych lutem twardym w atmosferze azotu lub dwutlenku wegla. Do wyrobu takich rur stosuje sie
wytacznie miedz beztlenowa o zawartosci miedzi minimum 99,90% wag. oraz o dopuszczalnej zawartosci fosforu od
0,015 do 0,040% wag. Dopuszczalna zawartos¢ pozostatosci sSrodkéw ciggnacych (oznaczana jako ilos¢ pozostatego
wegla) wynosi 0,2 mg/dm?2.

Do taczenia rurociggdw o Srednicach mniejszych niz 22 x 1,0 mm zaleca sie rozttaczanie koncéwek rur, tréjnikow,
tuki wykonac przez giecie. Rurociggi o srednicach rownych i wiekszych od 22 x 1,0 mm tgczy¢ przy uzyciu typowych
ztaczek, tréjnikow i kolanek.
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Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca - bez jakichkolwiek pokryé, czysta i sucha. Rury muszg by¢
zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie sktadowania i
transportu.

Srednice rurociagdw zgodnie z czescig rysunkowa.

8.4. Punkty poboru

Instalacje gazéw medycznych zakonczyé punktami poboru wykonanymi zgodnie z normg EN ISO 9170 - 1.
Standard punktéw poboru zalezny od decyzji Inwestora. Zastosowane jednostki zasilajgce powinny spetnia¢ wymogi
normy PN-EN ISO 11197. Wszystkie punkty poboru muszg by¢ tego samego typu.

8.5. Armatura

W instalacjach gazéw medycznych, nalezy stosowaé armature wykonang z mosigdzu o zawartosci miedzi
minimum 58 % - MO58. Zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, powinny mie¢ srednice nominalne jak
Srednice przewoddw, na ktorych beda zainstalowane. Kula i trzpien powinny by¢ uszczelnione PTFE (teflonem).
Zawory w wykonaniu na ciSnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny by¢ gwintowane i nalezy je taczy¢ z
przewodami instalacji za pomocg srubunkow. Zawory stosowane w instalacji powinny posiadac certyfikat zgodnosci.

8.6. Sygnalizacja alarmowa

Do monitorowania braku gazéw podtaczyé sygnalizacje alarmowa spetniajaca wymagania normy PN EN ISO
7396:1. Urzadzenia monitorujagce zamontowaé¢ w miejscach umozliwiajagcych odczyt alarméw w kazdej chwili,
dostepnych dla personelu technicznego. Zaleca sie zamontowanie systemu detekc;ji tlenu np.: firmy Gazex w sktad
ktérego wchodzi: modut sterujacy, detektor DG-9E/4, sygnalizator optyczno — akustyczny.

8.7. Oznakowanie

W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociggdéw instalacji gazéw medycznych nalezy
przyja¢ oznakowania barwne zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1:

— tlen medyczny - biaty - oznaczenie 02
— sprezone powietrze - biato-czarny - oznaczanie AIR
—  prdznia - 20ty - oznaczenie VAC

Kierunek przeptywu gazu medycznego nalezy oznaczy¢ strzatkg wzdtuz osi rurociggdw. Rurociggi musza by¢
oznakowane w sgsiedztwie zaworéw odcinajgcych, rozgatezien przed i za przegrodami ($cianki) itp. oraz na prostych
odcinkach nie dtuzszych niz 10 m. Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo — kontrolne, manometry, punkty
poboru muszg byé oznakowane w sposdéb czytelny i trwaty.

Zawory w skrzynkach zaworowo-kontrolnych nalezy oznaczy¢ poprzez podanie nazwy lub symbolu gazu,
okreslenie strefy odcinanej (wyrazonej poprzez nazwe/numer zasilanych pomieszczen) oraz liczbe i lokalizacje
punktéw poboru.

Punkty informacyjne powinny posiadac¢ informacje: , Nie nalezy wytgcza¢ zawordw za wyjatkiem awarii”.

8.8. Wytyczne montazu

Montaz instalacji musi odbywac sie zgodnie z wymaganiami BHP oraz nalezy stosowa¢ procedury czystosci w celu
zminimalizowania ryzyka skazenia rurociggéw, przedostania sie do nich czastek statych itp.

Montaz rurociggdéw rozpoczaé po zainstalowaniu pozostatych instalacji. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni
miedzystropowej sufitu podwieszonego lub pod stropem pomieszczenia, a podejscia do punktéw poboru nalezy
wykona¢ w bruzdach sciennych pionowo doktadnie w osi projektowanych urzadzen.

Odlegtos¢ rurociggdw od instalacji elektrycznych nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm, w przypadku réwnolegtego
prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. W przypadku krzyzowania sie przewoddw nalezy zachowa¢ minimalng
odlegtos¢ 10 mm lub zastosowad tuleje ochronne z PCV.

Odlegtos¢ rurociggéw gazéw medycznych od rurociggéw gazéw palnych lub mediéw gorgcych nie moze by¢
mniejsza niz 25 cm.

Rurociggi muszg by¢ podparte dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia. Nalezy stosowaé zawiesia
niezalezne od innych instalacji. Minimalne odstepy zawiesi podanych w normie PN EN 7396-1 wynosza:

Lp. Srednica zewnetrzna Odstepy maksymalne
1 do 15 mm 1,5m

2 od 22 mm do 28 mm 2,0m

3 od 35 mm do 54 mm 2,5m

4 wieksze niz 54 mm 3,0m

8.9. Proby wytrzymatosci i szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji i przed jej zakryciem instalacje poddac¢ prdbie wytrzymatosci mechanicznej. Prébe
wykonac z zaslepionymi korpusami punkéw poboru. Dla rurociggédw o cisnieniu pracy 0,50MPa stosowac cisnienie
0,90MPa.
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8.10. Ochrona ppoz.

Przejscia instalacji rurowych przez Sciany i stropy muszg by¢ uszczelnione do odpornosci ogniowej przegrody oraz
wykonane zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw uszczelniajgcych.

9. INSTALACJA WENTYLACIJI MECHANICZNEJ

9.1. Stan projektowany

Budynek zlokalizowany jest w IV strefie klimatycznej, dla ktdrej przyjmuje sie obliczeniowg temperature
powietrza zimg -22°C. Zrédtem ciepta jest istniejaca instalacja centralnego ogrzewania.

Wentylacja zapewnia jedynie wymagane krotnosci wymiany powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach
okreslone normowo. Straty ciepta przez przenikanie pokrywajg grzejniki. Temperatura nawiewu do pomieszczen w
zimie wynosi 20°C. Temperatur nawiewu w lecie przy temp. zewn. 30°C wynosi 22°C.

Podgrzanie powietrza nawiewanego nastepowac bedzie poprzez nagrzewnice elektryczne i nagrzewnice
freonowa.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego za pomocg central
wentylacyjnych zlokalizowanych w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Nalezy przewidzie¢ otwor serwisowy pod
centralg w celu dostepu filtrow oraz ewentualnego serwisu lub wymiany urzadzenia. Ze wzgledu na konstrukcje dachu
nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje do central wentylacyjnych umozliwiajgcg podwieszenie centrali do stropu.

W celu schtodzenia powietrza nawiewanego zaprojektowano centrale z wbudowang chlodnica i automatyka
centrali obejmujgcg prace chtodnicy/nagrzewnicy freonowej. Agregaty chtodnicze dobraé w oparciu wytyczne
producenta centrali wentylacyjnej oraz producenta systemu klimatyzacji.

9.2. Wentylacja mechaniczna

Dla zapewnienia odpowiedniej krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano centrale
wentylacyjng CNW1:

— Nawiew 1080 m3/h, sprez 300 Pa

—  Wywiew 940 m3/h, sprez 300 Pa

— sprawnos$¢ do 91%

- 230V

— wentylator max moc 2 x 0,31 kW

— nagrzewnica elektryczna 3,6 kW 400V

—  chtodnica freonowa w zestawie z centralg producenta o mocy chtodniczej 5 kW

— masa 165 kg, wys. 355 mm + podkonstrukcja

—  przewidzie¢ podkonstrukcje do podwieszenia centrali

— obudowa wetna mineralna 25mm

—  klasa filtra F7

Centrala CNW2:
— Nawiew 910 m3/h, sprez 300 Pa
—  Wywiew 810 m3/h, sprez 300 Pa
—  sprawnos¢ do 91%
- 230V
— wentylator max moc 2 x 0,31 kW
— nagrzewnica elektryczna 3,6 kW 400V
— chtodnica freonowa w zestawie z centralg producenta o mocy chtodniczej 5 kW
— masa 165 kg wys. 355 mm + podkonstrukcja
—  przewidzie¢ podkonstrukcje do podwieszenia centrali
— obudowa wetna mineralna 25mm + obudowa z ptyt wygtuszajgcych na szeroko$¢ pomieszczenia do
konstrukcji dachu
—  klasa filtra F7
Zaprojektowano czerpnie Scienng oraz wyrzutnie dachowa.
Lokalizacja i parametry urzadzen zgodnie z czeScig rysunkowsq. lloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego z
poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z rysunkiem.
Zaprojektowano wentylacje z dodatkowa filtracja:
— Dla pomieszczenia sala intensywnej terapii nawiewnik z filtrem EU10
— W pomieszczeniu zabiegowym nawiewnik z filtrem EU7
— Dla pomieszczenia dekontaminacji — zaprojektowano podcisnienie oraz filtr H13 na anemostacie
wyciggowym z malowaniem antybakteryjnym.
Predkos¢ nawiewu w strefie przebywania oséb 0,2m/s.
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Uwaga: Dla pomieszczen bez dodatkowej filtracji zaprojektowano nawiewniki z regulacjg nadmuchu pionowego
powietrza. Skrzynki rozprezne izolowane. Nawiewniki malowane proszkowo. Kolor do ustalenia z inwestorem na
etapie budowy.

9.3. Wentylacja pomieszczern WC

Dla wentylacji pomieszczen WC zaprojektowano niezalezne uktady wywiewne z wentylatorami kanatowymi,
przystosowanymi do pracy catorocznej, z regulatorem obrotéw. Wyrzut wtgczy¢ do wolnego komina lub wyprowadzic¢
ponad dach poprzez projektowang wyrzutnie (zgodnie z czescig rysunkow3).

Nawiew powietrza poprzez kanaty transferowe lub podciecia w drzwiach o wymiarach min. 200cm?.

9.4. Kanaty wentylacyjne oraz elementy nawiewno-wywiewne

Przejscia instalacji wentylacyjnej przez dach izolowa¢ wetng mineralng gr. 60 mm pod ptaszczem z folii
aluminiowe;j.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu z
folii aluminiowej o gr 20mm.

Przejscia przez dach wykonac¢ za pomocg podstaw dachowych, cokotéw izolowanych lub murowanych z
przewidzeniem miejsca na izolacje

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej kotowym typu
Spiro z uszczelkami fabrycznymi. Kanaty czerpne oraz wyrzutowe zaizolowaé - gr. 60 mm za pomoca izolacji
kauczukowej lambda A=0,032.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nastepujacych robdt na rzecz branzy wentylacyjne;j.

Roboty budowlane:

— inne towarzyszace roboty budowlane,

—  konstrukcja wsporcza kanatéw i urzadzern w budynku.

Roboty elektryczne:

— zasilanie urzadzen.
zasilanie kablowe zespotéw zakorczone roztgcznikami mocy.
doprowadzenie i podtgczenie przewoddw uziemiajacych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— potaczenia kablowe pomiedzy czujkami temperaturowymi a zespotami.

— pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabudowa kanatow wentylacyjnych typu Spiro w rejonach montazu urzadzen i przepustnic regulacyjnych powinna
zapewni¢ dostep dla konserwacji. Przejscia przewoddw przez $ciany uszczelnia¢ pianka poliuretanowg lub wetng
mineralng pottwarda. Podwieszenie urzadzen i przewoddw w przestrzeni miedzystropowej wykonane zostanie za
pomocy zawiesi systemowych z perforowanymi ksztattownikami, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi.
Catos$¢ robot montazowych zostanie wykonana zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych - Czes¢ Il - Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Montaz wszystkich urzadzen
wykonac zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen. Przewidzie¢ wtasciwy harmonogram montazu urzadzen, tak aby
prace wykonywaé bez uzycia specjalistycznych maszyn. Urzadzenia wewnetrzne (podwiesza¢ w sposdb trwaty i
pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan od urzadzen do konstrukcji - mocowaé przy pomocy
specjalnych tacznikéw, z przektadka diwiekochtonng filcowg lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania
przestrzegac zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukcji. Wszystkie
kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowaé w klasie
szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie, elementy tgczone poprzez nitowanie).
Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw:

Kanaty okragte —

— 100+ @125-0,50 mm

— 0160+ 0250 - 0,60 mm

- 0280+ @710-0,75 mm

—  powyzej @710 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) —

— do750mm-0,75 mm

— powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
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—  powyzej 1400 mm —1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i profile wzmacniajgce
wspawane z boku. Elementy przejSciowe majg mieé kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w fopatki kierownicze, a ich promied wewnegtrzny ma wynosi¢ co najmniej 100
[mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez demontaz
nawiewnikow i wywiewnikow, zabudowa¢ klapy rewizyjne co maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku
(kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatéw.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwa wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium, niepalne
muszg odpowiadaé nastepujgcym wymogom: - muszg zachowywac catkowity szczelnosé, przy uwzglednieniu
cisnienia przeptywajacego nimi powietrza, - muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach
kierunku, - muszg posiadac¢ na obu koncach gtadka koricowke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajgcg na zatozenie
odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych, - potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne, - niedopuszczalne
jest sztukowanie przewoddw celem ich przedtuzenia.

Podwieszenia Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne) podwiesza¢ w
sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzgce pod przewodami lub mocowaé przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z
przektadka dZzwiekochtonna filcowa lub gumowa. Podwieszaé przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do
konstrukcji dachu (zalecane) oraz do blachy trapezowe] przy pomocy wieszakdéw lub kotw. W kazdym przypadku
mocowania bezwzglednie przestrzegac¢ zalecenn konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych
elementdéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszag niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposdb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementédw budowlanych wykonac z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej.

Kontrola jakosci Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét: -
usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych - prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich
wysokosciach i odlegtosciach poziomych - usytuowania nawiewnikéw i wywiewnikow w pomieszczeniach - biezaca
koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacja sanitarna, nagtosnienia) -
odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacyjnych (w sposéb trwaty i pewny). - powierzchnie
poszczegdlnych elementéw muszg byé gtadkie, bez zataman i wgniecen. - materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerdw i wad walcowniczych. - potgczenia roztgczne poszczegdlnych elementdw instalacji i urzadzenia powinny by¢
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. - powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w
ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu. - urzgdzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory kanatowe
itp.) powinny posiadac charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne
tolerancje w zakresie wydajnosci i sprezéw nie mogg przekracza¢ £10%. - Urzadzenia na budowe dostarczy¢ facznie
ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. - Dostarczone na miejsce
budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. - W razie
stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jako$ci materiatdw, nalezy przed ich zabudowaniem poddac¢ je
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu wszystkich prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza ma sie
sktadac z:

— opisu technicznego

—  rysunkéw powykonawczych, na ktérych naniesione majg by¢ dokonane w trakcie montazu

— zmiany i uzupetnienia instalacji oraz doktadne lokalizacje obudowanych i zastonietych urzadzen oraz

istotnych elementdw instalacji, np. wszystkie przepustnice regulacyjne, otwory rewizyjne,

—  protokotéw z pomiardw i regulacji instalacji potwierdzonych przez kierownika robét instalacyjnych oraz

inspektora nadzoru z ramienia inwestora

— instrukcji obstugi w jezyku polskim wszystkich urzgdzen wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,

—  protokotéw uruchomienia urzgdzen zgodnie z wymogami warunkéw gwarancyjnych, - dokumentéw

gwarancyjnych, - atestéw i dopuszczen na zastosowane materiaty,

Rozruch i regulacja

Rozruch instalacji musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowang grupe rozruchowa,
wyposazong w zestaw podstawowych przyrzagdéw pomiarowych. Przed rozruchem instalacji nalezy doktadnie
oczysci¢ wnetrze urzadzen i instalacje kanatow. Sprawdzic czy:
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— w trakcie prac montazowych nie zostaty uszkodzone elementy urzadzen i instalacji, automatyki lub

wyposazenia automatyki,

— wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podtgczone do sieci wentylacyjnej,

— instalacja freonowa jest catkowicie zainstalowana i przygotowana do pracy,

— odbiorniki energii elektrycznej s3 okablowane i gotowe do pracy,

— zamontowane sg syfony i instalacja odptywu skroplin,

— wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.

Pomiar ilosci powietrza jest podstawowym pomiarem w przypadku:

— uruchomienia urzadzen

— gdy uktad funkcjonuje niezgodnie z zatozeniami projektowymi,

— okresowej kontroli pracy centrali,

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i
instalacji.

Z przeprowadzonych prac wykonaé protokét zgodnie z PN78/B-10440. W dokumentacji powykonawczej musza

znaleic sie karty gwarancyjne urzadzen z protokotami pierwszego uruchomienia. Pomiary nalezy dokonac¢ w

petnym zakresie projektowanego funkcjonowania wraz z pracg agregatow chtodniczych.

9.5. Czerpnia i wyrzutnia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

»Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na scianie dwdch najnizszych kondygnacji nadziemnych
budynku powinny znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i parkingdw powyzej 20
stanowisk postojowych, miejsc gromadzenia odpadow statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych Zrédet
zanieczyszczenia powietrza. Odlegfos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna
wynosic co najmniej 2 m.”

~Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny byc¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz byc zlokalizowane w miejscach umoZliwiajgcych odprowadzenie
wywiewanego powietrza bez powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikow budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz
wywierania szkodliwego wptywu na budynek.”

9.6. Wytyczne ogdlne

Wyposazenie centrali zgodnie zaleceniami producenta. Wentylator kanatowy montowa¢ do instalacji za pomocg
kroc¢cédw elastycznych. Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z DTR zatgczonymi do nich. Wszystkie urzadzenia
powinny posiadac wytgczniki serwisowe.

W czasie uzytkowania pomieszczen nalezy zapewnié ciggty prace urzadzen wentylacyjnych, zapewniajgc doptyw
Swiezego powietrza i odprowadzenie zyskéw ciepta w okresie letnim.

W okresie dni wolnych wentylacja pracowaé powinna w cyklu postojowym, tj. uruchamiaé sie na 30 minut co 4
godziny.

W przypadku pozaru cato$¢ wentylacji jest unieruchamiana.

Wyposazenie urzagdzen wentylacyjnych

Wyposazenie centrali zgodnie zaleceniami producenta.

Wszystkie urzagdzenia montowac zgodnie z DTR zatgczonymi do nich.

—  Wszystkie skrzynki rozprezne wykonac jako izolowane

—  Wyciszenie pracy wentylatora i centrali wentylacyjnej poprzez ttumiki oraz podtgczenia elastyczne.

— Kanaty nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg zawiesi z wkiadkg

antywibracyjng. Sposdb podparcia i podwieszenia kanatéw nalezy skonsultowac z konstruktorem.

—  Przebicia kanatow i elementéow wentylacyjnych przez strefy p.poz uszczelni¢ specjalnym klejem wg

wytycznych p.poz. i atestem producenta.

—  Wszystkie przebicia przez stropy, sciany doktadnie uszczelnic.

— Uruchomienie i montaz urzadzen zleci¢ firmie przeszkolonej przez producenta urzadzen, zgodnie z jego

wytycznymi.

— Materiaty, z ktérych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac

warunkom stosowania w instalacjach.

— Powierzchnie obudéw powinny byc¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok

ochronnych.
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Nalezy zapewnié tatwy dostep do urzadzen i elementdw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub

wymiany

—  Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta

— Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania

— Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewododw tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej szczelnos¢,
wtasciwosci aerodynamiczne i naruszalnos$¢ konstrukcji

— Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszanym e

—  Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia sygnalizujgce koniecznos$é
wymiany wktadu filtrujgcego.

—  Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$s¢ zamocowania filtra powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie PN-EN-1886

Wktady filtracyjne nalezy montowac po zakonczeniu brudnych prac budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed

zabrudzeniem

10.

UWAGI KONCOWE

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]
(8]

[0l

Niniejszy projekt jest projektem budowlanym i zostat wykonany celem uzyskania pozwolenia na budowe. Jego
zakres i szczegdétowos¢ moze by¢ niewystarczajgca celem prawidtowe]j realizacji robdt, dlatego zaleca sie
wykonanie projektu wykonawczego.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych — czes¢ Il oraz instrukcjami i DTR producentéw materiatéw i urzadzen. Wszystkie zastosowane
wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

Instalacje wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacjg oraz przekazanymi zatgcznikami w formie
elektronicznej. Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujete w opisie technicznym
i w zestawieniach oraz w zatgcznikach traktowane sg jako okreslone do wykonania w przedmiocie zaméwienia
Inwestora.

Wszelkie zmiany istotne wprowadzone do niniejszej dokumentacji nalezy zgtaszac jednostce wykonujacej prace
projektowe. Zmiany nieistotne okreslajg przepisy warunkéw technicznych i zakres tych zmian nie ma znaczenia
dla procesu inwestycji a Jednostka projektowa zmiany te dopuszcza po zajeciu odpowiedniego stanowiska
Inwestora, jednakze jednostka projektujgca zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do
parametrow technicznych jak i miejsca wbudowania elementéw zamiennych.

Wszelkie urzgdzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujete w opisie technicznym i w
zestawieniach oraz w zatgcznikach traktowane sg jako okreslone do wykonania w przedmiocie zamdwienia
Inwestora.

Instalacje wewnetrzne wymagajace podtgczenia elektrycznego wykonaé kazdorazowo dedykowanym
zabezpieczeniem instalacji w rozdzielniach elektrycznych.

Niepotrzebne przewody instalacyjne nalezy zlikwidowaé.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej
wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach stanowigcych obudowe
wydzielonych pozarowo klatek schodowych, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej jak dla tych $cian i stropow.

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji”
[Cobrti Instal].

PROJEKTANT: mgr inz. Aleksander Borowski
nr upr. POM/0215/PWO0S/14

28



ZESTAWIENIE MATERIALOW

UWAGA! ZESTAWIENIE MATERIALtOW MA CHARAKTER ORIENTACYJNY
PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY PRZELICZYC MATERIALY NA BUDOWIE

Zestawienie zawiera przyktadowy dobdr materiatéw, zaleca sie ich zastosowanie lub materiatéw réwnowaznych

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaftek
Rura wielow. HKS-Sitec PE-X/Al/PE w zw. 16 x2,0 473 m
Rura wielow. HKS-Sitec PE-X/Al/PE w zw. 20x2,0 52 m
Rura wielow. HKS-Sitec PE-X/AI/PE w zw. 26x 3,0 25 m
Rura wielow. HKS-Sitec PE-X/AI/PE w zw. 32x3,0 12 m
Redukcja 26 - 20 6 szt.
Redukcja 32-20 1 szt.
Trojnik zapras. 16-16-16 4 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie przelot. i Srodk. 26-20-20 2 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie przelot. i Srodk. 32-20-26 2 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie srodk. 32-26-32 2 szt.
Ztgczka HKS (rura-rozdz.) 16 - %"w 48 szt.
Ztaczka podtaczeniowa z gw.wewn. 16 - %"w 52 szt.
Ztaczka podtaczeniowa z gw.wewn. 20 - %"w 4 szt.
Ztaczka podtaczeniowa z gw.wewn. 32-1"w 1 szt.
Ztaczka podtgczeniowa z gw.zewn. 20- %"z 1 szt.
Ztaczka podtgczeniowa z gw.zewn. 26-1"z 8 szt.
Rury stalowe
Rura stal. k=0.15 DN 25 12 m
Rura stal. k= 0.15 DN 32 24 m
Rura stal. k= 0.15 DN 40 2 m
Rura stal. k= 0.15 DN 50 26 m
Kolano 90° 32 6 szt.
Kolano 90° 50 8 szt.
Produkt Wielkos¢ llosé¢ Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Zawor kulowy 25 24 szt.
Filtr wody 1"w 6 szt.
Zawor tréjdrogowy VMV GW 15 6 szt.
STAD z odw. - zawor rGwnowazacy gwintowany 15 2 szt.
STAD z odw. - zawor rGwnowazacy gwintowany 20 4 szt.
Zawor kulowy, GW 25, kvs=60.0 3 szt.
Zawor kulowy, GW 50, kvs=270.0 3 szt.
Zawor zwrotny, GW 25 1 szt.
Zawor zwrotny, GW 50 1 szt.
Odpowietrznik prosty 6 szt.
Pompa:, H=15,0 kPa, V=0,2 dm?3/s 1 szt.
Pompa:, H=30 kPa, V=1,0 dm?/s 1 szt.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki prawe zintegrowane - PURMO Ventil Hygiene
HV20-600 600 400 102 1 szt.
HV20-600 600 500 102 5 szt.
HV20-600 600 600 102 3 szt.
HV20-600 600 700 102 2 szt.
HV20-600 600 900 102 2 szt.
HV20-600 600 1000 102 2 szt.
HV20-600 600 1100 102 1 szt.
HV20-600 600 1200 102 2 szt.
HV20-600 600 1400 102 1 szt.
HV20-600 600 1600 102 3 szt.
HV20-600 600 1800 102 3 szt.
HV20-900 900 900 102 1 szt.
HV20-900 900 1200 102 1 szt.

29



Kurtyny powietrzne

ELIS-G, ®=14900 W, Ap=1,50 kPa 4 szt.
SLIM, ®=11000 W, Ap=11,60 kPa 2 szt.

Produkt 1los¢ wyjsé llos¢ Jednostka

Zestawienie rozdzielaczy

Rozdzielacze 5 2 szt.
Rozdzielacze 7 1 szt.
Rozdzielacze 8 1 szt.

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie izolacji
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 473 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 52 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 25 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 23 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm 24 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 48 mm 50 mm 2 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 60 mm 60 mm 26 m
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek

Rura wielow. HKS-Sitec PE-X/AI/PE w zw. 16x2,0 104 m
Rura wielow. HKS-Sitec PE-X/AI/PE w zw. 20x 2,0 22 m
Rura wielow. HKS-Sitec PE-X/AI/PE w zw. 26x 3,0 21 m
Rura wielow. HKS-Sitec PE-X/AI/PE w zw. 32x3,0 29 m
Kolano 16 - 16 2 szt.
Kolano 20-20 1 szt.
Kolano 32-32 4 szt.
Kolano do rezerwuaru 16 - %"w 4 szt.
Redukcja 20-16 1 szt.
Tréjnik zapras. 16-16-16 16 szt.
Trojnik zapras. zredukowane odejscie przelot. 20-20-16 2 szt.
Trojnik zapras. zredukowane odejscie przelot. 26-26-16 1 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie przelot. i Srodk. 20-16-16 3 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie przelot. i Srodk. 26-20-20 3 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie przelot. i Srodk. 32-20-26 1 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie przelot. i Srodk. 32-26-26 1 szt.
Trojnik zapras. zredukowane odejscie srodk. 20-16-20 2 szt.
Trojnik zapras. zredukowane odejscie srodk. 26-16-26 1 szt.
Trojnik zapras. zredukowane odejscie srodk. 26-20-26 1 szt.
Tréjnik zapras. zwiekszone odejscie Srodk. 16-20-16 4 szt.
Zestaw do montazu baterii - komplet 16 - %"w 16 szt.

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 39 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 65 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 6 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 16 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 17 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 4 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 15 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 14 m
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INSTALACJA WENTYLACII

Cz1

Czerpny

Czeprny dla CNW1

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
1 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 315 b= 500 0,00

1 Redukcja symetryczna a= 315 b= 500 c= 315 d= 500 I= 250 0,41 0,41
1 Redukcja symetryczna a= 290 b= 465 c= 315 d= 500 I= 250 0,41 0,41
1 Ttumik kanatowy prostokatny a= 315 b= 500 I= 1000 0,00

1 Prostokatny kréciec elastyczny a= 290 b= 465 I= 200 0,00

1 Przewdd prostokatny a= 315 b= 500 I= 240 0,39 0,39
1 Przewdd prostokatny a= 315 b= 500 I= 116 0,60 0,60
2 tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 500 e= 50 f= 50 1,70 3,40

Cz2

Czerpny

Czeprny dla CNW2

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
1 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 315 b= 500 0,00

1 Redukcja symetryczna a= 290 b= 465 c= 315 d= 500 I= 250 0,00 0,00
1 Ttumik kanatowy prostokatny a= 315 b= 500 I= 1000 0,00

1 Prostokatny kréciec elastyczny a= 290 b= 465 I= 200 0,00

1 Przewdd prostokgtny a= 315 b= 500 I= 627 1,02 1,02
1 Przewdd prostokatny a= 315 b= 500 I= 240 0,39 0,39

N1

Nawiewny

Nawiewny dla CNW1

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]

2 Zawor wentylacyjny D= 125 0,00

1 Redukcja symetryczna dl= 315 d2= 200 11= 188 0,30 0,30
1 Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 125 11= 78 0,08 0,08
1 Przewod okragty di= 315 11= 2.00 m 1,98 1,98
1 Przewdd okragty dl= 315 11= 1.44m 1,42 1,42
1 Przewod okragty di= 315 11= 1.02m 1,01 1,01
1 Przewdd okragty dl= 315 11= 0.25m 0,25 0,25
1 Przewdd okragty dl= 315 11= 0.16 m 0,16 0,16
1 Przewod okragty dil= 315 11= 0.06 m 0,06 0,06




1 Przewdd okragty dl= 200 11= 5.06 m 3,18 3,18
1 Przewod okragty dl= 200 1= 2.26 m 1,42 1,42
1 Przewdd okragty dl= 200 I1= 0.30m 0,19 0,19
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.13m 0,08 0,08
1 Przewod okragty dl= 200 I1= 0.07m 0,04 0,04
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 2.35m 1,18 1,18
1 Przewod okragty dl= 160 11= 1.67m 0,84 0,84
1 Przewod okragty dl= 160 11= 1.07m 0,54 0,54
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.86 m 0,43 0,43
1 Przewod okragty dl= 160 I1= 0.16 m 0,08 0,08
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.15m 0,08 0,08
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.13m 0,07 0,07
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.11m 0,06 0,06
1 Przewod okragly di= 160 I1= 0.10 m 0,05 0,05
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.08 m 0,04 0,04
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 4.18 m 1,64 1,64
1 Przewod okragly di= 125 1= 2.30m 0,90 0,90
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 2.06 m 0,81 0,81
1 Przewod okragty dil= 125 11= 1.82m 0,71 0,71
1 Przewod okragly di= 125 11= 0.96 m 0,38 0,38
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.74m 0,29 0,29
1 Przewod okragty di= 125 11= 0.66 m 0,26 0,26
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.58 m 0,23 0,23
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.47m 0,18 0,18
1 Przewod okragly di= 125 I1= 0.23m 0,09 0,09
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.12m 0,05 0,05
1 Przewod okragly di= 125 11= 0.09 m 0,03 0,03
1 Thumik kanatowy prostokatny a= 290 b= 465 I= 1500 0,00

1 Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 290 b= 465 d= 315 g= 80 I= 465 0,71 0,71
1 Prostokatny kréciec elastyczny a= 290 b= 465 I= 200 0,00

1 Ztaczka mufowa dl= 160 0,05 0,05
3 Ztaczka mufowa dl= 125 0,04 0,11
1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.63m 0,32 0,32
1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.49m 0,24 0,24
1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.33m 0,17 0,17
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.93m 0,37 0,37
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.84m 0,33 0,33
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.77m 0,30 0,30
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.44m 0,17 0,17
1 Zaslepka zenska dl= 200 0,06 0,06
1 Zaslepka zenska dl= 160 0,04 0,04
1 Nawiewnik wirowy z filtrem EU7 D2= 250 D= 125 BD= 225 k=1 0,00
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3 Anemostat OKrEEé'g:eSrﬁg;ﬁ;‘:)prezna PBS (2 D2= 250 D= 160 BD= 260 k= 1 0,00
4 R A D2= 250 D= 125 BD= 225 k= 1 0,00
3 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 0,00
6 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 0,00
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 200 0,26 0,26
3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,16 0,49
4 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 0,10 0,40
3 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 315 d2= 315 d3= 160 1= 338 0,59 1,77
2 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 315 d2= 315 d3= 125 1= 293 0,51 1,03
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 200 d2= 200 d3= 160 1= 317 0,34 0,34
2 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 200 d2= 200 d3= 125 1= 272 0,29 0,59
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 160 d2= 160 d3= 160 1= 317 0,28 0,28
2 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 160 d2= 160 d3= 125 1= 272 0,24 0,48

N2

Nawiewny

Nawiewny dla CNW2

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]

2 Zawor wentylacyjny D= 125 0,00
1 Redukcja symetryczna di= 315 d2= 250 11= 117 0,23 0,23
1 Redukcja symetryczna dl= 315 d2= 200 11= 188 0,30 0,30
1 Redukcja symetryczna dl= 250 d2= 200 11= 99 0,17 0,17
3 Redukcja symetryczna dl= 200 d2= 125 11= 133 0,13 0,40
1 Przewod okragly dl= 315 1= 2.88m 2,85 2,85
2 Przewod okragty di= 315 1= 0.17m 0,17 0,34
1 Przewdd okragty dl= 250 11= 2.92m 2,28 2,28
1 Przewod okragly di= 250 1= 1.36m 1,05 1,05
1 Przewdd okragty dl= 250 11= 0.25m 0,15 0,15
1 Przewdd okragty dl= 250 11= 0.09 m 0,07 0,07
1 Przewod okragty di= 200 1= 6.00 m 3,77 3,77
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 3.30m 2,07 2,07
1 Przewod okragly di= 200 11= 2.98 m 1,87 1,87
1 Przewod okragly di= 200 11= 2.38 m 1,49 1,49
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.54m 0,34 0,34
1 Przewod okragly di= 200 11= 0.40m 0,25 0,25
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.20m 0,13 0,13
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.13m 0,08 0,08
1 Przewod okragty dl= 200 11= 0.11m 0,07 0,07
2 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.07m 0,04 0,09
1 Przewod okragty dil= 125 11= 1.18 m 0,46 0,46
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1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.67m 0,26 0,26
1 Przewod okragty dl= 125 11= 0.44m 0,17 0,17
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.39m 0,15 0,15
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.32m 0,13 0,13
2 Przewod okragty dl= 125 11= 0.24m 0,09 0,19
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.18 m 0,07 0,07
2 Przewod okragty dl= 125 I1= 0.10 m 0,04 0,07
1 Ttumik kanatowy prostokatny a= 290 b= 465 I= 1500 0,00
1 Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 290 b= 465 d= 315 g= 80 I= 465 0,71 0,71
1 Prostokatny krociec elastyczny a= 290 b= 465 I= 200 0,00
2 Ztgczka mufowa dl= 125 0,04 0,07
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.59m 0,23 0,23
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.50m 0,20 0,20
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.47m 0,19 0,19
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.43m 0,17 0,17
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.32m 0,12 0,12
1 Nawiewnik wirowy z filtrem EU7 D2= 250 D= 125 BD= 225 k= 0,00
1 Nawiewnik wirowy z filtrem EU10 D2= 250 D= 125 BD= 225 k= 0,00
5 Anemostat OKrEgggfrﬁmﬁ;ﬁf)prezna PBS (2 D2= 250 D= 125 BD= 225 k= 1 0,00
1 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 0,00
3 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 0,00
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 250 0,40 0,40
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 200 0,26 0,26
3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 0,10 0,30
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 315 d2= 315 d3= 315 1= 543 0,95 0,95
2 Symetryczny trojnik 90 stopni z redukcja dl= 250 d2= 250 d3= 125 11= 281 0,41 0,81
1 Symetryczny trojnik 90 stopni z redukcja dl= 200 d2= 200 d3= 200 11= 387 0,42 0,42
3 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 200 d2= 200 d3= 125 1= 272 0,29 0,88
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 200 d2= 200 d3= 125 1= 272 0,29 0,29

W1

Wywiewny

Wywiewny dla CNW1

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]

1 Zawor wentylacyjny D= 160 0,00
5 Zawor wentylacyjny D= 125 0,00
1 Redukcja symetryczna dl= 315 d2= 200 11= 188 0,30 0,30
1 Redukcja symetryczna dl= 200 d2= 125 11= 133 0,13 0,13
1 Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 125 11= 78 0,08 0,08
1 Przewdd okragty dl= 315 11= 3.41m 3,37 3,37
1 Przewod okragty dil= 315 11= 229 m 2,26 2,26
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1 Przewdd okragty dl= 315 11= 1.72m 1,70 1,70
1 Przewod okragty dl= 315 I1= 0.80m 0,79 0,79
1 Przewdd okragty dl= 315 11= 0.19m 0,19 0,19
1 Przewdd okragty dl= 315 11= 0.18 m 0,18 0,18
1 Przewod okragty dl= 315 11= 0.14m 0,13 0,13
1 Przewdd okragty dl= 315 11= 0.12m 0,12 0,12
1 Przewod okragty dl= 315 I1= 0.10 m 0,10 0,10
1 Przewod okragty dl= 200 I1= 2.95m 1,87 1,87
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 1.84m 1,17 1,17
1 Przewod okragty dl= 200 11= 1.53m 0,96 0,96
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 1.28 m 0,80 0,80
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.20m 0,13 0,13
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.14m 0,09 0,09
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 3.71m 1,86 1,86
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 2.72m 1,37 1,37
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 2.00 m 1,00 1,00
1 Przewod okragly di= 160 1= 0.93m 0,46 0,46
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.42m 0,21 0,21
1 Przewod okragty dl= 160 11= 0.41m 0,21 0,21
1 Przewod okragly di= 160 I1= 0.15m 0,08 0,08
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.13m 0,07 0,07
1 Przewod okragty di= 125 11= 4.25m 1,67 1,67
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 1.94m 0,76 0,76
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 1.54m 0,61 0,61
1 Przewod okragly di= 125 I1= 1.51m 0,59 0,59
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 1.33m 0,52 0,52
1 Przewod okragly di= 125 I1= 0.78 m 0,31 0,31
1 Przewod okragly di= 125 I1= 0.51m 0,20 0,20
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.38 m 0,15 0,15
1 Przewod okragly di= 125 I1= 0.25m 0,06 0,06
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.21m 0,08 0,08
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.18 m 0,07 0,07
3 Przewod okragly di= 125 I1= 0.17m 0,07 0,20
2 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.11m 0,04 0,09
1 Przewod okragly di= 125 11= 0.10 m 0,04 0,04
2 Przewod okragly di= 125 11= 0.09 m 0,04 0,07
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.06 m 0,02 0,02
1 Przewod okragly di= 125 11= 0.05m 0,02 0,02
1 Thumik kanatowy prostokatny a= 290 b= 465 I= 1200 0,00

1 Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 290 b= 465 d= 315 g= 80 I= 465 0,71 0,71
1 Prostokatny kréciec elastyczny a= 290 b= 465 I= 200 0,00

1 Odsadzka okragta dl= 160 e= 169 11= 337 0,29 0,29
1 Odsadzka okragta dl= 125 e= 150 11= 300 0,21 0,21




1 Ztgczka mufowa dl= 160 0,05 0,05
1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.42m 0,21 0,21
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.80m 0,31 0,31
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.57m 0,22 0,22
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.52m 0,20 0,20
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 041m 0,16 0,16
4 Anemostat OKrE%'gZS;%Z';;%WeZ”a PBS (z D2= 250 D= 125 BD= 225 k= 1 0,00
1 Anemostat okragly z filtrem H13 D2= 250 D= 160 BD= 260 k=1 0,00
2 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 0,00
7 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 0,00
4 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 315 0,64 2,54
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 200 0,26 0,26
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,16 0,16
7 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 0,10 0,70
1 Kolano segmentowe alfa= 47 r= 0,8 dl= 125 0,05 0,05
1 Kolano segmentowe alfa= 43 r= 0,8 di= 125 0,05 0,05
2 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 315 d2= 315 d3= 160 1= 338 0,59 1,18
2 Symetryczny trdjnik 90 stopni z redukcjg di= 315 d2= 315 d3= 125 1= 293 0,51 1,03
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 200 d2= 200 d3= 160 1= 317 0,34 0,34
3 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 200 d2= 200 d3= 125 1= 272 0,29 0,88
2 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 160 d2= 160 d3= 125 1= 272 0,24 0,48
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 125 d2= 125 d3= 125 1= 263 0,19 0,19

W2

Wywiewny

Wywiewny dla CNW2

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]

1 Zawor wentylacyjny D= 125 0,00
1 Redukcja symetryczna dl= 315 d2= 200 11= 188 0,30 0,30
1 Redukcja symetryczna dl= 200 d2= 160 11= 85 0,10 0,10
1 Redukcja symetryczna dl= 200 d2= 125 11= 133 0,13 0,13
1 Przewdd okragty dl= 315 11= 0.22m 0,22 0,22
1 Przewod okragty di= 315 11= 0.17m 0,17 0,17
1 Przewod okragty di= 200 I11= 2.86m 1,80 1,80
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 1.05m 0,66 0,66
1 Przewod okragly di= 200 11= 0.21m 0,14 0,14
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.15m 0,09 0,09
2 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.07m 0,05 0,09
1 Przewod okragty dl= 160 11= 297 m 1,49 1,49
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 1.95m 0,98 0,98
1 Przewod okragty dl= 160 11= 1.15m 0,58 0,58




1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.57m 0,29 0,29
1 Przewod okragty dl= 160 11= 0.19m 0,10 0,10
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.12m 0,06 0,06
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.09 m 0,04 0,04
1 Przewod okragty dl= 125 11= 1.40m 0,55 0,55
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.98 m 0,38 0,38
1 Przewod okragty dl= 125 11= 0.63m 0,25 0,25
1 Przewod okragty dl= 125 11= 0.56 m 0,22 0,22
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.29m 0,11 0,11
2 Przewod okragty dl= 125 I1= 0.25m 0,10 0,20
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.16 m 0,06 0,06
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.14m 0,05 0,05
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.06 m 0,02 0,02
1 Ttumik kanatowy prostokatny a= 290 b= 465 I= 1500 0,00
1 Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 290 b= 465 d= 315 g= 80 I= 465 0,71 0,71
1 Prostokatny krociec elastyczny a= 290 b= 465 I= 200 0,00
2 Odsadzka okragta dl= 160 e= 200 11= 400 0,34 0,68
1 Ztaczka mufowa dl= 125 0,04 0,04
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 041m 0,16 0,16
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.38m 0,15 0,15
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.32m 0,12 0,12
2 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.29m 0,12 0,23
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.26m 0,10 0,10
1 Zaslepka zenska dl= 160 0,04 0,04
6 Anemostat OKrEgg:S;rim‘;;%prezna PBS (2 D2= 250 D= 125 BD= 225 k= 1 0,00
1 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 0,00
2 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 0,00
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 200 0,26 0,26
2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,16 0,33
4 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 0,10 0,40
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja di= 315 d2= 315 d3= 200 I11= 408 0,70 0,70
4 Symetryczny trojnik 90 stopni z redukcja di= 200 d2= 200 d3= 125 1= 272 0,29 1,17
3 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja di= 160 d2= 160 d3= 125 1= 272 0,24 0,72

WK

Wywiewny

Wywiewny dla wentylatory kanatowe

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]

4 Zawor wentylacyjny D= 125 0,00
2 Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 125 11= 78 0,08 0,16
1 Redukcja symetryczna dil= 125 d2= 125 11= 48 0,05 0,05




1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.18 m 0,09 0,09
1 Przewod okragty dl= 160 11= 0.17m 0,09 0,09
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.14m 0,07 0,07
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 6.00 m 2,35 2,35
1 Przewod okragty dl= 125 I1= 535m 2,10 2,10
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 491m 1,93 1,93
1 Przewod okragty dl= 125 11= 3.00 m 1,18 1,18
1 Przewod okragty dl= 125 11= 2.58 m 1,01 1,01
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 1.97m 0,77 0,77
1 Przewod okragty dl= 125 11= 1.18 m 0,46 0,46
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.62 m 0,24 0,24
1 Przewdd okragty dl= 125 I1= 0.10 m 0,04 0,04
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.06 m 0,03 0,03
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.05m 0,02 0,02
7 Ztaczka mufowa dl= 125 0,04 0,26
1 Zaslepka zenska dil= 125 0,03 0,03
1 Wentylator osiowy d= 125 0,00
1 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 160 I= 340 0,00
1 Podstawa dachowa okragta + cokot izolowany d= 125 |I= 500 A= 225 B= 225 0,00
1 Woyrzutnia dachowa okragta d= 125 = 213 0,00
1 Okragty krociec elastyczny d= 160 I= 750 0,00
1 Okragty krociec elastyczny d= 160 I= 200 0,00
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,16 0,16
8 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 0,10 0,80
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja di= 160 d2= 160 d3= 160 1= 317 0,28 0,28
3 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 125 d2= 125 d3= 125 1= 263 0,19 0,58
WY1
Wyrzutowy
Wyrzutowy dla CNW1
Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
1 Przewod okragly di= 315 11= 0.08 m 0,08 0,08
1 Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 290 b= 465 d= 315 g= 80 I= 300 0,47 0,47
1 Prostokatny krociec elastyczny a= 290 b= 465 I= 200 0,00
2 Ztgczka mufowa di= 315 0,13 0,27
1 Podstawa dachowe:hcj)rl:]riaa?:l;/’:\ + cokét izolowany d= 315 = 1000 A= 515 B= 515 0,00
1 Wyrzutnia dachowa okragta d= 315 I= 536 0,00
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 315 0,64 0,64
WY2

Wyrzutowy




Wyrzutowy dla CNW2

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
1 Przewdd okragty dl= 315 11= 0.08 m 0,08 0,08
1 Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 290 b= 465 d= 315 g= 80 I= 300 0,47 0,47
1 Prostokatny krociec elastyczny a= 290 b= 465 = 200 0,00
2 Ztaczka mufowa dl= 315 0,13 0,27
1 Podstawa daChowatl%SrIg%%? + cokét izolowany d= 315 I= 1000 A= 515 B= 515 0.00
1 Woyrzutnia dachowa okragta d= 315 I= 536 0,00
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 315 0,64 0,64
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CZESC RYSUNKOWA

S-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE ZEWNETRZNE skala 1:500
S-02 PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACII KANALIZAC)I SANITARNEJ 1:100/500
S-03 INSTALACIA C.O. - RZUT PARTERU skala 1:100

S-04 SCHEMAT PODtACZEN KURTYN POWIETRZNYCH | OBIEGOW ROZDZIELACZA skala 1:-
S-05 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PARTERU skala 1:100

S-06 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PARTERU skala 1:100

S-07 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH - RZUT PARTERU skala 1:100
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Ter w R@ksa;&:;Borowski
TermFl ul. Wotodyjewskiego~9/19 12-200 Pisz
projekty dla $roflowiska NIP 583-296-02~

termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

Przebudowa i dobudowa pomieszczen Szpitalnej Izby

Obiekt: zyje¢ do Budynku Gtéwnego Szpitala Ogdlnego w Kolnie
e 18-500 Kolno
ul. Wojska Polskiego 69
eston Szpital Ogdlny
3 " 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69
saz~SANITARNA [Faza: Projekt budowlany
Projektant; mgr inz. Aleksander Borowski | rodois:
Nr uprawnieri: POM/0215/PW0OS/14
Sprawdzajqcy: mgr inz. Maria Kowaliszyn Podpis:
Nr uprawnieri: POM/0083/PWBS/20

wi PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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UWAGI Il

1. WYMARY KORYGOWAC NA BUDOWEE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGEE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNEE
ATESTY | APROBATY DOPUSICIAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. IMANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNKLE W TRAKCIE BUDOWY -
WYMAGAJA BEIWZGLEDNIE ZGKOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,
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NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW 1 TWORTYW STTUCINYCH.

6. NNEKIY PROJEKT JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | ZOSTAL WYKONANY ~CELEM UZYSKANA
POIWOLENIA NA BUDOWE. JEGO ZAKRES | SICTEGOROWOSC MOIE BYC NIEWYSTARCIAJACA CELEM
PRAWIDEOWEJ REALZACJIROBOT, DLATEGQ ZALECA SIE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCTEGO.
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Przebudowa i dobudowa pomieszczen Szpitalnej Izby
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UWAGLI

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNE
ATESTY | APROBATY DOPUSICZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIERP | UE.

3. IMIANY, ODCHYEKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNKLE WTRAKCEE BUDOWY -
WYMAGAJA BEZWIGLEDNIE IGLOSTENIA | UZGODNENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

4 WYKONAWCA POWINEN DOKEADNIE ZAPOINAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWES | OPSOWE,
WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSC|, DOTYCIACE ROIWIAZANIA DETAU | INNE - PRZED
PRIYSTAPIENIEM DO PRAC PRIYGOTOWAWCTYCH.

5 CALOSC PRAC INSTALACYINO - MONTAIOWYCH IGODNE ZOBOWIAZUJACYMI PRIEPSAM,
NORMAMI I WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW 2 TWORTYW STTUCINYCH.

6. NINEKIY PROJEKT JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | ZOSTAL WYKONANY ~CELEM UZYSKANIA
POIWOLENIA NA BUDOWE. JEGO ZAKRES | SICZEGOtOWOSC MOIE BYC NEWYSTARCZAJACA CELEM
PRAWIDEOWEJ REALZACJIROBOT, DLATEGO ZALECA SIE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCTEGO.
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UWAGIII

WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGEE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE
ATESTY | APROBATY DOPUSICIAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

IMIANY, ODCHYEKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNKLE W TRAKCIE BUDOWY -
WYMAGAJA BEIWZGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

WYKONAWCA POWINIEN DOKEADNIE ZAPOINAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCIRYSUNKOWEJ | OPISOWE,
WYJASNIC  EWENTUALINE WATPLIWOSCI, DOTYCTACE ROIWIAZANIA DETAL | INNE - PRIED
PRIYSTAPIENIEM DO PRAC PRIYGOTOWAWCTYCH.

CALOSC PRAC INSTALACYINO - MONTAZOWYCH IGODNE ZOBOWIAZUJACYMI PRIEPSAM
NORMAMI I WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW 2 TWORTYW STTUCINYCH.

NINEJSZY PROJEKT JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | ZOSTAL WYKONANY ~ CELEM UZYSKANA
POIWOLENIA NA BUDOWE. JEGO ZAKRES | SICZEGOtOWOSC MOTE BYC NEWYSTARCZAJACA CELEM
PRAWIDEOWEJ REALIZACJIROBOT, DLATEGO ZALECA SIE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCTEGO.
WSIYSTKE PRIESCIA PRIEL STREFY WYDIELENIA POIAROWEGO WYKONAC JAKO PPOL O
ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIOWE TEJ PRIEGRODY.

Przejicia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych tulejach ochronnych.
Rurociqgi prowadzié zgodnie z zasadami kompensacji.
Piony prowadzi¢ w szachtach lub bruzdach sciennych lub obudowad.

Wytyczne dla wykonawcey instalacji wodociggowe;:

Instalacje wody uzytkowej prowadzi¢ w poziomie izolacji termiczne].

Podejscia do przybordw sanitamych wykonaé w bruzdzie Sciennej.
Podejicia do przybordw sanitarnych wykonaé w srednicy @16 PE.

Podejicia do umywalek, Ziewdw zakoriczy¢ zaworami OdCInquCyml 18

Podejicia do misek ustepowych wyposazy¢ w zawory odcinajoce 7 /’1
Baterie podtqczy¢ do zawordw wezami elastycznymi .

ysoko$¢ montaizu i typ armatury oroz ceramiki sanitamej wg wytycznych architektury.

Wytyczne dla wykonawcey instalacii kanalizacii sanitame;:

IPodejicia pod umywalki, prysznice, ziewy wykonac w Srednicy @50.
Podejscia pod toalety wykonac w §rednicy @110,
IPiony oznaczone wywiewkq zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi ponad dachem budynku.

Rury pod warstwami posadzki: Materiat: Polichlorek winylu /PVC-U/
Wytrzymatosé: SN4

Rury przy podejsciach: Materiat: Polipropylen /PP-HT/

Minimalna srednica zewnetrzna rur PYC-U wynosi 75 mm.

Rzednq prowadzenia kanalizacji przeliczy¢ na budowie w odniesieniu do PZT.

LEGENDA:

proj. instalacja zimnej wody - prowadzona pod sfropem

proj. instalacja cieptej wody - prowadzona pod stropem

proj. instalacja Zimnej wody

proj. instalacja cieptej wody

proj. obieg cyrkulacii

proj. instalacja kan. sanitamej grawitacyjnej

proj. instalacja kan. sanitamej grawitacyjnej - prowadzona pod sfropem
proj. instalacja wentylacji kan. sanitarnej

proj. pion kanalizacji sanitame;

istn. instalacja kan. sanitamej grawitacyjnej

istn. instalacja kan. sanitarnej grawitacyjnej - prowadzona pod stropem
istn. pion kanalizacji sanitarnej (lokalizacja i numeracja zgodna z projektem
inwentaryzacji w wersji papierowej z 1974r.)

proj. instalacja skroplin

TermFlow Aleksander Borowski

ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
NIP 583-296-02-10
termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

TermFlow

projekty dla srodowiska

Przebudowa i dobudowa pomieszczen Szpitalnej Izby
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UWAGIII

1.
2

3.

WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNEE
ATESTY | APROBATY DOPUSICIAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

IMIANY, ODCHYEKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNKLE WTRAKCIE BUDOWY -
WYMAGAJA BEIWZGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

WYKONAWCA POWINIEN DOKEADNIE ZAPOINAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCIRYSUNKOWEJ | OPISOWE,
WYJASNIC  EWENTUALINE WATPLIWOSCI, DOTYCIACE ROIWAZANIA DETAU | INNE - PRIED
PRIYSTAPIENIEM DO PRAC PRIYGOTOWAWCTYCH.

CALOSC PRAC INSTALACYINO - MONTAIOWYCH IGODNE ZOBOWIAZUJACYMI PRIEPSAM
NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW 2 TWORTYW STTUCINYCH.

NINEJSZY PROJEKT JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | ZOSTAL WYKONANY ~ CELEM UZYSKANA
POIWOLENIA NA BUDOWE. JEGO ZAKRES I SICTEGOLOWOSC MOIE BYC NEWYSTARCIAJACA CELEM
PRAWIDEOWEJ REALZACJIROBOT, DLATEGQ ZALECA SIE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCTEGO.
WSIYSTKE PRIEKSCIA PRIEZ STREFY WYDIELENIA POIAROWEGO WYKONAC JAKO PPOL O
ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIOWE TEJ PRIEGRODY.

Uwaga: Dla pomieszczen bez dodatkowej filtracii zaprojektowano
nawiewniki z regulacjg nadmuchu pionowego powietrza. Skrzynkui
rozprezne izolowane. Nawiewniki malowane proszkowo. Kolor do ustalenia

zinwestorem

na etapie budowy.
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Dla pomieszczenia sala intensywnej terapii nawiewnik z filtrem EU10
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LEGENDA:

proj. kanat wentylacji nawiewnej

proj. kanat wentylacji wywiewnej

proj. kanat wentylacji czerpnej

proj. kanat wentylacji wyrzutowej

otwér lub podciecie w drzwiach o pow. ef. 200 cm?2

instalacja kimatyzacii dia central wentylacyjnych

TermFlow Aleksander Borowski

ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
NIP 583-296-02-10
termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

TermFlow

projekty dla $rodowiska

Przebudowa i dobudowa pomieszczen Szpitalnej Izby

Obiekt: Przyje¢ do Budynku Gtéwnego Szpitala Ogdlnego w Kolnie

18-500 Kolno
ul. Wojska Polskiego 69

Adres:

iwestor Szpital Ogdlny

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69

sranza:  SANITARNA Projekt budowlany

| Faza:

Projektant: mgr inz. Aleksander Borowski | rodois:
Nr uprawnieri: POM/0215/PW0QS/14

Sprawdzajqcy: mgr inz. Maria Kowaliszyn Podpis:
Nr uprawnier: POM/0083/PWBS/20

ww  INSTALACJA WENTYLACII

" MECHANICZNEJ - RZUT PARTERU

Data:

2021-03 |Nrrysunku: S-OG |Ska/a: 1:100




Wiqgczy¢ do istniejgcej instalacii tienu, prozni,
sprezonego powietrza zasiiane z cenfralnego

R-1.2(24/24cm),

piole]e} L% | ]
\
) N\ ) I
(34) {9) (34)
o) / ™ - ~ \\\"
s E /BT 60 g R gle g R D
© © R-1.1(24/30cm), ‘ 5 b = b
s | po— G R e e L .
% %) [ L ]
‘;,1 ! i
vac-@15 [ 1 HER -
AR - @15 \
O, -P15 - \
7M0) \
“\7 ‘ ‘ p.pielegniarek (== — -
i \ y
8 =) | 14.98 m? Pomoc $wiateczna
- =N [1.26]]
! {[\\‘ Lazienka 17.07 m? —
- o ) -
S.substytucyjno-zabiegowa Sala intensywnej terapii s P
117 3.18 m -
16.34 m* — -
0 \ /]
= 0 \/
) | . | - \X/ Klatka ¢
S / \ 21
‘ _/ / N .
(
\ Komunikacja \ @
- el ) g’
G "Winda
Y - - Winda |
PN =
|| Pom. porzadkowe] 210 /3
N\ , 110 \2 A @
[\ 28 m? / \
“ h © !
! &8 :1 %
/o (50) (= 200
i G\<§ Y \2 148
oy =
H \
H l 3 0 | 0"
=
(BEREN RN
= | . (D3)
- (oo 21 N/
TN ST b
Y ~_|
Gabinet lekarski /77}
14.79 m? Gabinet [‘(;;bleg()\\ y ) Poczekalnia { E
& 1513 m? o s 1-2 S { T
o Ll - - -
— S| |m] ] —
B . ) L1 o
] = N Wejscie glowne
g.ﬁ:_i a gle . _
‘ = i e
Z
- Z ofw e t f Z 77
o|w olw \) 2r= 2\ LT 60 B N E%\ A N "VZY o
SR — | X R-1.1(24/30cm 10U S-1-2(24724¢m, %\
- |- N = —~ / N /
A 01 (D3)
04 "
W - o
(9]
)
7 Per p.dekontaminacji N
.
/Tc;\ U | o 14.76 m? 8 4 R
) 1S
/1S o ) =L F\(}m
( \
E - \ "‘
o) N ;
( ) o
1 N S 1(24/240m) © S-1.1(24/24cm) —
= - =
= Odptyw liniowy =
& =
A S~ Odplyw liniow razd karetki =
Q/O\\ 28077 = pry y Podjazd karetki ( (=2 80
\Q/ 26( = L] &8/ 260
S 45.56 m* =
2% 2%

-

UWAGII

1.
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WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE
ATESTY | APROBATY DOPUSICTAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

IMIANY, ODCHYEKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNKLE W TRAKCIE BUDOWY -
WYMAGAJA BEZWIGLEDNIE IGLOSTENIA | UZGODNENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

WYKONAWCA POWINIEN DOKEADNIE ZAPOINAC SIEZ PROJEKTEM W CZESCIRYSUNKOWEJ | OPISOWE,
WYJASNIC  EWENTUALNE WATPUIWOSCI, DOTYCIACE ROIWIAZANIA DETAL | INNE - PRIED
PRIYSTAPIENIEM DO PRAC PRIYGOTOWAWCTYCH.

CALOSC PRAC INSTALACYINO - MONTAIOWYCH IGODNE ZOBOWIAZUJACYMI PRIEPISAM
NORMAMI I WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW 2 TWORTYW STTUCINYCH.

NINEJSZY PROJEKT JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | ZOSTAL WYKONANY ~ CELEM UZYSKANIA
POIWOLENIA NA BUDOWE. JEGO ZAKRES | SICZEGOtOWOSC MOIE BYC NEWYSTARCZAJACA CELEM

PRAWIDEOWEJ REALIZACJIROBOT, DLATEGO ZALECA SIEWYKONANE PROJEKTU WYKONAWCTEGO.

WSIYSKE PRIESCIA PRIEZ STREFY WYDIELENIA POZAROWEGO WYKONAC JAKO PPOL O
ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIOWE TEJ PRIEGRODY.

LEGENDA:

S proj. instalacja flenu medycznego O,
—— proj.instalacja préani
AR proj. instalacja sprezonego powietrza

TermFlow Aleksander Borowski
TermFIlow ui. wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz

projekty dla $rodowiska NIP 583'296'02,'10
termflow@gmail.com / tel. 502 729 211
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